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Gtoéwny Pozarowy
Wytgcznik Pradu

YKY 5¢50mm? _[1=5,0 m]

Pozarowy Wytgcznik Pradu

Instalacji Fotowoltaicznej

PWP PV

==

Istniejgca infrastruktura energetyczna
poza zakresem opracowania

Istniejqca
rozdzielnica
gtdwna
RGnN

Istniejgca
rozdzielnica
w budynku
RE

=35 m |

[ YKY 5x70 mm? [L

Uktad
|

pomiarowy
0sD

L

Dwukierunkowy
licznik energii
elektrycznej

1. Przed przystqpieniem do robot nalezy sprawdzic wymiary oraz rzedne przyjete w projekcie. W przypadku niezgodnosci projektowany uktad dostosowac do do stanu
istniejgcego zachowujqc zasady zawarte w dokumentacji projektowe;.

2. ppoz WG PV — przycisk pozarowy odtqcza zasilanie po stronie DC instalacji PV, zasilanie poprzez automat zmiany faz

3. Ogranicznik przepigc strona DC — ogranicznik typu 1+2 (BC) 1000V DC z poziomem ochrony limp Up<1,5kV dia 12,5kA(10/350us)/1 bieg

4. Zgodnie z PN=HD 60364—7/-712 jesli odlegtosc migdzy wejsciem kabla DC do budynku, a falownikiem jest wigksza niz 10m wymaga si¢ zastosowania
dodatkowych zabezpieczen SPD

5. Ogranicznik przepiec strona AC — ogranicznik przepiec typ 1+2, 4—biegunowy kompletny ogranicznik typu 1 kombinowany DSH. Napigciowy poziom ochrony: < 1,5
KV. Prqd udarowy limp (10/350 ws): 50 KA.

6. Instalacje wykona¢ zgodnie z normq PN—HD 60364—7-712 zawierajgcq wymagania dotyczqce fotowoltaicznych (PV) ukladow zasilania

/. Zabezpieczenie obwodu inwertera strona AC —  wylqcznik nadprgdowy Iz=10kA

8. Nalezy podtqczy¢ projektowanq instalacje PV sprzed agregatu prqdotworczego. W przeciwnym wypadku nalezy bezwzglednie wytqczyc instalacje fotowoltaiczng w
momencie, gdy w obiekcie zajdzie koniecznosci zalqczenia agregatu prgdotwérezego !!!

kablowo pomiarowe

ZKP

Isntiejgce ztgcze

3f

-

3

Zabezpieczenie
przedlicznikowe

Sie¢ energetyki zawodowe;j
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