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UJECIE WODY W JABLONNIE-MAJATEK LLERMODESIGN

29A, Jabtonna-Majgtek, 23-114, Poland | 30 paz 2023

PODSUMOWANIE SYSTEMU @ 108 Moduty PV 1 Falownik

PODSUMOWANIE SYMULACJI

Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Osiggalna Moc Roczna Szacowana Szacowana Redukcja Emisji Ekwiwalent Posadzonych
AC Produkcja Energii Cco2 Drzew

49,14 «wp 25,00 kw 46,50 mwh 32,92+ 1512

) Lut Y

Max Osiggalna Moc DC  Przewymiarowanie DC/AC ~ Max Osiggalna Moc AC Wskaznik Wydajnosci Indeks Wydajnosci

48,95kw 98 % 50,00 kw 744 946 kwh/kwp

1300/34
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PARAMETRY SYMULACJI
LOKALIZACJA | SIEG
Strefa czasowa CET (Warsaw)
Stacja pogodowa Lublin (16,97 km stad)
Wysokos¢ geograficzna stacji 164 m
Zrédto danych stacji Meteonorm 7.1
Sie¢ 400V L-L, 230V L-N

PRODUKCJA SYSTEMU

Catkowita produkcja - 100 %
46,50 mwn

Autokonsumpcja - 71 %

32,84 mwh

Eksport - 29 %
13,66 mwn

Identyfikator instalacji: 2902118910818227

THERMODESIGN

% WSPOLCZYNNIKI STRAT

Pobliskie zacienienie Wiacz
Albedo 0,20
Albedo bifacial 0,30
Zabrudzenia i $nieg 0%
Modyfikator kata padania (IAM) 0,05

Wspétczynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz zintegrowany 20

Wspétczynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz z nachyleniem 29

Wspotczynnik strat LID 0%
Niedostepnos¢ systemu 0%
POBOR

Catkowite zuzycie - 100 %

96,00 mwh
Autokonsumpcja - 34 % 96,00
32,84 wwh MW

Import - 66 %

63,16 mwh
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-USEUGOWA

SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
@ ProdukcjazPV @ Konsumpcja @ Pobérwlasny 4 Ucieta energia
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Catkowita obcieta energia: 7%

Miesigc  Produkcja z PV (kWh) Konsumpcja (kWh) Pobér wiasny (kWh) Ucieta energia (kWh)
Sty 1606 8413 1271 15
Lut 2097 6627 1580 6
Mar 4041 8413 3106 37
Kwi 4978 7289 3186 540
Maj 5621 8413 3904 1046
Cze 6228 7763 4045 698
Lip 6209 8413 4163 648
Sie 5548 8902 4008 279
Wrz 4105 7289 2826 160
Paz 3335 7728 2418 44
Lis 1556 8141 1269 25

Gru 1178 8609 1064 -
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PROJEKT ELEKTRYCZNY

tancuchy na
Falowniki i magazyny energii falownik

1x Jednostka srodkowa

% ,
48.95kW | 98 U 6 x tancuchy

DIAGRAM STRAT SYSTEMU

Identyfikator instalacji: 2902118910818227

THERMODESIGN
Moduty PV na
tancuch

B 18

Catkowite poziomie natezenia promieniow... 1,09 MWh/m?

Catkowite natezenie promieniowania na po...
Straty nastonecznienia przez zacienienie

Straty zwigzane z odbiciem $wiatta

s

-10,69%

Energia po konwersji PV 54,48 MWh

Straty zwigzane z natezeniem promieniow...
Straty temperaturowe

Straty elektryczne przez zacienienie
Wspétczynnik strat uzyskéw

Straty zwigzane z optymalizatorem mocy
Straty zwigzane z jakoscig modutéw

Straty zwigzane z opornoscig przewodéw DC

Energia po uwzglednieniu strat DC 50,96 MWh

Straty zwigzane ze sprawnoscig falownika

Straty na przycinaniu mocy falownika

Wytwarzana energia 46,50 MWh

Wyeksportowana energia 13,66 MWh


TOMEK
Prostokąt

TOMEK
Prostokąt

TOMEK
Prostokąt

TOMEK
Prostokąt

TOMEK
Prostokąt




