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I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

» Mapa zasadnicza,
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno —

budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r poz. 1518).
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

2. Przedmiot inwestycji.

Przedsigwzigcie, stanowiace przedmiot opracowania nalezy do grupy inwestycji drogowych i swym
zakresem obejmuje przebudowe istniejacej drogi gminnej nr 107165L tzw. ,,Sachalin” w miejscowosci
Jabtonna Pierwsza na odcinku od km 0+382,68 do km 1+305,00.

Inwestycja swoim zakresem obejmowacé bedzie:
— wykonanie rob6t ziemnych, korytowania i profilowania podtoza
— wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej na catej szerokosei jezdni i
dhugosci min. 5,0 m celem dowigzania wysokosciowego nowoprojektowanych odcinkow,
— kompletng odbudowe konstrukeji nawierzchni drogi gminnej,
— wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem,
— wykonanie zjazdéw indywidualnych z kruszywa,
— wykonanie oznakowania pionowego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Droga gminna nr 107165L tzw. ,,Sachalin” na odcinku o nawierzchni bitumicznej posiada przekroj
szlakowy, tj. od km 0+000,00 (wlaczenia do drogi wojewodzkiej nr 835) do km 0+370,00 (skrzyzowania
z drogg gminng nr 107159L). Pozostaty odcinek drogi stanowi nawierzchnia z kruszywa. Na odcinku tym
wystepuja obustronnie zlokalizowane pobocza.

Szerokos¢ jezdni na dlugosei na calym odeinku wynosi 4,50 m.

Odwodnienie przebudowywanej drogi odbywa si¢ powierzchniowo na teren pasa drogowego oraz
przyleglych dzialek.

Na uzbrojenie terenu sktadaja sig: sie¢ energetyczna, sie¢ gazownicza, sie¢ telekomunikacyjna oraz

kanalizacja wodociggowa i sanitarna.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu. Stan projektowany
4.1. Przyjete parametry techniczne drog

— droga gminna
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—  Szeroko$¢ jezdni 4,50 m
— Szeroko$¢ pobocza z kruszywa 0,50 m
— Szeroko$¢ zjazdow 4,00 m

4.2, Rozwigzanie sytuacyjne

Wedhig podzialu administracyjnego, przewidziana do przebudowy droga gminna nr 107165L
poloZona jest na terenie gminy Jablonna.

Planowana inwestycja realizowana bedzie od km 0+382,68 do km 1+373,15 poprzez wykonanie
petnej konstrukeji nawierzchni.

Przebudowa realizowana bedzie po $ladzie istniejgcej nawierzchni.

Pobocza projektowane sg o szerokosci réwnej 0,50 m z kruszywa lamanego stabilizowanego na
calo$ci odcinka drogi gminnej objgtego opracowaniem.

Polgczenie zjazdow indywidualnych, o szerokosci réwnej 4,0 m, z kruszywa z jezdnig nalezy
wykonaé poprzez zastosowanie tukéw o promieniu 3,0 m natomiast na skrzyzowaniu z drogg gminng
zastosowano tuki o promieniach réwnych 6,0 m.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

l. (A) Konstrukeja nawierzchni jezdni
— warstwa §cieralna AC 11 S, 4 cm
— warstwa wigzaca AC 16W 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie 20 cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku)
0/8 mm zwiazanego hydraulicznie cementem, klasa wytrzymatosci Csu

25cm
Lgczna grubosé projektowanej konstrukeji wynosi 54 em

Il. (B) Konstrukcja nawierzchni pobocza i zjazd6éw z kruszywa:
— warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 15 em

4.4, Rozwigzanie wysokosciowe

Niweleta jezdni zostala dostosowana do istniejgcego terenu, z zachowaniem granicznych
dopuszczalnych pochylen podtuznych i odpowiednich spadkéw poprzecznych,

4.5. Odwodnienie o \.ﬁ;\;ng
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4.6. Oswietlenie
Niniejsza dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania o§wietlenia.
4.7.Roboty ziemne
Masy ziemne powstate w wyniku realizacji niniejszej Inwestycji zostang wykorzystane do nadania
odpowiednich spadkéw podiuznych oraz poprzecznych, rozplantowane w granicach pasa drogowego a

nadmiar wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora.
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4.8. Usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Z uwagi na przyjete technologie wykonania robot, tj. brak niwelacji oraz wyniesienia korpusu jezdni
(projektowanej nawierzchni) nie wystepuje konieczno$¢ projektowania dodatkowych zabezpieczen
istniejgcej infrastruktury technicznej.

/

mgr in. Patrycja Sokal - Ludwich
ot 3 ,
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr ewid. LUB/0010/PWBD/17
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