Przekrof A-A
od km 0+382,68 do km 1+373,15
skala 1:50
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| KONSTRUKCJA JEZDNI
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INWESTYCJA :

Przebudowa drogl gminnef nr 107165L (zw. , Sachalin”
w Jablonnle Plerwszef od km 0+382,68 do km 1+305

INWESTOR:

Gmina Jablonna
Jablonna - Majatek 22
23-114 Jablonna - Mafatek

JEONOSTKA PROJEKTUJACA:

%MHDFI PRO

ARMADA PRO Michal Kondrackl
ul. Krasiriskiego 23/14
23-204 Krasnik
bluro: ul. Wyszynsklego 2; 23-204 Krasnik

ZESPOL AUTORSKI '
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI o
Warstwa $cleralna AC 11§ 50170 or. 4 cm e B I B
Podbudowa zasadnicza AC 16 P 50/70 gr.Bom || e | M e e | LUBMOPABONT |00 a
Podbudowa pomocnicza z mieszankl kruszywa tamanego 0/31,5 mm STADIUM OPRACOANIA
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm ;
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm PROJEKT BUDOWILANO - WYKONAWCZY
zwigzanego hydraulicznie cementem, klasa wytrzymatosci C3/4 gr. 25 cm '
' taczna grubost 54 cm BRA: : v
BRANZA DROGOWA
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA | ZJAZDOW Z KRUSZYWA
TYTUL RYSUNKU: NRRYS.:
Warstwa kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gri5cm 4
Przekrdj Normalny SKALY
1:50
MIEJSCOWOSC; DATA: REWIZJA:
Krasnik, kwiecieni 2023




