PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej nr 107165L tzw. ,Sachalin”w Jabtonnie Pierwszej od km 0+382,68 do km 1+
305,00”

ADRES INWESTYCJI : dziatka nr ewid. 711, obr, geod.Jabtonna Pierwsza, gm. Jabtonna

INWESTOR : Gmina Jabtonna

ADRES INWESTORA  :  Jabtonna-Majatek 22, 23-114 Jabtonna-Majatek

BRANZA : drogowa
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

INWESTOR: Gmina Jabtonna
ADRES INWESTORA: 23-114 Jabtonna- Majatek
INWESTYCJA:

+Przebudowa drogi gminnej nr 107165L tzw. ,Sachalin”
w Jabtonnie Pierwszej od km 0+382,68 do km 1+305,00”

Niniejsze opracowanie kosztorysowe zawiera wycene przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Jabtonna Pierwsza, gmina Jabtonna.
Roboty bez niwelacji terenu z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci w miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg podziemna.
Kosztorys sporzadzono na podstawie wykonanego obmiaru z natury oraz zlecenia inwestora.

Dane ogdlne kosztorysowe:

1. Kosztorys zostat sporzadzony metodg kalkulacji inwestorskiej szczegétowej i uproszczone;.

2. Kosztorys zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowla-
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.Nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004r. z p6zn.zm.)

3. Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslono na podstawie odpowiednich katalogéw KNR, KNNR, KNR-W, NNRNKB, analo-
gia, wycena indywidualna oraz kalkulacja wtasna.

4. Cene jednostkowg robocizny (R) przyjeto na podstawie publikacji INTERCENBUD IV kwartat 2022r. oraz w oparciu o dane Gtéwnego
Urzedu Statystycznego na dzien 01.01.2023r.

5. Wskazniki narzutéw kosztéw posrednich (Kp) przyjeto w oparciu o informacje wydawnictwa INTERCENBUD IV kwartat 2022r. oraz w
oparciu o dane Gtéwnego Urzedu Statystycznego na dzien 01.01.2023r.

6. Wskazniki narzutu zysku (Z) przyjeto w oparciu o informacje wydawnictwa INTERCENBUD IV kwartat 2022r. oraz w oparciu o dane
Gtéwnego Urzedu Statystycznego na dzien 01.01.2023r.

7. Ceny jednostkowe materiatéw ujeto jako usrednione ceny wedtug informacji o cenach materiatéw wydawnictwa INTERCENBUD IV
kwartat 2022r. oraz w oparciu o katalogowe ceny autoryzowanych dystrybutoréw.

8. Ceny jednostkowe sprzetu przyjeto jako $rednie ceny podawane w cennikach INTERCENBUD IV kwartat 2022r.

9. Wspotczynniki przyjete do niniejszego kosztorysu inwestorskiego:

R - dla robét ogéinobudowlanych i drogowych - zt
Kp - dla robét ogolnobudowlanych i drogowych - %
Z - dlarobét ogélnobudowlanych i drogowych - %

10. Zakres prac - zgodnie z ustaleniami inwestora oraz zgtoszeniem robét budowlanych w Starostwie Powiatowym.
Przyjete parametry techniczne drogi

- droga gminna

- klasa D,

- szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych 6,0 m — 7,0 m,
- kategoria ruchu KR3,

- obcigzenie 100 kN/o$,

- predkos¢ projektowa Vp=50km/h

- podtoze gruntowe G4,

- llos¢ jezdni 1

Przyjeto nastepujace parametry geometryczne drogi:
Szerokos¢ jezdni 4,50 m
- Szeroko$¢ pobocza z kruszywa 0,50 m

Kody CPV:

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45232452-5 Roboty odwadniajgce

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
D 01.01.01. Odtworzenie ( wyznaczenie ) trasy i punktow wysokosciowych.
0.962 km 0.962
RAZEM 0.962
2|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni wraz z ich wycinkg szt.
d.1/0105-07
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni m?2
d.2|0101-01
poz.4 m2 4617.600
RAZEM 4617.600
4/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2|0103-01 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
analogia- korytowanie, profilowanie i zageszczenie podtoza mechanicznie pod
warstwy konstrukcyjne w gr. kat. IV
962"4.80 m2 4617.600
RAZEM 4617.600
5/KNR 19-01 |Wywdz materiatu z rozbiérki samochodami na odl. do 1 km na miejsce m3
d.2/0118-13 wskazane przez inwestora
analogia
poz.4*0.54 m3 2493.504
RAZEM 2493.504
6/KNR 19-01 |Wywo6z gruzu samochodami - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km  |m3
d.2|0118-14 Krotnosé = 10
analogia
poz.5 m3 2493.504
RAZEM 2493.504
3 D 04.00.00. PODBUDOWA DROGI
7/KNR 2-31 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa naturalnego (pias- |m2
d.3/0105-03 ku) 0/8mm zwiazanego hydraulicznie cementem, klasa wytrzymatosci C3/4 gr
0105-04 25cm
analogia Krotnosé = 2.5
962*4.80 m?2 4617.600
RAZEM 4617.600
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - |m?2
d.3/0114-07 warstwa o grubosci po zageszczeniu 7 cm
analogia- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki niezwiazanej
kruszywa - kruszywo tamane frakcji 0/31,5mm (grubos$¢ tacznie po zagesz-
czeniu 20cm)
962"4.80 m2 4617.600
RAZEM 4617.600
4 D 05.00.00. NAWIERZCHNIE
9/KNR 2-31 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsjg as- |m?2
d.4/1004-07 faltowa, zuzycie emulsji asfaltowej 0,7 kg/m2- DWUKROTNIE
analogia
D 04.03.01.Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg
Krotnosé = 2
poz.8 m2 4617.600
RAZEM 4617.600
10/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.4/0309-03 zageszczeniu 5 cm
analogia analogia- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W warstwa gr.
w-wy 5 cm wraz ze skrzyzowaniem
962*4.60 m?2 4425.200
RAZEM 4425.200
11/KNNR 6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16mm - warstwa $cieralna m?2
d.4/0309-03
analogia analogia- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11mm
(AC 11S 50/70) warstwa gr. w-wy 4 -$cieralna wraz ze skrzyzowaniem
poz.10 m2 4425.200
RAZEM 4425.200
5 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
12/KNR 2-31 Wykonanie utwardzenia z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego me- |m2
d.5/0204-05 chanicznie
analogia
D 06.03.01.Uzupetnienie poboczy kruszywem kamiennym- pobrany z pasa
drogowego + zjazdy w pasie drogowym- gr 15cm wykonane ze spadkami 6%
Krotnos¢ = 2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
962*0.50*2 m2 962.000
RAZEM 962.000
13/KNP 01 Profilowanie, uzupetnienie i zageszczanie pobocza ziemnego wykonywane m?2
d.5/1250-02.01 |recznie gruntem pobranym z pasa drogowego - pobocze obustronne
analogia
analogia-Uzupetnienie poboczy ziemig pobrang z pasa drogi z zageszczeniem,
szerokos$¢ pobocza ziemnego szer. 0,5 m.
poz.12 m2 962.000
RAZEM 962.000
14/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROT m
d.5/0705-01
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
6 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
15/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6/0702-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
16/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - |kpl.
d.6/0702-04
analogia znaki zgodnie z zatwierdzong statg organizacjg ruchu
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
17|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - |szt
d.6/0702-04
analogia znaki zgodnie z zatwierdzong statg organizacja ruchu U3c i U3d L=1800
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7 D 09.00.00 ZIELEN DROGOWA
18/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.7/0510-01
9622 m?2 1924.000
RAZEM 1924.000
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