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A1. WSTEP

A.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej oraz instalacji
centralnego ogrzewania w ramach przebudowy i rozbudowy budynku remizy OSP w
Wierciszowie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez
to rozumieé¢ opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu
wykonania robo6t budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci
materiatbw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robdt oraz okreslenia zakresu prac, ktére powinny byc¢
ujete w ramach poszczegélnych pozycji przedmiaru.

A.1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) dla odbioru i wykonania rob6t stanowi zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji, kontroli i jakosci rob6t. Sg
one podstawg, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych
budowli. Uwzgledniajg one wymagania Zamawiajacego.

Opracowane sg 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢é nowe, odpowiada¢ polskim i europejskim
normom (zastosowane bedg normy bardziej restrykcyjne) oraz posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

— atest,

— certyfikat,

— aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

— certyfikat zgodnosci.

A.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych instalacji:

e instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieptej — zakres robét, ze wzgledu na
nowoprojektowane funkcje pomieszczen oraz zuzycie istniejgcej instalacji,
wykonanie nowoprojektowanej. Dla wykonania robét instalacji wod-kan zostata
opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykonac¢ planowany zakres rob6t

e instalacja centralnego ogrzewania wykonana od nowoprojektowanego
pomieszczenia z kottem poprzez rozdzielacz — rozdziat na obiegi grzewcze.
Instalacje nalezy zmodernizowac zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej
dokumentacji, wg ktorej nalezy wykonaé planowany zakres robot

e instalacja gazowa — zaprojektowano nowg instalacje gazowag zasilajgca
odbiorniki gazowe.
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A.2. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACYJNYCH

A.2.1 ZAKRES ROBOT

Zakresem robét objeta jest instalacja wody zimnej, cieptej, kanalizacja sanitarna a takze
instalacja grzewcza i gazowa.
Zakres robét obejmuje:
— wykonanie przebi¢ w stropach w celu utozenia nowych pionéw instalacji wod.-kan.
grzewczej i gazowej,
— utozenie pozioméw i pionéw dla w/w instalacji wraz z podejsciami pod urzadzenia,
— montaz zaworéw odcinajgcych oraz armatury dla instalacji wodnych, grzewczej i
gazowej,
— montaz przyboréw sanitarnych i baterii,
— montaz wywiewek kanalizacyjnych i rewizji,
— regulacje hydrauliczng ww instalacji,
— zalozenie tulei ochronnych w przegrodach budowlanych (stropy, sciany) oraz podpér,
a takze uszczelnienie przebi¢, w tym przebic przez Sciany ogniowe,
— roboty antykorozyjne,
— izolacje cieplng przewodow instalacji wodociggowej,
— izolacje akustyczng przewoddw instalacji kanalizacyjnych,
— obrébke budowlang otworéw w przegrodach dla wszystkich instalaciji,
— odtworzenie stanu pierwotnego po wykonaniu przeku¢ w stropach,
— wszelkie testy i préby (w tym hydrauliczne) instalaciji,
— wszelkie prace porzadkowe.

A.2.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres rob6t spetniat podstawowe wymagania w szczegélnosci:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Ponadto instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania, w sposob umozliwiajgcy zapewnienie ich funkcjonowania zgodnie
z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych w drodze
rozporzgdzen, zgodnie z art.7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynkéw
mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [3], a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne czesci zamienne urzgdzen zainstalowanych
w budynku wedtug zatgczonej listy czesci zamiennych:

1. uszczelki wargowe do rur kanalizacyjnych,

2. wezyki — elastyczne podejscia do urzadzen,

3. zestaw hydroforowy - Producent zapewnia obstuge gwarancyjng i pogwarancyjng
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4. urzagdzenie do przettaczania sciekow - Producent zapewnia obstuge gwarancyjng
i pogwarancyjng

A.2.3 MATERIALY ORAZ WYKONANIE ROBOT

A.2.3.1. Wymagania og6lne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem [4], wydat
oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz
Z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wykonawca obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywac
oswiadczenia wymienione w w/w punkcie oraz udostepnia¢ je przedstawicielom
uprawnionych organow.

A.2.3.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, powinny byé niezwiocznie usuniete
z placu budowy.

A.2.4 WYKONANIE ROBOT — ZASADY OGOLNE

A.2.4.1. Obowigzki Wykonawcy

Uznaje sie, iz Wykonawca zapoznat sie z dokumentacjg. Wraz z ofertg, Wykonawca
przekaze liste wyszczegolniajgcg zauwazone rozbieznosci w dokumentacji techniczne;.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zapozna sie z miejscem planowanej inwestycji.
Przed zitozeniem oferty, zapozna sie réwniez z terenem planowanej inwestycji wraz
Z uwarunkowaniami zwigzanymi z tym terenem.

Wykonawca szczegétowo zapozna sie z projektem technicznym.

W ramach kwoty ryczattowej, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ogotu robot,
przestrzegajac wymagan Kontraktu, norm i rozporzadzen, opisOw szczego6towych
wytycznych i zasad obliczeniowych obowigzujgcych w dniu podpisania Kontraktu.
Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty, ktére zrealizowat do chwili ich koncowego
odbioru.

Wykonawca przedsiewezmie odpowiednie indywidualne i zbiorowe $rodki celem
zapewnienia bezpieczenstwa pracownikéw.

A.2.4.2. Dokumenty budowy.

Istotne dokumenty budowy:
e dokumenty wchodzace w sktad umowy;
pozwolenie na budowe;
protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;
dziennik budowy;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi oraz inne porozumienia i umowy cywilno-
prawne;
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e instrukcje Przedstawiciela Zamawiajgcego roboty oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie;

e  protokoty odbioru robot;
opinie ekspertéw i konsultantéw;

e korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Przedstawiciela Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu na

zyczenie.

A.2.4.3. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

Informacje ogdline:
W trakcie trwania budowy i przed zakohnczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany

do dostarczania na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego nastepujacych dokumentow:

- Rysunki robocze,

- Dokumentacja powykonawcza,

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane Przedstawicielowi Zamawiajgcego winny by¢ wyraznie
oznaczone nazwg przedsiewziecia i zaadresowane na adres Przedstawiciela
Zamawiajgcego na budowie.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w skiad Kontraktu. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu,
a wszelkie wynikajgce stagd koszty ponoszone bedg wytacznie przez Wykonawce.

Dokumentacja powykonawcza
Przed ostatecznym odbiorem Wykonawca opracuje dokumentacje zgodng z

wykonanymi robotami (dokumentacja powykonawcza), kitdéra zostanie przekazana
Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Dokumentacja bedzie zawierata:

rysunki powykonawcze (z domiarami) wraz z listg rysunkéw — w wersji papierowe;j
oraz elektronicznej;

schematy strukturalne oraz ideowe instalaciji;

dokumentacje zainstalowanych urzadzen i materiatow zawierajgca:

- marke,

- referencje,

- dane dotyczgce dostawcy (nazwa, adres, numer telefonu, itd.),

- lokalizacje oraz zastosowane ilosci,

7/26



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACIE WODOCIAGOWE I KANALIZACYINE

- karte przegladdw i serwisowania,

- dokumentacje techniczno-ruchows, aprobaty techniczne,

- harmonogram przegladéw przewidzianych do dokonania dla poszczegélnych
materiatéw, aparatow i urzadzen,

- poswiadczenie wykonania instalaciji,

- poswiadczenie uruchomienia,

- instrukcje obstugi,

- karty gwarancyjne,

- certyfikaty prob wyrobow (badania typu, badania jednostkowe),

- protokoty prob, badan i pomiaréw dokonanych na budowie,

- wszelkie inne dokumenty, ktére utatwig eksploatacje i konserwacje
zainstalowanych urzgdzen i materiatow.

Odbiory i testy.
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robdét

Budowlano — Montazowych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich zgodnosci z wymogami Kontraktu, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Wykonawca zobowigze sie do wykonania testéw interdyscyplinarnych, przyczynowo
— skutkowych oraz testow wspétdziatania, ktére bedg potwierdzeniem poprawnego
funkcjonowania catego budynku.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN-IEC, PN-EN, PN-HD).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy,

- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow,

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty przeprowadzonych testéw i rozruchéw,

- protokoty regulacji koncowej urzadzen,

- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno —
ruchowe dla poszczegdlnych urzgdzen.
Odbiér robot budowlanych
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Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Rodzaje odbioréw robét

Woystepuja nastepujace rodzaje odbiordéw: odbior czesciowy, odbiér etapowy, odbidér robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny).

Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu. Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen,
ktére zanikajg w wyniku postepu robo6t, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz
inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru —
czesciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowacé lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.
Odbioru rob6t dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
— przebieg tras kanalizacyjnych,
— szczelno$¢ potgczen,
— sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
— lokalizacja przyboréw i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru
technicznego — czesciowego.

Odbidr koncowy robot
Odbioér koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie 0 wykonanie robét budowlanych.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wtasciwych materiatow i elementdéw urzadzen,

— prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

— wielkos¢ spadkéw przewodow,

— odlegtosci przewoddw od przegrdd budowlanych i innych instalacii,

— prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podp6r) przewoddéw oraz odlegtosci miedzy

uchwytami (podporami),

— prawidtowosc¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, WTWIiO, odpowiednimi

normami oraz instrukcjami producentéw materiatdw, przyboréw i urzgdzen.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

Dokumenty do odbioru koncowego robot
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Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego odbioru robét jest protokét odbioru
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— dziennik budowy
— deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
— protokoty testdw wymaganych niniejszg specyfikacja
— wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu zorganizuje odbior ,po okresie
rekojmi”.

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Zamawiajgcy lub wtasciciel zorganizuje odbiér ostateczny-pogwarancyjny polegajacy na
ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

A.3. INSTALACJE SANITARNE

A.3.1 INSTALACJE KANALIZACYJNE

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

— instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

— wyposazenia instalacji w urzadzenia, armature i przybory sanitarne,
Powyzszy zakres ma charakter orientacyjny. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
wszelkich czynnosci tak aby dokona¢ kompleksowej realizacji wszelkich rob6t okreslonych w
niniejszym opisie i wynikajgcych z projektu.
Wykonawca niniejszej branzy zapewni wykonanie catosci instalacji wodociggowej
i kanalizacyjnej wraz z montazem rur i innych elementéw wchodzacych w sktad instalacji.

A3.1.1. Kanalizacja sanitarna

W  budynku projektuje sie kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg $cieki bytowo -
gospodarcze. Zaprojektowano odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku za
posrednictwem istniejgcego przykanalika do istniejgcego zbiornika bezodptywowego.

A.3.1.2. Rury kanalizacyjne

Scieki w budynku odprowadzane bedg rurami PVC, tgczonymi ksztattkami z PVC
i uszczelniane na ztgczach kielichowych uszczelkg wargowa.
Srednice podejs¢ pod urzadzenia:

zlew, umywalka — Dn50 PVC,
pisuar —Dn50 PVC
miska ustepowa —Dn110 PVC,
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A3.1.3. Syfony

Przybory i urzadzenia taczone 2z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamknigcia wodnego powinna
gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyboréw oraz przenikania zapachoéw z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamkniec
wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:

— przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach, itp. — 75mm,

— przy wpustach podtogowych — 50mm,

— przy przewodach spustowych deszczowych — 100mm.

A3.1.4. Czyszczaki

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich
oczyszczanie:

— pionowe przewody spustowe powinny by¢é wyposazone w rewizje stuzace do
czyszczenia przewoddw; czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej
kondygnaciji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewoddw,

— poziome przewody powinny by¢ wyposazone w rewizje lub czyszczaki

— czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia umozliwiajgce tatwa eksploatacje w celu
czyszczenia instalacji lecz utrudniajgce dostep osobom nie powotanym

— rewizje na poziomach mogg by¢ wyprowadzone do poziomu podtogi

Rewizje nalezy montowaé¢ na wysokosci okoto 0,5m nad terenem oraz umies$ci¢ skrzynki z
kratkg i zamykanym otworem rewizyjnym do usuwania zanieczyszczen.

A3.1.5. Wywiewki kanalizacyjne

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do
wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposéb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien
i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co
najmniej 4,0m. Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadzac¢ do przewodow wentylacyjnych
z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych.
Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka pionow. Przekrdj takiej rury nie powinien byc¢
mniejszy niz 2/3 sumy przekrojéw wentylowanych przez nig pionéw.

A.3.2 INSTALACJE WODOCIAGOWE

A3.2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Instalacje wody zimnej zasilanej z pionu wody zimnej w poszczeg6lnych mieszkaniach
budynku, projektuje sie z rur PE-Xa fgczonych za pomocg potgczen zaciskowych,
posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do
stosowania do wody pitne;.

Prowadzenie instalacji z rur PE-Xa, rozprowadzenie w poszczegélnych pomieszczeniach
budynku, przewidziano w warstwach podtogowych w rurze ostonowej ,peszel”.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa.

Instalacje wodociggowa tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody
cieptej. Instalacje wody zimnej nalezy izolowa¢ w celu unikniecia wykraplania sie wody.
Piony instalacji prowadzone bedag w bruzdach w $cianach.

Podejscia wody zimnej do umywalek, zlewozmywakdw, wanien i misek ustepowych nalezy
zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podigczenia wezyka elastycznego do
baterii czerpalnej, montaz wykonywa¢ na wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia pod
urzadzenia wykonywac przy pomocy systemowych podejsé
z mocowaniem do zaworkdéw odcinajacych i kolan instalacji.
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A3.2.2. INSTALACJAWODY CIEPLEJ

Instalacje wody cieplej zasilanej z pionu wody cieptej w poszczegdlnych mieszkaniach
budynku projektuje sie z rur PE-Xa taczonych za pomoca potgczen zaciskowych,
posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do
stosowania do wody pitne;.

Prowadzenie instalacji z rur PE-Xa, rozprowadzenie w poszczeg6lnych pomieszczeniach
budynku, przewidziano w warstwach podtogowych w rurze ostonowej ,peszel”.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa.

Instalacje wodociggowsg tj. zasilanie wody cieptej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody
zimnej. Instalacje wody cieptej nalezy izolowa¢ w celu unikniecia wykraplania sie wody.
Piony instalacji prowadzone beda w bruzdach w $cianach.

Podejscia wody cieptej do umywalek, zlewozmywakdédw i misek ustepowych nalezy
zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do
baterii czerpalnej, montaz wykonywa¢ na wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia pod
urzgdzenia wykonywaé przy pomocy systemowych z mocowaniem podejs¢ do zaworkéw
odcinajgcych i kolan instalaciji.

A3.2.3. Rurociagi

Srednice

Wydajnosci obliczeniowe przyboréw sanitarnych bedg rowne wielkosciom okreslonym przez
normy polskie.

Srednice zostang ustalone wg norm polskich.

Przewody zostang zwymiarowane przy uwzglednieniu nie przekraczania ponizszych
predkosci przeptywu:

— potaczenia urzgdzen 1,50 m/s
— piony i odgatezienia w pomieszczeniach przebywania ludzi 1,50 m/s
— gtéwne przewody rozprowadzajgce 1,00 m/s

Srednica przytgczy urzadzen
Przewody przytaczeniowe urzadzen (wg norm):

— zlew, zlewozmywak dn 15
— umywalka dn 15
- WC dn 15
— pisuary dn 15

Montaz przewodéw wodociggowych

W czasie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ wiasciwych przepisow branzowych
i zasad BHP.

W trakcie montazu rurociggdéw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolacji. Przewody
nalezy utozy¢ tak, aby odstepy byly jednakowo duze. Réwniez dolna krawedz wszystkich
izolowanych przewodoéw powinna leze¢ na jednej wysokosci. Wszystkie gtéwne przewody
rozdzielcze i przewody odgatezne musza by¢ oznakowane tabliczkami informacyjnymi.

W miejscach przejs¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje przelotowe
(z uwzglednieniem wymogdw zabezpieczen ochronnych ppoz.), przy czym w miejscach tych
nie moze by¢ potgczen statych. Przestrzeh miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona
materiatem plastycznym. Tuleje przechodzace przez strop, powinny wystawac¢ przed
zalaniem betonem, co najmniej 2cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd
materiatami budowlanymi. Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach powinna byé
zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy przez otulenie izolacja z pianki PE.

Dla srednic znamionowych Dn15 do Dn50 stosowane sg zawory mufowe PN10. Montaz
zawordw i trojnikow mufowych przy zastosowaniu min. potSrubunkéw umozliwiajgcych
demontaz armatury lub tréjnika.

Oproznianie i odpowietrzanie instalacji

Instalacja zainstalowana bedg w taki sposob by umozliwi¢ ich grawitacyjne oprdznianie.
Poziome odcinki instalacji wody uktadane beda ze spadkiem min. 2 mm/m w Kkierunku
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punktéw odwadniajgcych. Zamontowane zostang zawory spustowe w najnizszych punktach
instalacji.

Ulozenie i mocowanie

tuleje i ostony zostang przewidziane i zainstalowane przez wykonawce, w przypadku
przechodzenia przez przegrody ppoz. wykonac przejscia i uszczelnienia materiatem
o wlasciwosciach zgodnym z materiatem, z ktérego wykonana jest $ciana (atest ppoz.),
rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przekltadkami z materiatow
elastycznych,

wszystkie miejsca potaczen instalacji muszg byé widoczne i dostepne. W przypadku
prowadzenia rur rownolegle beda stosowane obejmy blizniacze,

rury przeznaczone do zabudowania bedg chronione przed zgnieceniem przy
wylewaniu betonu,

zapewni¢ wiasciwe podpory rurociggdéw, jak rowniez ich prowadzenie
i zamocowywanie,

podpory muszg ogranicza¢é do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowaé
elastyczne pierscienie dla obejm, ostony, itp.),

mocowania kotkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyskac¢ uprzednig zgode
Generalnego Projektanta odpowiednich Wykonawcow (branzy budowlanej, itd.).

A.3.2.4. Rurociagi z tworzywa sztucznego

Do montazu mozna uzy¢ jedynie elementow, kiére w zaden sposéb nie zostaty
uszkodzone podczas transportu i magazynowania.

Minimalna temperatura montazu instalacji plastikowych uwzgledniajgca zgrzewanie
wynosi + 5°C.

Przy temperaturach nizszych utrudnione jest zachowanie warunkéw niezbednych do
wytworzenia solidnych potgczen.

Elementy plastikowego systemu podczas montazu i transportu nalezy stale chronic
przed uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkodzen mechanicznych.

Naginanie przewodéw bez ogrzania wykonuje sie przy minimalnej temperaturze +15°C.
Elementéw systemu nie nalezy naraza¢ na bezposrednie dziatanie otwartego ognia.
Krzyzowanie sie tras przewodébw wykonuje sie za pomocg specjalnie do tego
przeznaczonych elementéw.

taczenie elementdéw plastikowych wykonuje sie za pomocg zgrzewania polifuzyjnego,
zgrzewania elektrooporowego, zgrzewania czotowego lub uzywajac ksztattek
zaciskowych, zaleznie od wybranego producenta rur.

Nie nalezy faczyé elementow produkowanych przez roznych producentéw.
Uniemozliwia to uzyskanie gwarancji na zastosowane materiaty.

Po wybraniu producenta rur nalezy przestrzega¢ zasad jego szczego6towej instrukcji
montazu instalacji.

Do potgczen gwintowych nalezy uzywac ksztattek z wtopkg gwintowg. Wykonywanie
gwintow na elementach plastikowych systemu jest niedozwolone. Do uszczelnienia
potgczen gwintowych uzywac tasmy teflonowej lub specjalnych past uszczelniajacych.
Jezeli za ksztattkg kombinowang nastepuje rurocigg metalowy, w poblizu tej ksztattki
nie mozna wykonywa¢ na rurociggu zadnych spawéw czy zgrzewow z powodu
mozliwosci przeniesienia ciepta na ksztattke.

Do zamkniecia kolanek sciennych, ewentualnie uniwersalnego kompletu $ciennego
przed montazem baterii wodnych (np. podczas préby cisnieniowej) zalecane jest
wykorzystanie korka plastikowego.
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A3.2.5. Urzadzenia sanitarne

Wszystkie urzadzenia sanitarne zostang zainstalowane w sposéb kompletny wraz
z catkowitym wyposazeniem i elementami wykonczeniowymi zgodnie z normami i metodami
stosowanymi w Polsce.

Zasilanie wodg cieptg i zimng oraz instalacja spustowa zostanie podtgczona do wtasciwych
przewodow.

Odprowadzenie kanalizacyjne zostanie podtaczone do witasciwych przewoddéw
kanalizacyjnych. Oferta przetargowa: marka, typ i oznaczenie katalogowe kazdego z
urzadzen powinny by¢ wyraznie zaznaczone.

A.3.2.6. Armatura odcinajgca

— Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.

— Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do grupy
przyborow, nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac¢ zawoér przelotowy.

— Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacije.

— W przypadkach koniecznych wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

— Przed montazem z armatury nalezy usungé zanieczyszczenia. W przypadkach
specjalnych (urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu, itp.) réwniez tluszcz
zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury
za$lepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ czy wrzeciono jest proste, korpus nie
uszkodzony, a pokretto daje sie lekko obracacé.

— Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono skierowane byto do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe;j
przechodzgcej przez os przewodu.

— Armature zaporowa nalezy ustawi¢ tak aby kierunek na korpusie byt zgodny
z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

— Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu w ktérym armatura ma by¢
stosowana, wowczas dtugos¢ odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem
a zwezkg nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 Srednicy rury.

— Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach
instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane
w miejscach tatwo dostepnych.

— Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do lokalu
uzytkowego nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac zawor przelotowy.

— Do baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowaé tgczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

— Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub podpar,
zgodnie z projektem technicznym.

Przewidziano jako zawory odcinajace:
— DN15 do DN50 zawory kulowe mufowe: dla instalacji wodnych wody pitnej.
Wymagane zawory odcinajace zwrotne, regulacyjne czy odwadniacze powinny by¢
dostosowane do wymagan medium, ktdre przewidziano w rurociggach.
Osprzet instalacyjny
Urzadzenia zabezpieczajgce przed uderzeniami hydraulicznymi
— Zawory odcinajgce - kulowe.
— Na przewodach cieptej wody nalezy przewidzie¢ kompensatory (w razie potrzeby).
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A.3.3 INSTALACJE KANALIZACYJNE, WODOCIAGOWE - INNE POZYCJE

A.3.3.1. Wykopy dla kanalizacji podposadzkowej

— Wpykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

— Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

— Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 5 cm.

— Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach
spoistych  wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do gtebokosci mniejszej od
projektowane;.

— Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow
zwieztych, +5 cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

A.3.3.2. Podloze

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

A.3.3.3. Zasypywanie wykopu

Rurom nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu. Mozemy to uzyskac¢ poprzez dobor
rodzaju materiatu, obsypki i jego zageszczenie. Materiat obsypki powinien spetniaé
nastepujgce wymagania jakosciowe:

— materiat niespoisty dajacy sie zageszczaé¢ do wystarczajgcej nosnosci,

— materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznietych bryt

ziemi, lodu oraz $niegu,

— materiat nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 60mm.
Maksymalna wielkos¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie
powinna przekracza¢ 10% Srednicy rury lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60mm.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 1 0 - 3 0 cm. Wysokos$¢ obsypki
nad tworzgca rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej 15cm dla rur o srednicy D
<400 mm
Przestrzern wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ zasypkg — gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym kamieni. Grubos¢ zageszczonej warstwy gruntu ponad
powierzchnig utozonej rury powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm.
Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielkosé
czastek nie przekracza 30 mm oraz jest pozbawiona gliny, itow i warstw humusowych.
Zasypke wykopéw nalezy przeprowadza¢ w trzech etapach z jednoczesnym zageszczeniem
gruntu.
Do zasypki nie stosowac gruntu z grudami i kamieniami. W przypadku gruntéw nasypowych
nalezy grunt wymieni¢. Zageszczenie gruntu wykonywac¢ do poziomu podbudowy pod
nawierzchnie drogows.

A.3.3.4. Roboty antykorozyjne

Roboty antykorozyjne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem producenta materiatu
malarskiego oraz zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miesci¢ sie w granicach od
5°C do 25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ wieksza niz 80%.
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Przed przystgpieniem do robo6t zabezpieczajgcych, antykorozyjnych, powierzchnie nalezy
oczysci¢ i odttusci¢ zgodnie z wymaganiami. Jednoczesnie powierzchnie powinny byé
przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach technicznych
i aprobatami technicznymi stosowanych systemow malarskich.
Materiaty malarskie mozna nanosi¢ stosujgc:

— natryskiwanie

— malowanie pedzlem lub watkiem

A.3.3.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykow elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Instalacja zimnej wody

Z wyjatkiem zaleceh szczegdlnych, wszystkie przewody wody zimnej bedg zaizolowane
izolacjg o grubosci 9mm by zapobiec wykraplaniu sie wody na rurach.

Wiasciwosci izolacji beda dostosowane do warunkéw w jakich bedzie prowadzona sie¢
(strefy wilgotne, pomieszczenia wentylowane itp.) np. izolacja polietylenowa. Izolacja
zostanie wykonana na catej instalacji, takze na podporach (przetozenie podktadkami
izolujgcymi) oraz na armaturze. W celu tatwego manewrowania i dostepu bez gtebokiego
uszkodzenia izolacji, armatura zostanie owinieta tasmami izolacyjnymi koloru szarego.

Instalacja cieptej wody

W celu ograniczenia strat cieplnych wszystkie przewody cieptej wody zostang zaizolowane
cieplnie izolacjg o grubosci 13mm.

Izolacje wykonac¢ otuling polietylenowg np. THERMAFLEX zabezpieczong tasmg PVC.
Izolacja zostanie zatozona po dokonaniu odbioru instalacji przez Inwestora i Projektanta.
Temperatura wody czerpanej w najbardziej oddalonym punkcie czerpalnym nie powinna byc¢
mniejsza o wiecej niz 5°C od temperatury wyjsciowe;.

Osprzet instalacji (zawory, odpowietrzniki, itd.) nie bedg izolowane cieplnie pod warunkiem,
ze straty cieplne zostang utrzymane w granicach uprzednio przytoczonych.

A.3.3.6. Préby szczelnosci

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w
PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00.

Badania szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C.
Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw,
przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.

W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢c wodg wodociggowg lub
z innego zrodta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzic
kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegblng uwage czy potagczenia przewodow
i armatury sg szczelne.
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Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac przeciekOw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku
ci$nienia.
Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda
zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzic¢
zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych.
Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.
Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

— napetnienie instalacji wodg zimna

— podtgczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut

— sprawdzenie szczelnosci wszystkich potgczen i dtawic

— spuszczenie wody

— napetnienie instalacji wodg goraca

— badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny

— uszczelnienie armatury

— regulacja cisnien odbiorczych
Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelnosé przez
zalanie ich wodg na catej wysokosci.
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac prébie przez zalanie ich wodg o cisnieniu
nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzié¢
na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenie nie wykazujg przeciekéw to wynik badania
szczelnosci nalezy uznac za pozytywny.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protoko6t badania szczelnosci.
Catosc¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i wodne”.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Instalacja wodociggowa
— odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm,
— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

A3.3.7. Mocowanie instalacji

Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementédw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytdéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hatasbw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag
uchwytdédw lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw
stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i przesuwnych (wspornikéw i wieszakdw)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju
podpor bez akceptacji projektanta instalacji nawet jesli nie zmienia to zaprojektowanego
uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddéw i nie wywotuje powstawania
dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.
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Rozstaw podparé.

Wymagany rozstaw podpar¢ wynosi:

Srednica (mm) | Poziomo (m) | Pionowo (m)
15 2,0 2,4
20 24 3,0
25 2,7 3,0

Prowadzenie przewodéw bez podpdr

Przewdd poziomy na stropie wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢é prowadzony
w warstwach podioza podtogi bez podpdér pod warunkiem umieszczenia go w rurze
ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,peszlu”). Rura ostonowa powinna by¢é montazowo
zamocowana do podtoza do czasu ostatecznego jej osadzenia, np. poprzez zalanie warstwg
szlichty podtogowe;.

W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenia rury ostonowej, zeby
jej os byta linia falista w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni przegrody na ktérej
przewod jest uktadany.

Przewo6d w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

A.3.3.8. Tuleje ochronne

Przejscia przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane lub
przewodem pionowym przez strop), wymagajg zastosowania tulei ochronnych.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
Tuleje ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu:

— €O najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

— Cco najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazde;j
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajacych.

Wymagane srednice tulei ochronnych

DN Srednica Nieizolowana rura (mm) | lzolowana rura (mm)
15 32 80
20 40 80
25 50 80
32 50 80
40 65 100
50 80 100

A.3.4 INSTALACJA GRZEWCZA

A3.4.1.

Rury stalowe:

Poziomy i piony w budynku od kotta do rozdzielacza zaprojektowano z rur stalowych
instalacyjnych wg normy PN-80/H-74219 z usunietym wyptywem wewnetrznym, rury powinny

Rurociagi

posiadac swiadectwo ZETOM.
Rury bedg zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie.
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Nalezy stosowac rury stalowe o nastepujgcych grubosciach scianek:

Lp. | Nr. DIN DN Sr.zewn. x gr.§cianki

1 | 422.3.3 | DN25 33,7x2,6

Zmiany kierunku trasy wykonywac¢ nalezy za pomoca lukéw o promieniu giecia R>=1,5"D
W przejsciach przez Sciany i stropy rury nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych
utwierdzonych w przegrodzie budowlanej. Przestrzen miedzy tulejg a rurg przewodowa
uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Rury plastikowe:
Rozprowadzenie od pionu do grzejnikbw projektuje sie w szlichtach podtogowych przy

pomocy rur z polipropylenu w rurach ochronnych ,PESZEL”.

taczenie rur poprzez ztgcza zaciskowe przewidziane w technologii producenta rur,
w przejsciach przewoddéw przez $ciany i stropy oraz przy podejsciach do grzejnikow
stosowac rury ochronne plastikowe i tuki ochronne.

Montaz przewoddéw powinien odbywac¢ sie przez wykonawce przeszkolonego w montazu w/w
technologii. Utozone przewody na stropie nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

A3.4.2. Grzejniki ptytowe wodne.

Nalezy stosowacé grzejniki ptytowe stalowe typ CV z podtaczeniem od dotu i zaworem
przygrzejnikowym katowym np firmy PURMO lub inne zatwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Grzejnik powinien mie¢ wbudowany zawor termostatyczny.

A.3.5 Instalacje grzewcze — inne pozycje

A.3.5.1. Armatura

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowaé zawory kulowe mosiezne o potgczeniach
gwintowanych dla cisnienia PN 6 i Tmax=110°C do DN50 witgcznie.

Zawory spustowe nie mniejsze niz 2" nalezy stosowa¢ w najnizszych punktach instalacji w
taki spos6b by umozliwi¢ catkowite opréznienie instalacji.

Jako zawory odcinajgce grzejniki nalezy stosowac zawory przygrzejnikowe f-my Danfoss typ
RLV-KS;RLV-S

Odpowietrzenie pionéw poprzez odpowietrzniki automatyczne firmy FLAMCO typ
FLEXVENT z zaworkiem odcinajgcym na wysok. 0,8 m na ostatniej kondygnacji,
Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajgce montowane fabrycznie przy
kazdym grzejniku.

A3.5.2. Gilowice termostatyczne.

Grzejniki typu CV powinny mie¢ wbudowang wktadke zaworowg. Nalezy zastosowac gtowice
termostatyczna np. RTD Inova 3130 firmy Danfoss lub alternatywng

A.3.5.3. lzolacja termiczna.

Materiat izolacyjny powinien posiada¢ atest p.poz., Sanepid i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
|zolacje wykonaé zgodnie z PN-B-02421 :2000 r
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A.3.6 Instalacja gazowa

A.3.6.1. Montaz rurociggdéw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw.
Rurociggi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Rurociggéw gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod podtoga.

PrzejScia przez $Sciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych
obustronnie.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawcze;.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnagtrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych
niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad
tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wytgczeniem przewoddw elektrycznych,
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociggéw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elekirycznych iskrzacych, jak wytgczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Do montazu przewodéw i armatury w instalacji gazowej od przytacza gazowego do
gazomierza wewnatrz budynku moga by¢ zastosowane nastepujgce potgczenia:
-gwintowane,

-spawane,

Potgczenia gwintowane stosuje sie do potgczen przewodoéw z armaturg gwintowana, ktorych
koncéwki sg gwintowane.

Uszczelnienie tych potgczen wykonywane jest za pomocg konopi i pasty uszczelniajgcej.
Potgczenia przewodoéw z armaturg o $rednicach wiekszych od 50 mm dokonuje sie za
pomoca kotnierzy przyspawanych okragtych ptaskich.

Rury fgczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o grubosciach scianek do 5 mm moze
by¢ gazowe lub elektryczne.

Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Do montazu przewodow i armatury w instalacji wewnatrz budynku za gazomierzem nalezy
zastosowac rury miedziane tagczone na zacisk.

A3.6.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana.
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Przed instalowaniem armatury nalezy usungé =z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z
projektem technicznym.

A.3.6.3. Montaz urzagdzen

Gazomierze nalezy umiesci¢ na scianie wewnagtrz budynku w miejscu fatwo dostepnym dla
obstugi i kontroli.

Gazomierz nalezy tgczy¢ z rurociggiem za pomoca potgczen gwintowanych.

Montaz gazomierza nalezy wykonac scisle wg instrukcji producenta.

Gtowice z zaworem odcinajacym (ZO) mozna montowaé na rurociggach poziomych i
pionowych. Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotne;j.

W usytuowaniu gtowicy z ZO uwzgledniony musi by¢ dogodny i bezpieczny dostep do
obstugi.

W montazu zaworu ZO nalezy zapewni¢ wiasciwg sztywnos$¢ instalacji, pozbawiong
dodatkowych naprezen przez zastosowanie odpowiednich podpér, obejm, wspornikéw. Nie
wolno zaworu umiescic w miejscu narazonym na bezposredni wptyw warunkow
atmosferycznych.

Temperatura stosowania -200C + 600C.

A.3.6.4. QObmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objetej projektem jest :

m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementéw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, wyposazenie instalacji
montazu biatego

kpl - dla prob dziatania, uruchomien

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci elementéw podane sg w ,PRZEDMIARZE
ROBOT”, ktdry stanowi odrebne opracowanie.

A.3.6.5. QOdbior robot

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
trakcie wykonywania robét

- dokumenty dotyczace jakosci woudowanych materiatow

- protokot wszystkich prob i badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T.

- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen
Podczas odbioru koncowego robot komisja odbioru powinna stwierdzi¢ zgodnosé
wykonanego zakresu roboét z:

- umowa (przedmiarem, specyfikacja techniczna),
- warunkami technicznymi,
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- aktualnymi normami,

- dokumentacja i korespondencja stworzona przez strony umowy podczas prowadzenia
robét,

- zasadami ogélnie przyjetej wiedzy technicznej.

Ponadto komisja odbioru powinna stwierdzi¢ mozliwo$¢ oddania obiektu lub robét we
wtadanie Zamawiajgcego (uzytkownika).

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezytg ocene obiektu lub robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy, opinii, atestow, instrukcji obstugi
zamontowanych urzadzen, protokotéw odbioréw czesciowych, protokotéw obioru robédt
ulegajacych zakryciu, protokotéw prob cisnieniowych, protokotéw pomiaréw. Umozliwi¢
komisji odbioru zapoznanie sie z przedstawionymi dokumentami.

Z odbioru koncowego powinien zosta¢ sporzgdzony protokdt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy rob6t. Protokot powinien
zawieraC ustalenia poczynione w trakcie odbioru, wymieni¢ ujawnione w trakcie odbioru
wady, poda¢ terminy ich usunigcia. Ponadto protok6t powinien zawiera¢ o$wiadczenie o
przejeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu odbioru we witadanie lub odmowe dokonania
odbioru z uzasadnieniem.

A.4. SPRZET | TRANSPORT

A.4.1 SPRZET

Wykonawca robot sam dobiera sprzet i $rodki transportu. Sprzet montazowy i Srodki
transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robo6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

A.4.2 TRANSPORT

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w trakcie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami mogacymi
spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem
kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisow o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw
towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac scian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych o grubosci wiekszej niz wystajgce
czesci rur.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

Transport armatury i urzgdzen powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami mechanicznymi.
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Armatura drobna (<Dn25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

A.4.3 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtadciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatbw musi sie¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osob
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatbw powinny by¢ po
zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o r6znych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ skiadowane na roéwnym podfozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomoca
kotkow i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu
i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia itp.) powinny byc¢
sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych $rodkéw
ostroznosci.

Rury stalowe sktadowaé na placu budowy na regatach pod wiata.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania)
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzgdkowany w workach z folii, w zacienionych
miejscach.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

— Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sag
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen i metod przetadunku.

— Rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie
przekraczac¢ sktadowania wysokosci ok. 1 m.

— Rury w kregach sktadowac na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m.

— Rury o roéznych srednicach powinny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe to rury o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie
na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

— Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami
(korki, wktadki itp.).

— Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym mogtyby wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé
i transportowac w opakowaniach fabrycznych.

— Nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementow.
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— Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

Zachowac¢ szczego6lng ostroznosé¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.
Ksztattki, ztgczki i inne materialy powinny by¢ skiadowane w sposob uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych s$rodkéw ostroznosci. Tworzywa sztuczne majg
ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku
z czym nalezy chroni¢ je przed:

— dlugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

— nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z w/w zatozeniami.

A.5. PROBY | ODBIORY ROBOT

A.5.1 PROBY SZCZELNOSCI | BADANIA INSTALACJI WOD-KAN

Wykonawca przeprowadzi proby i testy, z ktérych sporzgdzone zostang protokoty.

Protokoty prob zostang przedstawione Inspektorowi Nadzoru celem dokonania analizy.
Wykonawca zrealizuje préby na wykonanych robotach zgodnie z obowigzujgcymi
rozporzgdzeniami, a w szczegdélnosci zgodnie z przepisami dotyczgcymi kontroli technicznej
i robo6t i wymogami Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru bedzie mégt zarzadzi¢ prébe wybranego odcinka instalacji, ktéry zostanie
w tym celu wskazany.

Sprzet konieczny do przeprowadzenia préb zostanie dostarczony przez Wykonawce.

Cisnienie prébne bedzie wyzsze od nastepujacych wartosci:
— Proby szczelnosci na zimno (1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego), przez
4 godziny,
— Proby na goraco przy cisnieniu roboczym.

Instalacja wody

Proby szczelnosci na fragmentach oraz catosci instalacji zostang przeprowadzone pod
cisnieniem réwnym 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1MPa. Cisnienie to bedzie
utrzymywane przynajmniej przez 4 godziny.

W wymienionym okresie, zamontowany manometr nie powinien wykazaé¢ spadku cisnienia.

Instalacja kanalizacji

W czasie przeprowadzania prob nalezy sprawdzi¢ wszystkie przewody kanalizacyjne celem
wykrycia ewentualnych nieszczelnosci. Préby te bedg mogty zosta¢ uzupetnione przez probe
dymu i powietrza pod cisnieniem. Préby dziatania instalacji kanalizacji zostang
przeprowadzone pod normalnym cisnieniem uzytkowania oraz zgodnie z wytycznymi
uktadania danego typu rur-wydanymi przez producenta.

W czasie tych préb instalacja nie bedzie mogta wytwarza¢ zadnego hatasu, ani wibraciji.
Dodatkowo przeprowadzone zostang proby sprawdzenie odpowiedniego wykonania
wentylacji kanalizacji sanitarne;.

W czasie przeprowadzania préb nalezy sprawdzi¢ wszystkie przewody kanalizacyjne celem
wykrycia ewentualnych nieszczelnosci. Préby te bedg mogty zosta¢ uzupetnione przez probe
dymu i powietrza pod cisnieniem. Préby dziatania instalacji kanalizacji zostang
przeprowadzone pod normalnym cisnieniem uzytkowania oraz zgodnie z wytycznymi
uktadania danego typu rur wydanymi przez producenta.

W czasie tych prob instalacja nie bedzie mogta wytwarza¢ zadnego hatasu ani wibracji.
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Dodatkowo przeprowadzone zostang proby:
— sprawdzenie tatwosci manewrowania zaworami oraz droznos$ci przewodow
spustowych,
— sprawdzenie szczelnosci i skutecznosci dziatania ptuczek WC,
— sprawdzenie czasu napetnienia i oprdzniania urzgdzen,
— sprawdzenie odpowiedniego wykonania wentylacji kanalizacji sanitarne;.

A.5.2 PROBY SZCZELNOSCI | BADANIA INSTALACJI GRZEWCZEJ

Badania urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzac¢ w nastepujacych fazach:
e przed zakryciem bruzd, kanatdéw, zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody
budowlane
e po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzgdzenia oraz
dokonaniu regulaciji
e w okresie gwarancyjnym

Regulacja i préby :

Roboty montazowe, wykonczeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalaciji
wykonane bedg zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” z 05.2003 Warszawa — Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL.

Proby szczelnosci instalacji wykona¢ na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na
zimno i gorgco.

Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” z 05.2003 Warszawa — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

Préby instalacii

Prébe instalacji wykonac na cisnienie P prob =4.0+2.0=6 bar przy odtgczonym naczyniu
przeponowym.

Minimalne wymagane parametry robocze dla wszystkich elementéw instalacji w tym
grzejnikdw P=1.0 Mpa i temperatura pracy t=100°C

W prébach tych uczestniczy¢ bedzie Inspektor Nadzoru lub uprawniony przedstawiciel
Inwestora.

A.5.3 PROBY SZCZELNOSCI | BADANIA INSTALACJI GAZOWEJ

Badanie szczelnosci
Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowi podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka

gtéwnego do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych
instalacji gazowej, préby odbiorowi mogg by¢ wykonane czesciami, szczegb6lnie wéwczas,
gdy jest kilka przytaczy zakonczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu
obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do
wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. W przypadku
prowadzenia przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktérych nalezy
stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, probe nalezy wykonac¢ pod cisnieniem 100 kPa
(1,0 kg/cm2).

Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac¢ bezposrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza
jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym
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okresie czasu, zaleznym od objetosci przewoddéw poddawanych prébie oraz temperatury
otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz
przewoddéw i tym samym zmian cisnienia, préb szczelnosci nie mozna tez wykonywaé w
warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego.
Przeprowadzenie préby odbiorowej jest mozliwe wéwczas, gdy urzadzenie do pomiaru
cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnosc.

Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwane;j
,2U-rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie
innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i
gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas
préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzgdzenie pomiarowe.
W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usung¢
przyczyny i prébe wykonac powtornie.

A.5.4 PLUKANIE

Nalezy wykona¢ dla kazdej instalacji hydrauliczne;j.

Przed kazdg prébg instalacje zostang kilkakrotnie przeptukane, az do osiggniecia catkowitej
czystosci, a nastepnie natychmiast napetnione woda.

Jesli Wykonawca uzywatby do ptukania innego srodka niz woda, powinien upewni¢ sie, ze
Srodek ten nie uszkodzi instalacji, uszczelek, zawordw itp. powodujac nieszczelnosé lub
korozje.

Ptukanie zostanie przeprowadzone przez Wykonawce, ktory poinformuje Inspektora Nadzoru
0 czasie zakonczenia tych czynnosci. Jednoczesnie Inspektor Nadzoru przystgpi do
sprawdzenia czystosci instalacji. W przypadku, gdyby okazato sie, ze woda wyptywajgca
z instalacji ma slady zanieczyszczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do nastepnego
ptukania.

A.5.5 OGOLNE SPRAWDZENIE INSTALACJI

Montaz armatury, urzadzen pomiarowych, mocowanie rurociggéw, zabezpieczenie
antykorozyjne rur stalowych instalacji wod-kan, proby i odbiory instalacji, oznakowanie itp.
naleza do obowigzkéw Wykonawcy niniejszego zakresu robot.
Przed wypetnieniem otworéw, w obecnosci Wykonawcy Ilub jego uprawnionego
przedstawiciela w dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru zostanie przeprowadzone
uruchomienie i sprawdzenie instalacji.
Dotyczy¢ ono bedzie:
— sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzgdzehn i osprzetu ze wskazanymi
w kontrakcie,
— sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z regutami sztuki, we wszystkich strefach
obiektu.
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