PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45321000-3 |zolacja cieplna

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa i modernizacja CKW w Wierciszowie. Cze$¢ OSP.
ADRES INWESTYCJI: Wierciszow gm. Jabtonna

NAZWA INWESTORA: Gmina Jabtonna
ADRES INWESTORA: Jabtonna
BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. arch. Rafat Wesotowski nr upr. 221/LBOKK/2017

DATA OPRACOWANIA: 15.01.2024

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:
Kosztorys sporzgdzono na podstawie dokumentacji projektowej.

Stawke roboczogodziny przyjeto zgodnie z minimalnym wynagrodzeniem za pracg w 2023 r. w/g Rozporzadzenia

Rady Ministréw z dnia 13 wrzesnia 2022 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za prace w 2023 r. (dz. U. 2022 .
poz. 1952).

Przyjeto ceny matriatéw wg cen rynkowych.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.01.2024
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Kosztorys inwestorski

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. [ Razem
OBMIAR: Roboty budowlano remontowe
1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR0-45 | Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych m2
d.1 0101-02 mocowanych do tat lub ptatwi drewnianych; ptyty faliste - nie
S-01-00-00 | nadajgce sig do uzytku
15,00 * 13,00 * 42,57% m2 83,012
RAZEM 83,012
2| KNR4-04 Przygotowanie ptyt azbestowo-cementowych falistych z rozbiorki szt.
d.1 1004-07 do utylizaciji
S-01-00-00
195/ (1,1 *1,1) *42,57% szt. 68,605
RAZEM 68,605
3| KNR4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych m3
d.110108-14 0108-| konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 40 km +
16 utylizacja ptyt azbestowo cementowych.
S-01-00-00
1,2*1,2*0,01* 161,157 * 42,57% m3 0,988
RAZEM 0,988
4]  KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1 0535-04
S-01-00-00
15,00 * 2 * 42,57% m 12,771
RAZEM 12,771
5| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1 0535-05
S-01-00-00
5,40 * 4 * 42,57% m 9,195
RAZEM 9,195
6] KNR4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o m2
d.1 0430-05 odstepie fat ponad 24 cm
15,00 * 13,00 * 42,57% m2 83,012
RAZEM 83,012
7| KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze m2
d.1 0430-07 stolcami
(15,00 * 13,00) * 42,57% m2 83,012
RAZEM 83,012
8] KNR4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.1 0535-08 ogniowych,okapoéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej
S-04.00.00 | sie do uzytku
(1,48*7*0,35+ 1,20 * 0,35 <podokienniki okienne>) * 42,57% m2 1,722
RAZEM 1,722
2 Sciany parteru
9] KNR-W 2-02 | Wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z m3
d.2 0210-01 zastosowaniem pompy do betonu. Beton C20/25
(20,84*0,24*0,24*2+13,87*0,24*0,24*3+6,99*0,24 * m3 1,243
0,24) * 23,9%
RAZEM 1,243
10| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli -|  t
d.2 0259-01 prety gtadkie fi 6 mm.
0,105 * 23,9% t 0,025
RAZEM 0,025
11] KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli -| t
d.2 0259-02 prety zebrowane fi 12 mm.
0,38 * 23,9% t 0,091
RAZEM 0,091
12| KNR-W 2-02 | zamontowanie komina stalowego dwuptszczowego ze stali kpl
d.2 1221-01 kwasodpornej fi 150 mm dt 6m.
analogia
1*23,9% kpl 0,239
RAZEM 0,239
3 Dach z pokryciem
13| KNR-W 2-02 | Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna m3
d.3 0407-02 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
1,982 * 23,9% m3 0,474
drew.
RAZEM 0,474
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14| KNR-W 2-02 | Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 | m3
d.3 0407-04 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,151 * 23,9% m3 0,036
drew.
RAZEM 0,036
15| KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekroéj poprzeczny m3
d.3 0408-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
5,1378 * 23,9% m3 1,228
RAZEM 1,228
16] KNR-W 2-02 | Krokwie narozne - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.3 0408-07 tarcicy nasyconej
1,1340 * 23,9% m3 0,271
RAZEM 0,271
17| KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do| m3
d.3 0408-03 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
1,625 * 23,9% m3 0,388
RAZEM 0,388
18] KNR-W 2-02 | Miecze i zastrzaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.3 0408-01 tarcicy nasyconej
0,3136 * 23,9% m3 0,075
RAZEM 0,075
19] KNR-W 2-02 | Wiatrownice - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.3 0409-06 nasyconej
(22,34 *2 +15,85*2) * 0,20 * 0,04 * 23,9% m3 0,146
RAZEM 0,146
20| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany dachowej | m2
d.3 0607- - wiatroizolacja
O01analogia
S-01-00-00
[(22,20 + 6,49)/ 2* 8,08 * 2 + 15,71 * 8,08] * 23,9% m2 85,742
RAZEM 85,742
21 NNRNKB 202 | Przybicie kontrtat m2
d.3| 0420-01
analogia
358,752 * 23,9% m2 85,742
RAZEM 85,742
22| KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.3| 0410-01
358,752 * 23,9% m2 85,742
RAZEM 85,742
23| KNR 4-01 Uzupetnienie wtazéw kominiarskich. Wytaz dachowy przeszklony, | szt.
d.3 0415-03 profil ciepty, wspotczynnik U=1,1W/m2K
S-01-00-00
1*23,9% szt. 0,239
RAZEM 0,239
24| NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci m2
d.3 0537-04 do 85 % blachg powlekang na rgbek stojgcy poliester mat kolor
analogia brgzowy na deskowaniu. Wymagana gwarancja na pokrycie dachu
S-01-00-00 | min. 30 lat.
358,752 * 23,9% m2 85,742
RAZEM 85,742
25| NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3 0541-01 rozwinigciu do 25 cm
S-01-00-00
(22,20 * 2 + 15,71 * 2) * 0,25 <pas nadrynnowy> * 23,9% m2 4,530
4,00 * 0,25 <obrobki kominow> * 23,9% m2 0,239
RAZEM 4,769
26| NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej poliester mat, kolor | m2
d.3 0541-02 braz o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm. Kalenica i obrébki koszy.
S-01-00-00
(11,27 * 4 + 6,49) * 0,50 <kalenice> * 23,9% m2 6,163
(22,20 * 2 + 15,71 * 2) * 0,27 <pas podrynnowy> * 23,9% m2 4,893
RAZEM 11,056
27| KNR K-05 Montaz rynien dachowych systemowych z blach powlekanych w m
d.3 0301-03 kolorze pokrycia o $r. 150 mm
analogia
S-01-00-00
(22,202 + 15,71 *2) * 23,9% m 18,121
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RAZEM 18,121
28| KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny szt.
d.3] 0301-05
4*23,9% szt. 0,956
RAZEM 0,956
29] KNRK-05 | Montaz rynien dachowych - lej spustowy fi 150/100 szt.
d.3] 0301-06
S-01-00-00
6 *23,9% szt. 1,434
RAZEM 1,434
30 KNRK-05 Montaz rur spustowych systemowych o $r. 100 mm z blach m
d.3 0302-02 powlekanych.
S-01-00-00
4,90 * 6 * 23,9% m 7,027
RAZEM 7,027
311 KNRK-05 Montaz rur spustowych systemowych z blach powlekanych- szt.
d.3 0302-03 kolanko 100
S-01-00-00
6*3*23,9% szt. 4,302
RAZEM 4,302
32| KNR 2-02 Paroizolacja na stropie m2
d.3 0607-
O01analogia
S-01-00-00
287,896 * 23,9% m2 68,807
RAZEM 68,807
33] KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome m2
d.3 0613-03 gr 10 cm z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
S-02.00.00
20,52 * 14,03 * 23,9% m2 68,807
RAZEM 68,807
34| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome gr| m2
d.3 0613-04 15 cm z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
S-02.00.00
287,896 * 23,9% m2 68,807
RAZEM 68,807
35| KNR-W 2-02 | Ruszty drewniane pod podbitke m2
d.3] 20202-01
S-01-00-00
(22,20 * 0,60 *2 + 14,71 0,60 * 2 + 3,24 * 6,88) * 23,9% m2 15,913
RAZEM 15,913
36/ KNR 4-01 Wykonanie podsufitki z paneli PCV. Kolor ztoty dgb, odpornr na m2
d.3 0410-04 UV. Co piaty panel wentylowany.
analogia
S-01-00-00
66,583 * 23,9% m2 15,913
RAZEM 15,913
4 Roboty wewnetrzne
37 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.4 0212-01 grub.do 15 cm. Posadzka z ptytkami.
<pom. KGW.> 18,97 * 0,15 m3 2,846
RAZEM 2,846
38| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.4 0106-01 wewnatrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
18,97 * 0,30 m3 5,691
RAZEM 5,691
39] KNR4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.4 0106-04 wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.37 + poz.38 m3 8,537
RAZEM 8,537
40[KNR 2-02 1101| Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym. m3
d.4 -07 Nowa czes¢.
18,97 * 0,10 m3 1,897
RAZEM 1,897
41|KNR 2-02 1101| Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr 12 cm Zastosowano| m3
d.4| -01z.sz. 5.4. | pompe do betonu na samochodzie.
9913
18,97 * 0,10 m3 1,897
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RAZEM 1,897
42| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.4 0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
18,97 m2 18,970
RAZEM 18,970
43| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 0,038 m2
d.4 0609-03 gr 12 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
18,97 m2 18,970
RAZEM 18,970
44 NNRNKB 202 | (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod m2
d.4 1127-01 posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
18,97 m2 18,970
RAZEM 18,970
45| NNRNKB 202 | (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy m2
d.4 1127-03 uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 -
dod.za zmianeg gruboscio 1 cm
Krotnos¢ = 4
poz.44 m2 18,970
RAZEM 18,970
46| NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o m2
d.4 2806-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
<Garaz OSP> 44,50 m2 44,500
<Pomieszczenie gosp. OSP> 10,93 m2 10,930
RAZEM 55,430
47| NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm m
d.4 2809-04 na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
4,35*2+10,34*2 m 29,380
RAZEM 29,380
48| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.4 0701-05 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4,35*2+10,34 *2* 3,60 83,148
A (Obliczenie pomocnicze) 83,148
<przyjeto 60%> poz.48 A * 0,60 m2 49,889
RAZEM 49,889
49|KNR 4-01 0711| Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m2
d.4 -06 cementowej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1
miejscu)
poz.48 m2 49,889
RAZEM 49,889
50| KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem m2
d.4 0713-01 farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
<przyjeto 40%> poz.48 A * 0,40 m2 33,259
RAZEM 33,259
51| KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 m2
d.4 0840-05 cm na zaprawie klejowej
<fartuch pom. 113> 1,20 * 0,60 m2 0,720
RAZEM 0,720
52| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4 1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
<pom. 112> (4,35 + 10,34) * 2 * 3,60 m2 105,768
<pom. 113> (3,63 + 3,01) * 2 * 3,60 m2 47,808
<minus fartuch pom. 113> - 1,20 * 0,60 m2 -0,720
RAZEM 152,856
53| KNR-W 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.4 1510-02 tynkoéw gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
poz.52 m2 152,856
RAZEM 152,856
54| KNR 4-01 Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4] 0108-11 0108- | samowytadowczymi na odl.5 km
12 analogia
poz.37 m3 2,846
RAZEM 2,846
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55| KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1| m3
d.4 0108-06 km grunt.kat. Il
poz.38 m3 5,691
RAZEM 5,691
5 Stolarka wewnetrzna i zewnetrzna
56/ KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w m2
d.5 0320-02 $cianach z cegiet
S-05-00-00
2,05* 1,00 m2 2,050
RAZEM 2,050
57 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o m2
d.5 1017-02 powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
S-05-00-00
2,05*0,90 m2 1,845
RAZEM 1,845
58| KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikoéw z konglomeratéw kamiennych gr 3 cm. | szt.
d.5| 0321-03
$-03.00.00
4< szer. 0,25 dt. dostosowana do szer. okna> szt. 4,000
RAZEM 4,000
59| KNRO0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki m2
d.5 1022-04 obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
1,44*0,9*3 m2 3,888
1,16 * 0,69 m2 0,800
RAZEM 4,688
60] KNR 2-02 Montaz bramy segmentowej z drzwiami m2
d.5 1205-03
analogia
3,00 * 3,00 m2 9,000
RAZEM 9,000
6 Ocieplenie wnetrza garazu OSP.
611 KNRO0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - m2
d.6 2608-03 gruntowanie preparatem wzmachiajgcym jednokrotnie
(4,40 +10,31 +0,25*4) *3,75-2,00 * 0,90 m2 57,113
RAZEM 57,113
62| KNRO0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg m2
d.6 2609-01 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian
57,13 m2 57,130
RAZEM 57,130
63| KNRO0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg m2
d.6 2609-06 lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
jednej warstwy siatki na Scianach
57,13 m2 57,130
RAZEM 57,130
64 KNRO0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg m
d.6 2609-08 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona
naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
4,90 m 4,900
RAZEM 4,900
7 Elewacja
65| NNRNKB 202 | (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewngtrzne systemu "plettac KOMBI" [ m2
d.7] 1621a-01 o wysokosci do 10 m
S-04.00.00
(21,14 * 2+ 14,65 * 2) * 4,50 * 23,9% m2 76,984
RAZEM 76,984
66| NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.7 0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
(1,48*11*0,30 + 1,20 * 0,30 + 0,65 * 3 * 0,30) * 23,9% m2 1,393
RAZEM 1,393
67| KNR0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - - m
d.7 2612-09 zamocowanie listwy cokotowej szer 18 cm
S-04.00.00
[21,14*2+1465*2+0,6 *8*2-(4,32+ 1,10 + 1,80 + 0,90)] * m 17,461
23,9%
RAZEM 17,461
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68/ KNR0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2
d.7 2608-05
S-04.00.00
5*23,9% m2 1,195
RAZEM 1,195
69] KNRO0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi EPS m2
d.7 2610-02 040 gr 18 cm metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne
S-04.00.00 | wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. mieszanki
silikonowej o uziarnieniu 1,5 mm.
[21,14 * 3,80 <sciana potudniowa> + 14,65 * 3,80 <s$ciana m2 63,811
wschodnia> + 21,14 * 3,80 <$ciana potnocna> + 14,65 * 3,80
<$ciana zachodnia> + 0,54 * 4 * 2 * 3,80 <stupy> - (1,44 * 1,83 * 8
+1,44*0,90*3+1,16*0,69+1,10*2,05+2,98*2,98 + 1,80 *
2,82 + 0,90 * 2,05) <okna i drzwi> + 10,00 * 2,24 <podcigg> ] *
23,9%
RAZEM 63,811
70| KNR0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian m2
d.7 2610-08 budynkow ptytami styropianowymi gr. 20 mm metodg lekkg-mokrg
S-04.00.00 | wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. mieszanki
[(1,83*2+1,44)*0,15*6+2,90*0,15+7,44* 0,15+ 1,80 * m2 1,661
0,15 * 3] * 23,9%
RAZEM 1,661
711 KNR0-17 Ocieplenie osciezy z gazobetonu o szer. do 30 cm Ocieplenie m2
d.7 2610-07 $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra wraz
z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
[8,94 * 0,30 + 5,20 *0,30 + 5,10 * 0,30 *2 + 1,85 * 0,30 + 3,24 * m2 2,575
0,30 * 3] * 23,9%
RAZEM 2,575
72| KNR0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg m
d.7 2610-10 lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
S-04.00.00 | elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona
naroznikéw katownikiem metalowym z siatkg zbrojacy .
[3,80* 15+ 5,00 + 7,40 + 9,00 + 520 + 3,60 *8 + 2,50 + 3,20 *2 +| m 35,061
1,80 * 3 + 20,00] * 23,9%
RAZEM 35,061
73] KNRO0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg m
d.7 2610-10 lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
S-04.00.00 | elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - listwy
naokienne z siatka.
126,70 * 23,9% m 30,281
RAZEM 30,281
74| KNR-W 2-02 | Docieplenie $cian budynkéw z przyklejeniem styropianu m2
d.7 2602-01 ekstrudowanego gr 8 cm i 1 warstwy siatki
S-04.00.00
(21,14 *2 + 14,65 * 2) * 1,20 * 23,9% m2 20,529
RAZEM 20,529
75 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - m2
d.7 0930-01 natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
S-04.00.00
(21,14 *2 + 14,65 * 2) * 0,60 * 23,9% m2 10,265
RAZEM 10,265
76| KNR0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej m2
d.7 0930-03 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywicznej wyk.
S-04.00.00 | recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach
ptaskich.
[6,05* 0,45+ 11,15 * 0,25 + 9,56 * 0,20 + 21,86 * 0,40 + 5,11 * m2 5,243
0,70 +1,12*0,70 + 4,70 * 0,30] * 23,9%
RAZEM 5,243
8 opaska wokét budynku.
771 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m2
d.8 0101-07 gruncie kat.ll1-1V gtebok. 20 cm
10,294 m2 10,294
RAZEM 10,294
78] KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1| m3
d.8 0108-06 km grunt.kat. Il
10,294 * 0,20 m3 2,059
RAZEM 2,059
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79] KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.8 0407-03 wyp.spoin piaskiem
14,70 m 14,700
RAZEM 14,700
80| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
d.8 0105-01 grub.warstwy po zageszcz.
[21,14*0,70*2 + 11,65 * 0,70 + 0,70 * 0,70 * 3 + 5,50 * 0,70 m2 10,294
<opaska>]* 23,9%
RAZEM 10,294
811 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1| m2
d.8 0105-02 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 7
10,294 m2 10,294
RAZEM 10,294
82|KNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce| m2
d.8 -02 cementowo-piaskowe;j
[21,14*0,70* 2+ 11,65 * 0,70 + 0,70 * 0,70 * 3 + 5,50 * 0,70 m2 10,294
<opaska>]* 23,9%
RAZEM 10,294
9 Instalacja wodociagowa
83| KNNR 4 0111- | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 [ m
d.9 01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
84| KNNR 4 0116- | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw szt.
d.9 01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85| KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.9 0127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63
mm)
4 m 4,000
RAZEM 4,000
10 Instalacja kanalizacyjna
86| KNRAT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych m
d.10 0101-04 niespekanych na gt. 6 cm
11,50 * 23,9% m 2,749
RAZEM 2,749
87| KNRAT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych m
d.10 0101-05 niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
11,50 * 23,9% m 2,749
RAZEM 2,749
88/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.10 0212-01 grub.do 15 cm
5,75* 0,15 * 23,9% m3 0,206
RAZEM 0,206
89| KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
d.10 0208-04 zwirowego o grub.do 40 cm
3*23,9% szt. 0,717
RAZEM 0,717
90| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.10 0106-01 wewnatrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
11,50 * 0,50 * 1,20 * 23,9% m3 1,649
RAZEM 1,649
911 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.10 0106-04 wewnatrz budynku - usunigecie z parteru budynku gruzu i ziemi
6,90 * 23,9% m3 1,649
RAZEM 1,649
92|S-215 1000-04 | Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w wykopie wewnatrz budynkow m
d.10 taczone metoda wciskowg
4 m 4,000
RAZEM 4,000
93| KSNR 4 0205- | Rurociggi z PCW o $r. 50 mm tgczone metodg wciskowag m
d.10 02
2 m 2,000
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RAZEM 2,000
94| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o [podej
d.10 0211-01 potgczeniach wciskowych .
1 podej 1,000
RAZEM 1,000
95| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.10]  0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
96| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.10 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej na podtozu gruntowym
11,50 * 0,50 * 0,95 * 23,9% m3 1,306
RAZEM 1,306
97| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.10 1101-01 uzytecznos$ci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na
podtozu gruntowym
11,50 * 0,50 * 0,15 * 23,9% m3 0,206
RAZEM 0,206
98| NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.10 0618-02 pomieszczeniach o pow.do 5 m2
11,50 * 0,50 * 23,9% m2 1,374
RAZEM 1,374
99| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2
d.10 1104-02 grubosci 20 mm zatarte na gtadko
11,50 * 0,50 * 23,9% m2 1,374
RAZEM 1,374
11 Instalacja gazowa
100 KNNR 4 0304- | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach m
d.11 03 spawanych o $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
7,5*23,9% m 1,793
RAZEM 1,793
101/ KNNR 4 0315- | Kociot gazowy kondensacyjny o mocy max. 30 kW z zamknigtg kpl.
d.11| 01 analogia | komorg spalania ze zintegrowanym wezownicowym
podgrzewaczem cieptej wody uzytkowej o poj. 130 I.
1*23,9% kpl. 0,239
RAZEM 0,239
12 Instalacja c.o.
102| KNR-W 2-15 | Szafki z rozdzielaczami typu SWP-4, SWN-4 do instalacji c.0. o szt.
d.12 0410-04 ilosci obwodow 20
1*15% szt. 0,150
RAZEM 0,150
103| KNR-W 2-15 | Rurociag z polietylenu sieciowanego fi 16, m
d.12| 0410-05 sieci
20 m 20,000
sieci
RAZEM 20,000
104 KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm z gtowica szt.
d.12 0412-02 termostatyczng.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
105] KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.12| 0412-02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
106] KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600 mm i dtugoséci 500 | szt.
d.12 0418-07 mm. CV22 L=500mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107] KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 900 mm i dtugosci 700 | szt.
d.12 0418-11 mm. CV33-90 L=700 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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13 Instalacja odgromowa i uziemienia
108|KNR 5-08 0611 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.8 m w m
d.13 -05 gruncie kat.lll
90 * 23,9% m 21,510
RAZEM 21,510
109] KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach m
d.13 0602-05 poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem
mechanicznym- przekroj bednarki do 120mm2
5*23,9% m 1,195
RAZEM 1,195
110 KNR 5-08 taczenie przewodéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - szt.
d.13 0617-01 bednarka 120mm2
5*23,9% szt. 1,195
RAZEM 1,195
111 KNR 5-08 taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy szt.
d.13 0618-01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych
6 *23,9% szt. 1,434
RAZEM 1,434
112 KNR-W 5-08 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych m
d.13 0109-07 bruzdach(srednicy do 26 mm podtoze inne niz beton)
24 *23,9% m 5,736
RAZEM 5,736
113] KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek P 4 z tworzywa szt. o il. szt.
d.13 0303-20 wylotéw 4 i przekroju przewoddw do 16 mm2 - mocowanych przez
S-09-00-00 | przykrecenie. Puszka na ztgcze kontrolne.
4*23,9% szt. 0,956
RAZEM 0,956
114 KNR-W 5-08 | Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych | m
d.13 0604-01 z preta o $rednicy do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym blachg
64,50 * 23,9% m 15,416
RAZEM 15,416
115 KNR-W 5-08 | Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na m
d.13 0607-03 budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o
Srednicy do 10 mm
15,50 * 23,9% m 3,705
RAZEM 3,705
116 KNR-W 5-08 | gtéwna szyna uziemiajaca. szt
d.13| 0408-03
1*23,9% szt 0,239
RAZEM 0,239
117 Ztacza skrecane, uchwyty montarzowe do elewac;ji i do blachy na kpl
d.13 rabek oraz pozostate elementy niezbedne do wykonania instalacji.
1*23,9% kpl 0,239
RAZEM 0,239
14 Instalacja elektryczna
118 KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.14 0210-01 uktadane w gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton.
YDYpzo 3x2,5.
540 * 23,9% m 129,060
RAZEM 129,060
119 KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.14 0210-01 uktadane w gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton.
YDYpzo 4x1,5.
120 * 23,9% m 28,680
RAZEM 28,680
120] KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.14 0210-01 uktadane w gotowych bruzdach na poditozu innym niz beton.
YDYpzo 3x1,5.
820 * 23,9% m 195,980
RAZEM 195,980
121] KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.14 0210-01 uktadane w gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton.
YDYpzo 2x1,5.
140 * 23,9% m 33,460
RAZEM 33,460
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122| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 m
d.14 0210-02 uktadane w gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton.
YDYpzo 5x2,5.
20 *23,9% m 4,780
RAZEM 4,780
123| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.14 0207-03 wciggane do rur.YKY 5x4 mm2
10 * 23,9% m 2,390
RAZEM 2,390
124| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 m
d.14 0207-03 wciggane do rur.YKY 5x10 mm2
analogia
15 *23,9% m 3,585
RAZEM 3,585
125] KNR-W 5-08 | Rury ostonowa DVK75 m
d.14| 0107-04
10 * 23,9% m 2,390
RAZEM 2,390
126] KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na | kpl.
d.14 0502-09 betonie mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
1271 KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw nastropowych szczelnych LED | kpl.
d.14| 0514-10 5200LM IP65 840 36W 0 - oprawa N1
analogia
<garaz osp> 4 kpl. 4,000
<pomieszczenie osp> 1 kpl. 1,000
RAZEM 5,000
128 KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw zewnetrznych LED 6500LM kpl.
d.14| 0514-10 IP65 840 50W - Oprawa F1
analogia
<oprawa elewacja> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1291 KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.14 0307-04 podtynkowych, dwubiegunowych swiecznikowy 10A 250V IP 44
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130] KNR-W 5-08 | . Gniazdo elektr. podwdéjne z bolcem ochronnym 2x(1P+N+PE szt.
d.14| 0309-04 16A 230V 1P20)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
131] KNR-W 5-08 | Gniazdo elektr. 3 fazowe IP67 3P+N+PE, 400V, 16A z szt.
d.14 0309- wytgcznkiem.
12analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132 Puszki, zaciski tgczeniowe oraz pozostate elementy niezbedne do | kpl
d.14 wykonania instalacji.
1*23,9% kpl 0,239
RAZEM 0,239
133| KNR-W 5-08 | Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2 szt
d.14| 0405-04
1*23,9% szt 0,239
RAZEM 0,239
134] KNR-W 5-08 | SBN 332 32A 3P szt
d.14| 0407-01
1*23,9% szt 0,239
RAZEM 0,239
135| KNR-W 5-08 | MBN306E B6 3P szt
d.14| 0407-02
1*23,9% szt 0,239
RAZEM 0,239
136] KNR-W 5-08 | CDC425J 25A,4P AC, 30mA. szt
d.14| 0407-03
4*23,9% szt 0,956
RAZEM 0,956
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137 KNR-W 5-08 | MBN116E B16 1P szt
d. 14| 0407-02
15 *23,9% szt 3,585
RAZEM 3,585
15 Instalacja PV
138| Kalkulacja | Panel fotowoltaiczny polikrystaliczny 245kWp, wg specyfikacji kpl
d.15 witasna zawartej w opisie technicznym szt.3,
Inwerter z licznikiem energii wytworzonej, uktadem regulaciji i
zabezpieczen w obudowie nasciennej wg specyfikacji zawartej w
opisie technicznym i wytycznych producenta paneli
fotowoltaicznych. - kpl 1,
System montazowy wg specyfikacji zawartej w opisie technicznym
kpl. -1.
P?zewéd solsrny 4 mm2 kpl - 1,
Ztacza MC4 kpl. -1,
Pozostate elementy niezbedne do wykonania instalacji kpl 1.
1*23,9% kpl 0,239
RAZEM 0,239
16 Pomiary instalacji
139] KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd pomi
d.16 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1*23,9% pomi 0,239
ar
RAZEM 0,239
140] KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd pomi
d.16 0901-03 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
1411 KNR-W 5-08 | Pomiar skutecznosci ochrony od porazen pomi
d.16| 0901-02 ar
1*23,9% pomi 0,239
ar
RAZEM 0,239
142| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie potgczen uziemiajgcych pomi
d.16| 0901-02 ar
1*23,9% pomi 0,239
ar
RAZEM 0,239
143 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie natezenia o$wietlenia pomi
d.16| 0901-02 ar
analogia
1*23,9% pomi 0,239
ar
RAZEM 0,239
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