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Jablonna-Majatek, dnia 01.02.2018 r.

[RO.6727.2.16.2018 MG

WYPIS

Z planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabtonna zatwierdzonego
Uchwatg Nr XX/62/88 z dnia 27 maja 1988 r. Gminnej Rady Narodowej w Jablonnie
ogloszonego w Dz. Urz. Wojew. Lubelskiego Nr 4 A z 30 marca 1989 r., zmienionego
Uchwatg Nr XXIX/237/2002 Rady Gminy Jablonna z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Jabtonna Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 123 poz. 2656 z dnia 23.10.2002 r.

Dotyczy dzialek nr 201/1 i 205/29 polozonych w miejscowosci Wierciszow.

Dziatki nr 201/1 i 205/29 polozone w miejscowosci Wierciszéw leza w terenie ushug
publicznych — ustugi porzadku i bezpieczefistwa UPi. Dzialki potozone sa w Czerniejowskim
Obszarze Chronionego Krajobrazu.

W zagospodarowaniu w/w terenu obowiazuja ustalenia zgodnie z zalgcznikiem —
odbitka z tekstu i rysunku planu.

Zataczniki:
1. Odbitka z tekstu i rysunku planu

ﬂ.i‘me\

Informacja:
1. Zaopatrzenie w gaz - Zaklad Gazowniczy Lublin ul. Diamentowa 15
2. Zaopatrzenie w wodg¢ — WODROL Lublin ul. Misjonarska 20
3. Zaopatrzenie w energie elektryczng — Zaklad Energetyczny Lublin —Teren
4. Komunikacja — droga gminna.



Zakgeznik graficzny do wypisu znak: IR0.6727.2.16.2018.MG z dnia 01.02.2018r.
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Zalacznik do wypis UCHWAEA NR  XXIX/237/2002
S AR o 01,02 2010

pGond

RADY GMINY JABLONNA

Z DNIA 30 SIERPNIA 2002ROKU.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Jablonna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z pézniejszymi
zmianami /, art. 7, 8 ust. 1 i art. 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
0 zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jednolity Dz. U.z 1999r Nr 15, poz. 139
z poznigjszymi zmianami/ , uchwaly Nr V/43/99 Gady Gminy Jablonna z dnia 27
kwietnia 1999 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu
ogodlnego zagospodarowania przestrzennego uchwala si¢ co nastepuje :

§1

Uchwala si¢ zmiany w miejscowym planie ogélnym zagospodarowania
przestrzennego gminy Jablonna zatwierdzonym uchwala Nr XX/62/88 Gminnej Rady
Narodowej z dnia 27 maja 1988 r. ogloszong w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr4 A
z 30 marca 1989 r. poz. 53 / z pézniejszymi zmianami/, na obszarze jego
obowiazywania.

§2

Plan powstaty w wyniku uchwalenia zmiany stanowig:

1. ustalenia planu bgdace trescig niniejszej uchwaty.

2. rysunek planu w skali 1:10000, stanowiacy Zatgcznik Nr 1
do niniejszej uchwaty.

§3

Rysunek planu i ustalenia planu stanowig integralng calosé.

§ 4

Wylacza si¢ z uchwalenia tereny objete miejscowym planem szczegélowym
zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy mieszkaniowej i rekreacji
»Przy Stawach” w Jablonnie, zgodnie z § 27 niniejszej uchwaty.



ROZDZIAL 1
PRZEPISY OGOLNE

§ 5
1. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty bedzie mowa o :
1/planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia planu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 1 2,
2/rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek w skali 1:10000,

3/przepisach szczego6lnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustawy wraz z aktami
wykonawczymi,

4/terenie — nalezy przez to rozumie€ obszar o przeznaczeniu podstawowym okreslonego
rodzaju, wyznaczony na rysunku liniami rozgraniczajacymi,

5/dzialce budowlane] — nalezy przez to rozumie¢ wydzielona czg$¢ terenu przeznaczong
pod zabudowe, na ktorej znajduja si¢ juz budynki lub dla ktorej wydano decyzje o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

6/przeznaczeniu  podstawowym  — nalezy przez to  rozumie¢  takie
przeznaczenie, ktore winno przewaza¢ na danym obszarze wyznaczonym
liniami rozgraniczajacymi,

7/przeznaczeniu dopuszczalnym 1 uzupelniajgcym — nalezy przez to rozumied
przeznaczenie inne niz podstawowe, ktdre uzupelnia lub wzbogaca przeznaczenie
podstawowe,

8/przeznaczeniu zamiennym — nalezy przez to rozumie¢ alternatywne przeznaczenie
podstawowe zastepujace przeznaczenie okreslonego rodzaju,

9/przeznaczeniu wielofunkcyjnym, oznaczonym przelamanymi symbolami literowymi
- nalezy przez to rozumie¢ rownowazno$¢ okreslonych rodzajéw przeznaczenia,

10/adaptacji — nalezy przez to rozumie¢ utrzymanie istniejgcej substancji budowlanej, z
mozliwoscig jej modernizacji, rozbudowy lub zmiany przeznaczenia w sposob nie
naruszajacy ustalen planu, w przypadku odtworzenia obiektow obowigzuja zasady
jak dla realizacji nowych budynkow,

11/koncentracji uslug - nalezy przez to rozumie¢ tereny, na ktorych obowiazuje
skupianie 1 grupowanie uslug celem ksztaltowania zespolow ushug,
wielofunkcyjnych os$rodkéw lub centrow obstugi ludnosci,



§ 6

Ilekro¢ mowa w planie o strefach ochronnych i obszarach chronionych — nalezy
przez to rozumie¢ obszary wydzielone na rysunku planu stanowigce przedmiot
przepiséw ochrony, badz warunkujacych zasady zabudowy i przeksztalcen w sposobie

uzytkowania i zagospodarowania.
§7

1. Czes¢ tekstowa planu zawiera :

1/ Ogolne zasady zagospodarowania terendéw , zawarte w rozdziale I § 15- 17,
2/ Zasady zagospodarowania terenow wedlug rodzajow przeznaczenia, zawarte

w rozdziale III § 18-25,
3/ Przepisy koncowe zawarte w rozdziale IV § 26-30.

2. Czgs¢ graficzna planu zawiera :
1/ Oznaczenia Scisle obowigzujace, ktore obejmuja:

a/ granice terenu objg¢tego planem /granice gminy/,
b/ granica terenu nie objetego ustaleniami niniejszego planu,
¢/ linie rozgraniczajace tereny o réZnym przeznaczeniu wraz z oznaczeniami,

d/ granice administracyjne wsi,
¢/ oznaczenie obiektow i obszaréw projektowanych do objecia ochrong.

2/ Oznaczenia orientacyjne, ktérych uscislenie jest dopuszczone w projektach
dotyczacych infrastruktury technicznej.

§ 8.

Warunki obowiazujgce w strefach ustanowionych w celu ochrony srodowiska i
przyrody oraz krajobrazu i dobr kultury, zawarte w rozdziale Il §§ 16 i 17 maja
pierwszenstwo przed zasadami zawartymi w §§ 19-25 rozdziatu II1.



§9.

Zagospodarowanie terenu musi by¢ zgodne z przeznaczeniem podstawowym
albo przy spelnieniu warunkow przewidzianych dla przeznaczenia podstawowego —
zgodne z przeznaczeniem dopuszczalnym.

§ 10.
Do czasu zagospodarowania terenoOw zgodnie z planem :

1. obowiazuje dotychczasowy sposob uzytkowania z zakazem rozbudowy istniejacych
obiektow o funkcji sprzecznej z przewidziang planem,

2. dopuszcza si¢ mozliwos¢ modernizacji istniejgcych obiektow w celu poprawy stanu
technicznego obiektu,

3. dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow nie zwiazanych z gruntem, o charakterze
przenosnym.

§11.

Zmiany zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy zmierzajg do
wprowadzenia fadu przestrzennego, podniesienia waloréw ochrony $rodowiska
przyrodniczego i krajobrazowego, dziedzictwa kulturowego i dobr kultury, ochrony
zdrowia 1 bezpieczenstwa ludzi, ochrony rolniczej przestrzeni produkcyijnej,
uwzgledniajac zasady zrownowazonego rozwoju.

§ 12.

Przy zagospodarowaniu terenOw, oprocz zasad zawartych w rozdziale 11 i III,
obowigzuja przepisy szczegblne zawierajgce inne ograniczenia lub zasady
dysponowania terenami czy tez zawierajace inne ograniczenia odnosnie prowadzenia
okreslonych rodzajow dziatalnosci przez wlascicieli lub inne osoby dysponujgce tymi
gruntami i terenami.

§ 13

Oprocz zasad dotyczacych przeznaczenia, obowiazuja warunki wynikajace z
przynalezno$ci danego terenu do nastepujgcych stref ochronnych, zawarte w Rozdziale
I §§16i17:

1. ochrony konserwatorskiej,

2. obserwacji archeologicznej,

3. Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego,

4. otuliny Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego,

5. Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,



. Ekologicznego Systemu Ochrony Przyrody ESOCH,
. Rezerwatow Przyrody,

. Zespolu Przyrodniczo — Krajobrazowego,

. Lasow glebochronnych,

10. 1izolacyjnej obiektéw ucigzliwych,

11. zlewni chronionych,

12. ochrony zrodliskowej,

13. ujecia wody Wilczopole,

h=Re ~RR e

§ 14

Wprowadza si¢ na terenie Gminy zakaz lokalizacji obiektow szczegdlnie
ucigzliwych 1 mogacych naruszy¢ stan srodowiska z wyjatkiem obiektow infrastruktury
technicznej stuzgeej jego ochronie. W stosunku do obiektow, ktére mogg budzié
watpliwosci co do skali wplywu na Srodowisko, na etapie poprzedzajacym wydanie
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wymagane jest przedlozenie
stosownych ocen oddziatywania na Srodowisko. Projekt budowlany inwestycji musi
uwzglednia¢ rozwigzania zapewniajace zanik oddzialywania poza granice terenu, do
ktérego inwestor ma tytul prawny.

-10 -



ROZDZIAL 11
OGOLNE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA
TERENOW

§15
Ustala si¢ podstawowe funkcje Gminy:
1. rolnictwo
2. osadnictwo podporzadkowane wymogom ochrony $rodowiska /funkcji

ekologicznej/.
§ 16
OCHRONA SRODOWISKA

1. FORMY I ZASADY OCHRONY PRAWNEJ

1/ Adaptuje si¢ rezerwaty przyrody ,Chmiel” i ”Olszanka”, potozone w

uroczysku Olszanka ,lesnictwo Chmiel.
2/ Ustanawia si¢ zespdl przyrodniczo-krajobrazowy Piotrowska

potozony na zachoéd od miejscowosci Piotrkow, dla ktorego niezbedne jest
opracowanie dokumentacji  przyrodniczej, w ktérej zostang okreslone

szczegolowe zasady ochrony i gospodarowania.

Do czasu wykonania w/w dokumentacji nalezy utrzymaé¢ dotychczasowy

charakter uzytkowania terenu .

3/ Adaptuje si¢ istniejgcy pomnik przyrody w Tuszowie — dab szypulkowy 5,7 m

obwodu, rosnacy przy szosie Tuszéw-Jabtonna.
4/ Wskazuje si¢ do objecia ochrona prawng projektowane pomniki przyrody:

a. Jablonna - zespol patacowo-parkowy

- buk pospolity odmiana purpurowa 1,6 m obwodu,
- jodfa jednobarwna 1,8 m obw.,

- lipa drobnolistna 5,8 m obw.,

- modrzew europejski 3,0 m obw.,

- modrzew polski 3,0 m obw.,

- topola biala 3,4 m obw.,

- $wierk pospolity 2,7 m obw.,

- brzoza brodawkowata 2,6 m obw.,
- klon tatarski 0.9 m obw.,

- grdjecznik japonski 1,0 m obw.,

- szaktak pospolity 1,2 m obw.,

- topola czarna 3,7 m obw..

-11 -



. Jablonna - aleja jesionowa “czarna aleja” , od szosy Lublin - Wysokie do zespotu

patacowo-parkowego. Diugos¢ alei wynosi okoto 100 m. Tworza ja 52 jesiony o
obwodzie do 2,5 m, kilka topoli i lip o obwodzie 1,5- 3,0 m.

. Czerniejow — aleja lipowa /lipa drobnolistna/ od szosy Lublin-Wysokie do

kosciota w Czerniejowie. Diugosé alei okoto 120 m, przy drodze rosnie okoto 80
drzew o obwodzie do 3,5 m.

. Wierciszow — na terenie bylej Rolniczej Spotdzielni Produkcyjnej

- lipa drobnolistna 3,4 m obwodu,
- kasztanowiec zwyczajny 3,8 m obwodu,
- dab szypulkowy 5,0 m obwodu.

. Las Chmielowski — /oddz.36 na mapie 1:25 000 z 1977r./, okolo 20 m na

potudnie od drogi lokalnej.
- buk pospolity 3,0 m obwodu.

f. Skrzynice — zrédto dajace poczatek rzece Skrzyniczance.

Bije ono u podnéza zbocza zamykajacego amfiteatralnie gleboko weicta
doling. Woda podziemna wydobywa si¢ gtéwnie w dwu niszach zrédlanych.
Wydajnos¢ zrédia zmienita si¢ w ostatnich dziesigciu latach w granicach

17-75 Us.

W odniesieniu do w/w pomnikéw przyrody obowigzuja dzialania ochronne

wynikajgce z art.37 ust.2 Ustawy o Ochronie Przyrody.

5/ Adaptuje si¢ formy ochrony prawnej ustanowione Rozporzadzeniem Wojewody

Lubelskiego Nr 28 z dnia 2 czerwcal998r. w sprawie Obszaréw Chronionego
Krajobrazu oraz Rozporzadzeniem Wojewody Lubelskiego Nr 29 z dnia 15
czerwca 1998r. w sprawie Zespotu Lubelskich Parkow Krajobrazowych.

Krzczonowski Park Krajobrazowy

1. Na obszarze parku krajobrazowego obowiazuje szczegdlna ochrona wartosci

2

przyrodniczych, Kkrajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego w harmonii z
funkcjonowaniem osadnictwa, ustug i rzemiosta nieuciazliwego, gospodarki rolnej,
lesnej, wodnej oraz rekreacji i lecznictwa uzdrowiskowego wraz z -niekolidujacg z
ochrong srodowiska- obstuga tych dziedzin gospodarki.

Na obszarze parku krajobrazowego nalezy chroni¢ i wzbogaca¢ roznorodnosé
biologiczng i krajobrazows.

3. Na terenie parku krajobrazowego wprowadza si¢ nastepujace zakazy:
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1/ lokalizowania nowych inwestycji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska,

2/ lokalizowania nowych kopalni surowcow mineralnych, w tym torfu,

3/ lokalizowania bezsciotkowych ferm hodowli zwierzat ,

4/ lokalizowania sktadowisk odpadéw przemystowych oraz spalarni odpadow,

5/ wprowadzania do ziemi i wod nieoczyszczonych $ciekow,

6/ prowadzenia trwalych odwodnien terenu,

7/ stosowania w gospodarce lesnej zrebow zupelnych o powierzchni wigkszej
niz 4 ha,

8/ wprowadzania gatunkow obcych miejscowej florze i faunie,

9/ lokalizowania budowli i obiektéw szpecacych krajobraz oraz rozbudowy
istniejgcych obiektow w sposob degradujacy walory krajobrazowe,

10/ uzywania urzgdzen naglasniajacych w sposob przekraczajacy dopuszczalne

poziomy halasu dla parkow krajobrazowych.

4. Na obszarze parkow krajobrazowych ustanawia si¢ obowigzek kazdorazowego

uzyskania opinii Dyrektora Zespolu Lubelskich Parkéw Krajobrazowych w
sprawach:

1/ lokalizowania inwestycji przemystowych i uslugowych,

2/ projektéw zmian miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego,

3/ dokonywania zmian stosunkéw wodnych (melioracje, ujecia wod
powierzchniowych i podziemnych),

4/ prowadzenia nowych drég publicznych oraz innych urzadzen infrastruktury
technicznej,

5/ zbioru leczniczych roslin ze stanowisk naturalnych, bedacych pod czgsciows
ochrong gatunkowa,

6/ stosowania chemicznych Srodkow ochrony w lasach przy wykorzystaniu
technik lotniczych,

7/ zmiany uzytkowania gruntow z lesnego na nielesny,

8/ umieszczania tablic 1 napisow reklamowych oraz innych znakéw o powierzchni
przekraczajacej 3 m® nie zwigzanych z ochrong przedmiotu, z wyjatkiem znakow
drogowych i innych zwigzanych z ochrong porzadku i bezpieczenstwa.

Otulina_Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego oraz Czerniejowski Obszar

Chronionego Krajobrazu

L.

Na obszarze otuliny parku krajobrazowego wprowadza si¢ zakaz lokalizowania
wylewisk 1 skladowisk odpadéw przemyslowych oraz inwestycji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska, z wyjatkiem gazociagow.

Na obszarze otuliny parku krajobrazowego ustanawia si¢ obowiazek
kazdorazowego uzyskania opinii Dyrektora Zespotlu Lubelskich Parkow
Krajobrazowych w sprawach:

1/ lokalizowania inwestycji przemystowych i ustugowych, mogacych pogorszy¢

stan Srodowiska,
2/ dokonywania zmian stosunkéw wodnych,
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3/ projektéw zmian miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego,

4/ stosowania chemicznych $rodkéw ochrony w lasach przy wykorzystaniu technik
lotniczych,

5/ lokalizowania nowych lub rozbudowy istniejacych obiektow istotnie
zmniejszajacych walory przyrodnicze i krajobrazowe,

6/ lokalizowania kopalni surowcow mineralnych.

Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu

1. Na terenie obszaru chronionego krajobrazu obowigzuje:

1/ szczegoblna dbalos¢ o estetyke krajobrazu, w tym:
a/ ochrona punktéw i panoram widokowych,
b/ ochrona naturalnego krajobrazu dolin rzecznych i zbiornikéw wodnych,
¢/ ochrona krajobrazu naturalnych ekosystemow,
2/ szczegOlna dbato$¢ o harmoni¢ uzytkowania gospodarczego z wartosciami
przyrodniczo-krajobrazowymi,
3/ wymog zachowania przestrzennej zawartosci oraz przestrzennych powigzan
pomigdzy obszarami o wysokiej aktywnosci biologicznej.

2. Na terenie obszaru chronionego krajobrazu wprowadza sie zakaz lokalizowania
inwestycji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska, z wyjatkiem gazociagow.

3. Na terenie obszaru chronionego krajobrazu ustanawia si¢ obowigzek kazdorazowego
uzyskania opinii Dyrektora Zespolu Lubelskich Parkéw Krajobrazowych —w
sprawach:

1/ lokalizowania inwestycji przemystowych i ustugowych, mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska,

2/ dokonywania zmian stosunkow wodnych,

3/ projektéw zmian miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego,

4/ budowania lub rozbudowy obiektéw istotnie zmniejszajacych walory
przyrodnicze i krajobrazowe,

5/ lokalizowania kopalni surowcéw mineralnych.

4. Nadzor nad obszarami chronionego krajobrazu stosownie do obowigzujacych
przepisow sprawuje Dyrektor Zespotu Lubelskich Parkow Krajobrazowych.

Projektowany zespol przyrodniczo-krajobrazowy ”Goéra Piotrkowska”

ZAKAZY:

1/ eksploatowania surowcow skalnych;
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2/ lokalizowania wysypisk Smieci, skladowania odpadow oraz wylewania
nieczystosci;
3/ niszczenia 1 przekopywania stromych zboczy;

OGRANICZENIA:
w miar¢ mozliwosci ograniczy¢ rolnicze wykorzystanie terenu na rzecz zwigkszenia
powierzchni le$nych;

ZALECENIA:
1/ zalesienie i zakrzewienie stromych zboczy,
2/ wytyczenie $ciezki turystyczne)j przez wzgdrze ostancowe.

2.FORMY I ZASADY OCHRONY PLANISTYCZNEJ

1/ ustanawia si¢ ekologiczny system obszaréw chronionych w celu ochrony terenéw
o walorach przyrodniczych. W sklad systemu wchodza dna dolin rzecznych
Czerniejowki 1 Skrzyniczanki, suche doliny lasy, strefy ochrony warunkow
siedliskowych lasow /w odlegtosci 50m od brzegu lasu/;

2/ w obszarze ESOCH wprowadza si¢ zakaz lokalizacji skladowisk odpadow
kopalnianych, przemyslowych i komunalnych a takze grzebowisk zwierzat i
wylewisk nieczystosci z wyjatkiem wyznaczonych w planie;

3/ wprowadza si¢ zakaz odprowadzania Sciekow do wod i gruntu.

3.0CHRONA LASOW

1/ ustala si¢ zakaz zmiany dotychczasowego sposobu uzytkowania;

2/ ustala sie zakaz lokalizacji nowej zabudowy poza istniejaca;

3/ ustala si¢ zakaz dokonywania zreboéw zupelnych, za wyjatkiem drzewostanow
wymagajacych przebudowy;

4/ dopuszcza si¢ przystosowanie obszaréw lesnych do ograniczonej wzgledami
przyrodniczymi penetracji pieszej, rowerowej 1 konnej wykorzystujac w tym celu
uktad drog pieszych 1 duktdéw lesnych.

Realizacja w/w obiektoéw winna by¢ poprzedzona szczegdlowym projektem ich
realizacji.

5/ dopuszcza si¢ zalesienia gruntow ornych poza klasa I-III wypadajacych z produkcji
lezacych poza dnami dolin rzecznych, natomiast w obszarze parku po
wezesniejszym uzgodnieniu z Dyrekcjg Parkow Krajobrazowych w Lublinie;

6/ wskazuje si¢ do zalesienia nast¢pujace grunty rolne: przylesne, marginalne
/nieuzytki/, tereny wyrobisk, dzikich wysypisk, zdegradowane, o duzych spadkach,
narazone na procesy erozyjne, polozone w strefach ochrony zrédliskowej i na
kierunkach powigzan przyrodniczych;

7/ obowiazuje ksztaltowanie struktury gatunkowej lasow w kierunku powigkszania
réznorodnosci biologicznej, zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne i
dostosowania do typu miejscowego siedliska lesnego;

-15-



11

8/ obowiazuje zakaz lokalizacji obiektow budowlanych w odleglosci mnigjszej niz
50m od krawedzi lasu z wyjatkiem bezposrednio zwigzanych z gospodarka lesna
oraz obstuga turystyki /parkingi przylesne, sciezki rowerowe, wiatrochrony itp./;

9/ na rysunku planu wyznacza si¢ obszary lesne projektowane do objecia statusem
lasu glebochronnego;

10/Do czasu uznania w/w laséw za ochronne, zgodnie z trybem okreslonym w
przepisach szczegolnych, obowiazuja nastepujace zakazy:

a/ zakaz zr¢bow zupelnych,
b/ zakaz regulacji stosunk6w wodnych, powodujacych obnizanie wod gruntowych,
¢/ zakaz naruszania gleby, a w szczeg6Inosci eksploatacji surowcéw mineralnych.

4.0CHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH

Zlewni¢ Bystrzycy w obszarze ktorej lezy gmina Jablonna uznaje sie za obszar
chroniony.
Dla wod Czerniejowki 1 Skrzyniczanki ustala si¢ docelowo 1 klasg czystosci.

W zlewni chronionej Bystrzycy obowigzuja wymogi:

1/ prowadzenia sciSle reglamentowanej, kontrolowanej eksploatacji wod
podziemnych,

2/ zabezpieczenia wod podziemnych przed zanieczyszczeniem poprzez
wyznaczenie stref ochronnych wokét rejonow wystegpowania zrodel,

3/ ograniczenia do niezbgdnego minimum robo6t melioracyjnych,

4/ uruchamiania oczyszczalni $ciekow z biologicznym stopniem oczyszezania,

5/ selektywnego sktadowania odpadéw w miejscach do tego przeznaczonych,

6/ wprowadza si¢ zakaz prowadzenia prac hydrotechnicznych polegajacych na
prostowaniu koryt rzek Czerniejowki i Skrzyniczanki, odcinaniu zakoli,
zasypywaniu starorzeczy,

7/ wprowadza si¢ zakaz obnizania zwierciadla wod gruntowych na terenach
podmoktych,

8/ ustala si¢ obowigzek utrzymania koryta rzek Czerniejowki i Skrzyniczanki w
stanie naturalnym, z ograniczeniem regulacji do przypadkéw zwigzanych z
konserwacja /odmulanie i poglebianie koryta rzeki/ i budowa zbiornikow
retencyjnych; obowigzuje ksztaltowanie biologicznej obudowy koryta rzeki,

9/ wprowadza si¢ zakaz odprowadzania $ciekow do wod i gruntow,

10/ wprowadza si¢ zakaz usuwania zaro$li i zadrzewien legowych ze strefy
brzegowej rzeki za wyjatkiem przypadkow stuzacych konserwacii i dzialaniom
przeciwpowodziowym-selekcja i wycinka drzew winna by¢ wowczas
uzgodniona z Wojewédzkim Konserwatorem Przyrody,

11/ adaptuje si¢ istniejace zbiorniki wodne,
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12/ wyznacza si¢ tereny przeznaczone na budowe zbiornikow wodnych.
Realizacja zbiornikow jest warunkowana opracowaniem dokumentacji i
zachowaniem procedur okreslonych przez przepisy szczegdélne /m.in.
dotyczgce wplywu na srodowisko, wody powierzchniowe i podziemne/.
Obowiagzuje uksztaltowanie brzegéw zbiornikoéw w sposob naturalny i ich
odbudowa biologiczna.

13/ wprowadza si¢ obowigzek ochrony Zzrodel; wyznacza si¢ obszar ochrony

zrodliskowej we wsi Tuszow;

14/ wprowadza si¢ zakaz lokalizacji obiektow kubaturowych w dnach dolin

rzecznych Czerniejowki i Skrzyniczanki oraz w dnach suchych dolin,

15/ adaptuje si¢ strefe ochrony posredniej zewngtrznej ujecia wody

Wilczopole ustanowiona decyzja Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie Nr

OS. 1. 6210/250/95 z dnia 1995.06.29.

W strefie ochrony posredniej w/w ujecia obowigzujg nastgpujace

zakazy:

a/ wprowadzanie sciekéw komunalnych i gospodarczych do ziemi i wod
powierzchniowych,

b/ rolniczego wykorzystania SciekOw, w tym stosowania gnojowicy,

¢/ przechowywania i1 sktadowania odpadow promieniotworczych,

d/ intensywnego nawozenia gruntéw nawozami mineralnymi tj.
stosowania nawozow sztucznych w dawkach nie przekraczajacych
150 kg/ha czystego skladnika nawozéw azotowych, fosforowych i
potasowych, w tym 20 kg/ha nawozoéw azotowych /tj. 40 kg/N/ha na
rok /,

e/ uzywania wysokotoksycznych i trudno rozkladajacych si¢ srodkow
ochrony roslin, zawierajgcych w swoim skladzie lindan i inne grupy
chlorowanych weglowodordw,

{/ zaprawiania ziarna siewnego preparatami grzybobojczymi, ktore
zawierajg rte¢ /GT 1 RG/,

g/ skladowania odpadow hodowlanych i roslin /kiszonki/ na
nieutwardzonym podtozu,

h/ budowy osiedli mieszkaniowych na terenie zewnetrznym ochrony
posredniej bez kanalizacji sanitarnej, a w okresie przejsciowym bez
szczelnych szamb,

i/ budowy drog publicznych bez uzgodnienia technologii, realizacji i
odwodnienia z uzytkownikiem ujecia i tut. Wydzialem,

J/ lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadéw komunalnych i
przemystowych,

k/ wydobywania kopalin /zwiru i piasku /,

1/ wykonywania odwodnien budowlanych i gorniczych,

1/ lokalizowania zaktadéw przemystowych i ferm hodowlanych,

m/ lokalizowania magazynow produktow ropopochodnych i innych
substancji chemicznych oraz rurociagéw do ich transportu,

n/ lokalizacji punktow mycia pojazdéw mechanicznych bez
wymaganych urzadzen do neutralizacji sciekow,

o/ urzadzania parkingdéw i obozowisk,
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p/ lokalizowania nowych uj¢¢ wody,
1/ lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierzat.

5. OCHRONA POWIETRZA

Na terenie gminy wprowadza si¢ zakaz lokalizacji obiektow, ktorych zasieg emisji
zanieczyszczen powietrza przekracza dopuszczalne normy poza granicami posesii.

6. OCHRONA GLEB

1/ wprowadza si¢ zakaz zmiany sposobu uzytkowania gleb z rolniczego na
nierolniczy z wyjatkiem terenow, dla ktorych przewiduje si¢ rozwoj
ukladu osadniczego i innych funkcji wyznaczonych w planie;

2/ zaleca sig¢ wprowadzanie biologicznych zabiegdéw przeciwerozyjnych.

7.0CHRONA PRZED HALASEM

Wprowadza si¢ zakaz lokalizacji obiektow mogacych pogorszy¢ klimat akustyczny.
Stopien ucigzliwosci tych obiektow winien miesci¢ si¢ w granicach dzialek.

§ 17

OCHRONA WARTOSCI KULTUROWYCH
1. OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO.

1.1. Dla wymienionych nizej zespotéw historycznych wyznacza sie strefe
Scistej ochrony konserwatorskiej. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne
oraz wtorne podziaty dzialek w obregbie strefy moga by¢ dokonywane w
oparciu 0 wytyczne konserwatorskie po uzyskaniu zezwolenia
Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

1/ CZERNIEJOW — zesp6t Koscielny /ZKK/ nr rej. A/62
a/ Kosciol parafialny p. w. Sw. Wawrzynca w ZKK,
b/ ogrodzenie w ZKK,
¢/ drzewostan w ZKK,
d/ ementarz przykoscielny w ZKK,
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2/ JABLONNA — zespot patacowo parkowy /ZPP/ nr rej. A/749
a/ patac w ZPP
b/ park ze stawami w ZPP
¢/ drzewostan — pozostatosci alei Lipowej w ZPP,
d/ Dom Ogrodnika w ZPP

3/ PIOTRKOW I — cmentarz wojenny z I wojny $wiatowej
nr rej. A/1075

4/ PIOTRKOW II — cmentarz wojenny z I wojny Swiatowej
nr rej. A/1074

5/PIOTRKOW II - cmentarz wojenny z [ wojny Swiatowej
nr rej. A/1076

2. OBIEKTY FIGURUJACE W EWIDENCJI DOBR  KULTURY
WOJ.LUBELSKIEGO OBJETE POSREDNIA OCHRONA
KONSERWATORSKA,.

2.1. W przypadku zamiaru rozbiorki budynkow objetych posrednig ochrona
konserwatorskg figurujgcych w ewidencji zabytkéw wymagane jest jej
uzgodnienie z Lubelskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw na
podstawie co najmniej uproszczonej ekspertyzy technicznej oraz skroconej
inwentaryzacji architektonicznej i fotograficzne;,

2.2.  Dla dawnych obszaréw dworskich i folwarcznych ustala sig¢ strefy
posredniej ochrony konserwatorskiej :

a/ na obszarach potozonych w strefie obowigzuje ochrona uktadu
urbanistycznego 1 substancji architektonicznej,

b/ zabrania si¢ dokonywania zmian kompozycji urbanistycznej w zakresie
rozplanowania ulic, placow, dzialek, gabarytow zabudowy, dominant
1 akcentow architektonicznych, linii zabudowy, rzeZby terenu,

¢/ dopuszcza si¢ uzupelnienie brakujacych elementow zabudowy uktadu
urbanistycznego 1 infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania
opinii Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2.3.  Wszelkie prace inwestycyjne prowadzone przy nizej wymienionych obiektach
wymagaja uzyskania opinii Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Lublinie na etapie poprzedzajacym wydanie decyzji o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu, w celu uzyskania wytycznych
konserwatorskich dla inwestyciji.

1/ WOLNICA
a/ kapliczka z figura Chrystusa,
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2/ KOLONIA CHMIEL
a/ kosciot parafialny p. w. M.B. Czgstochowskie;j
b/ cmentarz parafialny

3/ CHMIEL I
a/ cmentarz Mariawicki
b/ mogila wojenna z I wojny §wiatowej,

4/ CZERNIEJOW
a/ dzwonnica w ZKK
b/ plebania w ZKK,
¢/ cmentarz parafialny

5/ JABLONNA
a/ kapliczka,
b/ Urzad Gminy,
¢/ Areszt Gminny ob. Biblioteka,
d/ rzadcowka w ZPP
e/ chlewnia w ZPP,
f/ czworak w ZPP,
g/ stajnia w ZPP,
h/ obora I w ZPP,
i/ obora Il w ZPP,
j/ obora III w ZPP,
k/ lamus I w ZPP,
1/ lamus II w ZPP ob. Remiza Strazacka,
m/ gorzelnia w ZPP,
n/ magazyn spirytusu w ZPP,

6/ JABLONNA 1
a/ wiatrak Kozlak

7/ PIOTRKOW
a/ zespol dworsko —parkowy /pozostalosci/
b/ dwor w ZPP,
¢/ obora w ZPP,
d/ park w ZPP /pozostatosci/,

8/ PIOTRKOWEK
a/ cmentarz wojenny z I wojny $wiatowej,

9/ KOLONIA SKRZYNICE
a/ park dworski /pozostatosci/
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10/ KOLONIA TUSZOW
a/ cmentarz wojenny z I wojny $wiatowej,

11/ WIERCISZOW
a/ szkola

3. ARCHEOLOGIA

1/ W oparciu o Archeologiczne Zdjgcia Polski na obszarach wystepowania
znalezisk archeologicznych ustanawia si¢ strefy obserwacji
archeologicznej oraz pojedyncze stanowiska archeologiczne, oznaczone na
rysunku planu,

2/ W przypadku prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastruktury
technicznej / gazociagi, wodociagi, linie telefoniczne, melioracje / na w/w
obszarach nalezy uzyska¢ opini¢ Lubelskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow na etapie ustalania warunkow realizacji
inwestycji.

-21-



21

§ 20
TERENY USLUG
1. UC —Teren ustug komercyjnych

1/ ustala si¢ podstawowe przeznaczenie pod:

handel

gastronomia i hotelarstwo,

ustugi bytowe i rzemiosto nieucigzliwe,
ustugi finansowe i administracja gospodarcza,
targowisko,

opooe

2/ dopuszcza si¢ wprowadzenie funkcji uzupetniajgcych:
a. ustug publicznych,
b. terendow zieleni,
c. urzadzen infrastruktury technicznej,
d. lokali mieszkalnych zwigzanych z uzytkowaniem okreslonym w ust. 1.

Dopuszczenie w/w funkcji pod warunkiem Zze stanowig one uzupelnienie lub
wzbogacenie przeznaczenia podstawowego i facznie nie zajmuja wiecej niz 20 %
powierzchni danego obszaru.

3/ ustala si¢ wysoko$¢ obiektow do II kondygnacji.

4/ zasady realizacji ustug :

a. adaptacja istniejgcych obiektow ustugowych, z dopuszczeniem ich modernizacji
i rozbudowy,

b. wyklucza si¢ mozliwos¢ realizacji obiektéw mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska i szkodliwych dla zdrowia ludzi,

¢. lokalizacje ustug warunkuje si¢ ograniczeniem ucigzliwosci do granic terenu, do
ktérego inwestor ma tytut prawny,

d. wydzielenie miejsc parkingowych w ilosci zaspokajajace; potrzeby wynikajace
za sposobu zagospodarowania.

2. UP - Teren uslug publicznych przeznaczony pod lokalizacje obiektow
uzytecznosci publiczne;j.

1/ ustala si¢ podstawowe przeznaczenie pod:

UPo — ustugi oswiaty i wychowania,

UPk — ustugi kultury i obiektéw sakralnych,
UPz — ustugi zdrowia i opieki spotecznej,
UPs — ustugi sportu i kultury fizycznej,

UPt — ustugi turystyki i wypoczynku,

UPi — ustugi porzadku i bezpieczenstwa,
UP1 - ustugi tacznosci publiczne;j.

©moe Ao oW
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2/ dopuszcza si¢ wprowadzenie funkcji uzupetniajacych:
a. ushug komercyjnych,
b. terenow zieleni,
c. urzadzen infrastruktury techniczne;j,
d. lokali mieszkalnych zwigzanych z uzytkowaniem okreslonych w pkcie 1 ustug.

Dopuszczenie wprowadzenia w/w funkcji uzupehliajacych  pod warunkiem, ze
stanowig one uzupetnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego i lgcznie nie
zajmujg wiece] niz 20 % powierzchni danego obszaru.

3/ ustala si¢ wysokos¢ obiektow do II kondygnacji.

4/ zasady realizacji ustug:

a. adaptacja istniejacych obiektow ustugowych, z dopuszezeniem ich modernizacji
1 rozbudowy,

b. lokalizacj¢ ustug warunkuje si¢ ograniczeniem ucigzliwosci do granic terenu do
ktérego inwestor ma tytul prawny,

c. wydzielenie miejsc parkingowych w ilosci zaspokajajacej potrzeby wynikajace
ze sposobu zagospodarowania,

d. do czasu docelowego zagospodarowania, tereny przeznaczone w planie na cele
publiczne moga by¢ wykorzystywane w sposob dotychczasowy lub inny
tymczasowy, pod warunkiem ze zainwestowanie zwigzane z tymczasowym
uzytkowaniem, nie b¢dzie mialo trwatego charakteru, a usuniecie obiektow
tymczasowych nastgpl na Kkoszt uzytkujacego tymczasowo teren, w terminie
ustalonym przez realizatora inwestycji zgodnej z ustaleniami planu,

e. tereny uslug sportu 1 kultury fizycznej w okresie zagrozenia Panstwa — do
wykorzystania dla lokalizacji budowli obronnych oraz punktéw likwidacji
skazen.

3. CC - Teren koncentracji ustug.
Adaptacja istniejgcych obiektow uslugowych oraz lecznicy weterynaryjnej, z

dopuszczeniem ich modernizacji i rozbudowy, oraz przeksztalcenia funkeji i
uzupelnienia programu wedlug ustalen dla ushug publicznych i komercyjnych.
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§24

TERENY KOMUNIKACJI

1. D - Tereny tras komunikacyjnych

1.1

12

1.4,

1.4.

1.5,

1.6.

ustala si¢ podstawowe przeznaczenie gruntéw pod drogi
- wojewodzkie / DW /,
- powiatowe / DP /
- gminne/ DG/

dopuszcza si¢ lokalizacje:

a / terenow zieleni

b/ urzadzen komunikacyjnych a w szczegolnosei: parkingéw i pasow
postojowych, zatok autobusowych, przystankow komunikacji zbiorowej

¢ / urzgdzen zwigzanych z eksploatacjg drog

d / urzadzen infrastruktury techniczne;j

lokalizacje obiektow lub urzadzen, o ktérych mowa w ust. 1.2 dopuszcza sie pod
warunkiem dostosowania do charakteru i wymagan przeznaczenia podstawowego

dla poszczegolnych kategorii drog obowiazuja nizej podane szerokosci w liniach
rozgraniczajacych:

a/ drogi wojewodzkie: 40,0 m — 30,0 m

b/ drogi powiatowe: 20,0 + 15,0 m

¢ / drogi gminne: 150 +8.0m

d / powyzsze ustalenia nie obowigzujg w obrebie skrzyzowan

dla drogi wojewodzkiej nr 835 Lublin — Bilgoraj wprowadza si¢ kontrole
dostgpnosci. Dla obshugi przyleglego terenu do tej drogi w wyznaczonych liniach
regulacyjnych przewiduje si¢ jezdnie obstugujace

ustala si¢ nastepujgce minimalne odleglosci linii zabudowy od poszczegdlnych
kategorii drog:

1/ drogi wojewodzkie

a/ 30.0 m od zewnetrznych krawedzi pasa ruchu dla Jjednokondygnacyjnych
budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi. W wyjatkowych wypadkach, jezeli
wielko$¢ 1 sposéb zainwestowania dziatki nie daje mozliwosci wymiany
budynku przy zachowaniu odleglosci 30 m od krawedzi jezdni, dopuszcza si¢
zblizenie zabudowy do 25 m do krawedzi pasa ruchu. Wszelkie koszty zZwigzane
z zabezpieczeniem przed ucigzliwoscia drogi ponosi uzytkownik dziafki.
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b/ 40.0 m od zewngtrznych krawedzi pasa ruchu dla wielokondygnacyjnych
budynkow przeznaczonych na pobyt ludzi

¢/ 130.0 m dla budynkéw wymagajacych szczegdlnej ochrony

d/ 10.0 m od zewngtrznej krawedzi jezdni na obszarze zabudowanym i nie mniej
niz 3.0 m od linii rozgraniczajacej dla obiektow nie przeznaczonych na pobyt
ludzi

e/ 25.0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni poza obszarem zabudowanym i nie
mniej niz 3.0 m od linii rozgraniczajacej dla obiektow nie przeznaczonych na
pobyt ludzi

2/ drogi powiatowe

a/ 30.0 + 20.0 m od zewngtrznej krawedzi jezdni dla obiektow przeznaczonych na
pobyt ludzi

b/ 8.0 m od zewngtrznej krawedzi jezdni na obszarze zabudowanym i nie mniej niz
3.0 m od linii rozgraniczajgcej dla obiektow nie przeznaczonych na pobyt ludzi

¢/ 20.0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni poza obszarem zabudowanym dla
obiektow nie przeznaczonych na pobyt ludzi

3/ drogi gminne

a/ 15.0 =11.0 m od zewng¢trznej krawedzi jezdni dla obiektéw przeznaczonych na
pobyt ludzi

b/ 6.0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni na obszarze zabudowanym i nie mniej niz
3.0 m od linii rozgraniczajacej dla obiektow nie przeznaczonych na pobyt ludzi

¢/ 15.0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni poza obszarem zabudowanym dla
obiektow nie przeznaczonych na pobyt ludzi.

2. KS — Tereny urzadzen komunikacji samochodowej
1/ ustala si¢ podstawowe przeznaczenie gruntow pod
a/ obiekty stacji paliw i ustug technicznych
b/ parkingi
2/ dopuszcza sig lokalizacje:
a/ terendw zieleni

b/ urzgdzen infrastruktury technicznej

3/ dla stacji paliw na etapie poprzedzajacym wydanie decyzji lokalizacyjnej
wymagane jest przedlozenie stosownych ocen oddzialywania na srodowisko.
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§ 25

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1. ZASADY KSZTALTOWANIA SYSTEMOW INZYNIERII SANITARNEJ

1.1 ZAOPATRZENIE W WODE.

1/ Ustala si¢ zaopatrzenie w wodg na obszarze gminy z istniejacych i projektowanych
grupowych wodociagéow wigjskich spetniajacych funkcje podstawowa w dostawie
wody na tym obszarze.

2/ Dopuszcza si¢ adaptacj¢ istniejacych lokalnych urzadzen wodociggowych
funkcjonujgcych na terenie zakladow pod warunkiem zachowania niezbednych
wymagan dla ochrony jakosci pobieranych wad..

3/ Na terenach peryferyjnych z rozproszong zabudowa zagrodowa dopuszcza sig
zaopatrzenie w wodg z indywidualnych studni kopanych lub wierconych.,

4/ Zobowiazuje si¢ do ustalania stref ochronnych dla zrédet i uje¢ wéd stuzacych do
zbiorowego zaopatrzenia ludnosci w wode do picia i potrzeb gospodarstw domowych
oraz do produkeji artykulow zywno$ciowych zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
szczegOlnymi.

1.2 ZASADY ODPROWADZANIA I UTYLIZACJI SCIEKOW

1/ Na terenach obejmujgcych skoncentrowane zespoty zabudowy obowiazuje
odprowadzanie sciekdw sanitarnych do zbiorczych systemow kanalizacyjnych.

2/ Dla terenéw obejmujacych zabudowe rozproszong dopuszcza sie realizacje lokalnych
urzgdzen  kanalizacyjnych wyposazonych w  indywidualne oczyszczalnie
przydomowe lub zbiorniki bezodptywowe,

3/ Sprawnos$¢ urzadzen oczyszczania $ciekow i ich oddzialywanie na srodowisko
spetnia¢ musi wymogi obowiazujacych przepiséw szczegélnych.

4/ Na obszarze gminy dopuszcza si¢ powierzchniowe odprowadzanie wod opadowych

bezposrednio do gruntu lub pobliskich $ciekéw pod warunkiem zachowania
obowigzujacych przepisow szczegolnych.
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1.3 SKEADOWANIE ODPADOW

1/ Ustala si¢ dwustopniowy system gospodarki odpadami obejmujgcy lokalne wiejskie
punkty do przejSciowego gromadzenia odpadoéw oraz adaptowane centralne
sktadowisko dla gromadzenia 1 utylizacji odpadow istniejace w miejscowosci Tuszow

1.4 ENERGETYKA CIEPLNA

1/ Zaopatrzenie w cieplo przewiduje si¢ z lokalnych kottowni i indywidualnych
urzgdzen grzewczych spelniajgcych wymagania obowigzujacych przepisow
szczegllnych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego,

2/ W celu ograniczenia ucigzliwosci istniejagcych i projektowanych urzadzen
zrodlowych systemow gospodarki cieplnej, w planie przewiduje si¢ rozw6j systemu
gazyfikacji gminy.

1.5 ELEKTROENERGETYKA I TELEKOMUNIKACJA

1/ Przewiduje si¢ zasilanie gminy za posrednictwem gtownych punktéw zasilajacych:
GPZ Abramowice, GPZ Bychawa, GPZ Niedrzwica i planowanego GPZ na terenie
gminy Glusk ukfadem sieci magistralnych i rozdzielczych sredniego napigcia—15 kV

2/ Dla linii napowietrznej 220 kV relacji Lublin — Abramowice —Zamos$¢ wyznacza si¢
ucigzliwosé 2 x 35 m liczong od osi linii.

3/ Przewiduje si¢ rozbudowg sieci Sredniego napigcia w wykonaniu napowietrznym a na
terenach o duzej gestosci zabudowy w wykonaniu kablowym,

4/ Przewiduje si¢ rozbudowe sieci niskiego napi¢cia w wykonaniu napowietrznym oraz
wykonaniu kablowym na terenach o duzej gestosci zabudowy. Przylacza planowane
s3 w wykonaniu napowietrznym Ilub kablowym w zaleznosci od warunkow
technicznych przylacza wydanych przez Zaklad Energetyczny. Typ i rodzaj urzadzen
niskiego napiecia, zlacza itp. ustalony jest przez Zaklad Energetyczny.

5/ Przewiduje si¢ realizacj¢ stacji transformatorowych w wykonaniu stupowym, a na
terenach o duzej gestosci zabudowy w wykonaniu wne¢trzowym, wolnostojgce lub
wbudowane w obiekty ustugowe.

6/ Zaktada si¢ obstuge telekomunikacyjng gminy za posrednictwem automatycznych
central telefonicznych T.P. S.A. w Jablonnej i Piotrkowie, siecig lacznosci telefonii
komorkowej, analogowej 1 cyfrowej oraz przewiduje si¢ mozliwos¢ wejscia na teren
gminy drugiego operatora telekomunikacyjnego tacznosci przewodowe;j.
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7/ Przewiduje si¢ rozbudowe sieci telekomunikacyjnej w postaci kabli telefonicznych
doziemnych lub kanalizacji telefonicznej rozprowadzonej w sposob umozliwiajacy
pelne zaspokojenie potrzeb.

2. TERENY URZADZEN INZYNIERIT SANITARNEJ
ELEKTROENERGETYKI I TELEKOMUNIKACJI

1/IT1 - Tereny urzadzen zaopatrzenia w wodg o ustaleniach:
a. urzadzenia Zrodlowe grupowych wodociggow wiejskich zlokalizowane w
miejscowosciach : Jablonna, Piotrkoéw I, Chmiel.
b. nakazuje si¢ ustanowienie stref ochrony bezposredniej i posredniej zgodnie z
wymogami obowigzujacych przepisow szczegolnych.

2/ IT2 — Tereny urzadzen oczyszczania $ciekéw o ustaleniach:

a. urzadzenia oczyszczania Sciekow zbiorowych systemow Kanalizacyjnych
zlokalizowane w miejscowosciach: Kol. Czerniejow, Wierciszow, Jablonna,
Jabtonna 11, Tuszow.

b. obowigzuje zasieg strefy ucigzliwodci zgodny z rysunkiem planu.

3/ IT3 — Tereny urzadzen utylizacji odpadow o ustaleniach:

a. adaptacja gminnego skladowiska odpadéw statych zlokalizowanego w
miejscowosci Tuszow,

b. tymczasowe gminne wylewisko odpadéw plynnych zlokalizowane w
miejscowosci Piotrkow IT — obiekt przewidziany do likwidacji

c. obiekty nie mogg powodowac zagrozen dla stanu czystosci wod podziemnych

d. obowigzuje dopuszczalny zasigeg strefy ucigzliwosci zgodny z rysunkiem
planu.

4/ 1T4 — Teren urzadzen elektroenergetyki — projektowany Posterunek Energetyczny

- program wg zamierzen inwestora / czg$¢ socjalna, administracyjna i
magazynowa oraz boksy dla samochodow terenowych/.
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ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, tel. 81 528-66-00, ffax.\ﬁj 528-66 01
Punkt Obstugi Klicata s

tel. 81 328.06-03

| STAROSTWO POWIATOWE, W LUBLINIE

gocdziny pracy Punkie Obshugt Kliegua:

pontcdaalek, ~r‘e-«i.s, cawartek, piatek: 7.30 - 13,30, 4 :u? & %5-3 ‘“{}5!; 2015

OSR.6124.694.2018. MT1 Podpis ....QL . 6.2 74T

y a Urzad Gminy Jablonna
*‘D.m‘&*" Jablonna-Majatek 22

e.@ 23-114 Jablonna

Odpowiadajac na wniosek Gminy Jabtonna ztozony do tut. Starostwa w dniu 18 maja 2018 r.
o zajecie stanowiska w sprawie trwalego wylaczenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego,
stanowiacego czesci dziatek nr: 201/1 i 205/29, polozonego w miejscowosci Wierciszow,
gm. Jablonna, informuje, ze grunt przeznaczony pod rozbudowe budynku Centrum Kultury Wiejskiej
i straznicy OSP nie podlega dzialaniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (Dz. U. 22017 r., poz. 1161 tj.) w zakresie wylaczenia z produkcji rolniczej.

Powyzsze stwierdzono na podstawie zgromadzonych dokumentéw, z ktorych wynika,
ze grunt przeznaczony pod w/w inwestycje, stanowiacy czgéci przedmiotowych dziatek uzytkowany
byt nierolniczo przed 1972 r., a wigc przed wejéciem w Zycie ustawy z dnia 26 pazdziernika 1971 r.
o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. Nr 27, poz. 249), naktadajgcej obowiazek wytaczania
gruntow z rolniczego uzytkowania.

Do wiadomoSci:

1) Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wrydzial Architektoniczno-Budowlany
w/m

2) ala

www powiat.lublinpl I
starostwiordd i\ PTAl Il;l“.‘wﬂ ;‘E
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Opis techniczny — projekt zagospodarowania dziatki

Nr ewid. dz.: 201/1, 205/29 obreb: 0016, m. Wierciszow
Jedn. ewid.: 060906_2, gm. Jabtonna
Gmina Jabtonna
m. Jabtonna-Majatek 22, 23-114 Jabtonna-Majatek

Lokalizacja: ‘

Inwestor: ‘

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest teren dziatek nr. ewid. 201/1 i 205/29 w miejscowosci
Wierciszéw, gm. Jabtonna stanowigcych wtasnos¢ gminy Jabtonna. Planowana inwestycja
obejmuje rozbudowe i przebudowe istniejgcego budynku remizy OSP wraz z niezbedng
infrastrukturg w postaci wewnetrznej linii zasilajgcej z projektowanego wg. odrebnego
opracowania ztgcza w linii ogrodzenia, podjazdu dla niepetnosprawnych oraz remontu
istniejacego chodnika i schodéw zewnetrznych.

Podstawg do projektu zagospodarowania dziatki jest wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gm. Jabtonna z dnia 1 lutego 2018 (M.P.Z.P. zatwierdzony
Uchwatg Nr XX/62/88 z dnia 27 maja 1988 r. Gminnej Rady Narodowej w Jabtonnie
ogtoszonego w Dz. Urz. Wojew. Lubelskiego Nr 4 A z 30 marca 1989 r., zmienionego Uchwatg
Nr XXIX/237/2002 Rady Gminy Jabtonna z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jabtonna Dz.
Urz. Woj. Lubelskiego Nr 123 poz. 2656 z dnia 23.10.2002 r.) oraz dotgczone do niniejszej
dokumentacji decyzje, zgody, warunki i inne niezbedne dokumenty. Zgodnie z wypisem i
wyrysem z M.P.Z.P. obszar objety opracowaniem lezy na terenie przeznaczonym pod ustugi
publiczne — ustugi porzadku i bezpieczenstwa (oznaczenie UPi). Planowana inwestycja jest

zgodna z miejscowym planem zagospodarowania dla opracowywanego obszaru.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie dziatka zabudowana jest budynkiem remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej o
wymiarach 14,35m x 11,60m w bryle ktérego zawarty jest garaz dla samochodu bojowego
OSP. Bezposrednio z garazu utwardzonym zjazdem budynek posiada dostepnosc
komunikacyjng z drogg gminng. Do budynku zapewnione jest tez utwardzone dojscie —
chodnik z drogi publicznej do wejscia gtébwnego. Wokét budynku wykonana jest opaska z kostki
brukowej betonowej, pozostata czesc¢ dziatki to powierzchnia biologicznie czynna - trawnik. W
pétnocnej czesci dziatki wykonany jest maty plac zabaw dla dzieci.

W bezposrednim sgsiedztwie dziatki i obszaru opracowania nie znajdujg sie zadne budynki
ani obiekty infrastruktury technicznej wptywajgce na zagospodarowanie dziatki.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki przedstawia dotgczona do opracowania aktualna
mapa do celéw projektowych.
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3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na terenie objetym opracowaniem projektowana jest rozbudowa wolnostojgcego budynku
remizy OSP, parterowego, niepodpiwniczonego wraz z jego przebudowa. Poziom podtogi
parteru pozostaje bez zmian na rzednej 234,50 m n.p.m. (od 0,34 m ponad poziomem terenu
przylegajacego). Inwestycja powoduje zmiane wymiaréw zewnetrznych obiektu z 14,35m na
14,71m w zwigzku z termomodernizacjg w postaci styropianu gr. 18cm obustronnie praz z
11,60m na 21,20m w zwigzku z rozbudowg oraz termoizolacjg w postaci styropianu gr. 18cm.
Wysokos¢ obiektu pozostaje bez zmian. Odprowadzenie wéd opadowych z budynku —
powierzchniowe, zgodnie z naturalnym spadkiem terenu.

Zgodnie z zapisami zmiany M.P.Z.P. dla terenéw ustug publicznych z podstawowym
przeznaczeniem pod ustugi porzadku i bezpieczenstwa:

a) Skala zabudowy — jedna kondygnacja nadziemna,

b) Inwestycja obejmuje adaptacje, modernizacje i rozbudowe istniejgcego obiektu,

c) Z uwagi na usytuowanie budynku i dotychczasowe doswiadczenia jego
uzytkownikdw nie jest ekonomicznie ani sSrodowiskowo uzasadnione projektowanie
dodatkowych miejsc parkingowych. Na obcinku drogi gminnej przylegajgcej do
dziatki istnieje swobodna mozliwos¢ zaparkowania samochodéw na ulicy. Ruch w
tym miejscu jest bardzo maty — nie spowoduje to zagrozenia. Nalezy wzigé pod
uwage tez potrzebe zachowania jak najwiekszej ilosci terenu biologicznie
czynnego.

Zgodnie z wypisem z M.P.Z.P. dziatka znajduje sie na Czerniejowskim Obszarze
Chronionego Krajobrazu. Planowana inwestycja nie pogarsza stanu srodowiska, nie wchodzi
w kolizje z istniejgcymi punkami widokowymi i zachowuje aktualng forme architektoniczng
przewazajgcg na sasiednich dziatkach w zwigzku z tym nie jest wymagana opinia Dyrektora
Zespotu Lubelskich Parkow Krajobrazowych.

Rozbudowe zaprojektowano jako przedtuzenie istniejgcej bryty budynku. Najmniejsza
odlegtos¢ od dziatki sasiedniej tj. 205/34 czesci istniejgcej wynosi 4,84m natomiast czesci
rozbudowywanej 5,54m. Na wyzej wymienionej dziatce znajdujg sie krzewy i zgodnie z
ewidencjg grunt ,Lz” — grunt zadrzewiony zakrzewiony, nie podlega zatem przepisom
warunkow technicznych §271 ust. 8 odnosnie odlegtosci od laséw oznaczonych w ewidencji
jako Ls lub terenébw przeznaczonych w M.P.Z.P. (zgodnie z nim jest to teren AG2 — teren
aktywnosci gospodarczej dla obstugi rolnictwa. Najmniejsza odlegtos¢ od dziatki nr 201/2
wynosi 22,16m, natomiast od dziatki nr 200/2 — 23,84m. Zachowane zostaty zatem wszystkie
odlegtosci usytuowania budynku wynikajgce z obowigzujgcych przepisow.

Miejsce do gromadzenia odpaddéw statych wyznaczono w odlegtosci przekraczajacej
3,00mm od granicy dziatki z drogg publiczng oraz ponad 10.00m od najblizszego otworu do
pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi jako zamykane pojemniki PVC stojgce na
terenie utwardzonym kostkg brukowg na podbudowie cementowo piaskowe;.

Pochylnie dla o0s6éb niepetnosprawnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami

technicznymi. Dla réznicy poziomow pomiedzy ulica a wejsciem do budynku réwnej 1,28m
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wytyczono pochylnie o nachyleniu 6% i tacznej dtugosci podjazdu 21,26m z 4 spocznikami.

Konstrukcje podjazdu zaprojektowano jako palisade o wysokosci 60cm i 120cm w zaleznosci

od réznicy terenu ktérg nalezy wypusci¢ ponad powierzchnie ruchu co najmniej na 0,07m.

Ptaszczyzna ruchu o szerokosci 1,20m, spoczniki o szerokosci 1,50m. Obustronnie porecze

w rozstawie 1,00-1,10m bez ostro zakonczonych elementéw na wysokosci 0,75m i 0,90m od

ptaszczyzny ruchu. Na poczatku i na koncu porecze wydtuzy¢ o 0,30m.

Projektowane obiekty kubaturowe
. Materiaty
Ozn. | Nazwa obiektu Sciany Strop Dach Pokrycie | Pow. zab.
1 Remiza OSP | Murowane | zelbetowy | drewniany g::gﬂ: 311,85 m?
Obiekty infrastruktury towarzyszacej - projektowane
Ozn. |Nazwa obiektu Materiat
2 Utwardzenie, podjazd dla niepetnosprawnych kostka brukowa
3 Smietnik pojemniki PVC na utwardzonym placu
eNN(1) | Wewnetrzna linia zasilajgca, wg. oprac. branzowego
Obiekty infrastruktury towarzyszacej - istniejace
ks160 | Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna
w40 | Przytgcze wodociggowe
932 |Przytacze gazu
t Przytacze telekomunikacyjne
Kl Szczelne, bezdoptywowe zbiorniki Sciekéw sanitarnych
4 Zjazd indywidualny z drogi gminnej

4. Zestawienie powierzchni

Zestawienie Istniejgca Projektowana
powierzchni: m? % m? %
- dziatki 201/1, 205/29: | 2236,40 | 100,00 | 2236,40 | 100,00
- zabudowy: | 166,46 7,44| 311,85| 13,94
- utwardzenie: 71,12 3,18 | 142,36 6,37
- catkowita zabudowana:| 237,58| 10,62| 454,21| 20,31
- bilogicznie czynna: | 1998,82| 89,38 | 1782,19| 79,69

5. Dane informacyjne

- Dziatka nie podlega ochronie oraz nie jest wpisana do rejestru zabytkow
- Dziatka nie znajduje sie na terenach gorniczych

- Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska

- Dziatka nie wymaga wytgczenia gruntéw z produkcji rolniczej

- Warunki gruntowe okreslono w dotgczonej do projektu opinii geotechnicznej.
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6. Okreslenie obsz/ ru oddzil tyw! nillobiektéw
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie analizy:

- §12 z uwzglednieniem §13, 60 i 271-273 dla obiektéw kubaturowych,
- §23 ust. 3 dla pojemnikéw do czasowego gromadzenia odpadéw statych,
- §36 ust. 2 dla bezodptywowych zbiornikbw na nieczystosci ciekte o pojemnosci
do 10 m?

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z p6zn. zm.);

Art. 5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 z p6zn. zm.);

Przeprowadzona analiza wykazata, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w

calosci na dziatkach 201/1 i 205/29, na ktorych zostal zaprojektowany.

Na podstawie § 13a. pkt 2) Rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2012.462) w zwigzku z wynikiem przeprowadzonej analizy
pomija sie przedstawienie graficzne oraz opisowe zasiegu obszaru oddziatywania.

Data: Opracowat:

Projektant: Sprawdzajacy:
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Ustugi Geodezyjne

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

pieczet firmowa
Jedn. ewid.: 060906_2 Jabfonna
Obreb: 0016 — Wierciszow
dotyczy dziatek nr 201/1, 205/29

Niniejszg mape wykonano metodg fotomechanicznego

powiekszenia oraz digitalizacji cyfrowej zaktualizowanej

w obszarze objetym zaméwieniem mapy Sytuacyjno — wysokosciowej
w skali 1:1000 wsi Wierciszow

Ark. mapy 146.111.191

wg stanu na dzier 08.03.2018 r.
Uktad wspéfrzednych 1965/S1
Poziom odniesienia: Kronsztadt 60.
Granice przedmiotowych dzialek posiadajq jednoznacznie okreslone
wspotrzedne geodezyjne zgodnie z obowigzujgcymi standardami.
Wszelkie frwale obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu

oraz geodezyjnej inwentaryzacji przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

Nr ks. zam.: 1372018 o Yok Liguds
Wykonawca: inz. Monika Rozek i
Lublin, dn. 08.03.2018 r.

Ident. Zgfoszenia: GGO.6640.1258.2018
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Jmete e MAPA DO CELOW
Titkasziawe  PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

pieczet firmowa

Jedn. ewid.: 060906_2 Jabfonna
Obreb: 0016 — Wierciszow
dotyczy dziatek nr 201/1, 205/29

Niniejszg mape wykonano metodg fotomechanicznego

powigkszenia oraz digitalizacji cyfrowej zaktualizowanej

w obszarze objetym zamdwieniem mapy sytuacyjno — wysokosciowej
w skali 1:1000 wsi Wierciszow

Ark. mapy 146.111.191

g40(1) - przytacze gazowe do przebudowy
wg. odrebnego opracowania

wg stanu na dziert 08.03.2018 r.

Ukfad wspotrzednych 1965/51

Poziom odniesienia: Kronsztadt 60.

Granice przedmiotowych dzialek posiadajg jednoznacznie okreslone
wspotrzedne geodezyjne zgodnie z obowigzujgcymi standardami.
Wszelkie trwale obiekly budowlane podlegajg wytyczeniu

oraz geodezyjnej inwentaryzacji przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

Nr ks. zam..: 13/ 2018
Wykonawca: inz. Monika Rozek
Lublin, dn. 08.03.2018 .

Ident. Zgloszenia: GGO.6640.1258.2018
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Rysunek: Nrrys.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI PZ1

Inwestor: Skala:

Gmina Jabtonna, Jabfonna-Majatek 22, 23-114 Jabtonna-Majatek 1:500

Inwestycja, lokalizaca:  przebydowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Wierciszowie
nr ewid. dz. 201/1, 205/29, m. Wierciszéw, gm. Jabtonna [obrgb: 060906_2.0016]

Za zgodno$¢ mapy do celéw projektowych z oryginatem:

Opracowat: Data:
inz. Daniel Januszek
06.2018

mgr inz. arch. Aleksandra Sobstyl

Podpis:

v 236

Projektant (Architektura): . Data:
mgr inz. arch. Bartosz Zuttak 06.2018
upr. bud. 10/ZPOIA/OKK/2011 )

Podpis:

206/16

S

Sprawdzajacy (Architektura): Data:
mgr inz. arch. Karolina Plewa-Uchanska 06.2018
upr. bud. 77/LBOIA-OKK/2010 )

Podpis:

kwadrat.pro

kwadrat.pro Daniel Januszek [ ]
Daniel Januszek

ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa, tel. 601 196 150
e-mail: biuro@kwadrat.pro, www.kwadrat.pro

[

a K
A 4

Zjazd indywidualny z drogi gminnej
&

-~




2.10 B 3.38
"palisada 10x16x120cm
AT — — — — —— — — o r— — AT
@ 1.50 lL
5;_ <\ _L=2,10, 6% © 7X18x: 8
B e —— ——
=l s <1
| | palisada |
10x16x120cm 3
| | = |l
| | _039 ||,
i T ;
\ \ | \
n \ | \
© | X | X | X |
= g 1 | I < \
@ e 3 3
S I | I I AT
c| o — ) — g
S \ | \ e
ko)
82
g s \ \
25 | |
3 2 1.20 1.20 1.20 1.20
oo
3 2 0,00 ||
o S | \ | \
ol s Q,
oo \ \ | \ S | Porecze do pochylni
4 } I | = \ stalowe z podwojna porecza
-0,72 -0,06 ‘
o ‘ ‘ o
L b |
- \ 2.56 ~ 2.56
N | | N S J Palisada 10x16x60cm
. Rysunek: Nr rys.
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1.06 Inwestor: Skala:
I Gmina Jabtonna, Jablonna-Majatek 22, 23-114 Jablonna-Majatek 1:100
NS Inwestycja, lokalizacia:  Rozbudowa i modernizacja C.K.W. w Wierciszowie
o nr ewid. dz. 201/1, 205/29, m. Wierciszéw, gm. Jabtonna [obreb: 060906_2.0016]
R I Opracowat: Data: Podpis:
o 1.20 e inz. Daniel Januszek
5L Ve : A mgr inz. arch. Aleksandra Sobstyl 06.2018
g * Projektant (Architektura): Data: Podpis:
mgr inz. arch. Bartosz Zuttak 06.2018
upr. bud. 10/ZPOIA/OKK/2011 )
Sprawdzajacy (Architektura): Data: Podpis:
mgr inz. arch. Karolina Plewa-Uchanska 03.2018
t kostka brukowa betonowa 6cm upr. bud. 77/LBOIA-OKK/2010 )
+ podbudowa betonowa gr. 12cm kwadrat.pro Daniel Januszek
L podsypka piaskowa gr. 10cm ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa, tel. 601 196 150 [] kwadrat'pro
podsypka pi 9 K
e-mail: biuro@kwadrat.pro, www.kwadrat.pro Daniel Januszek
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CZESC II:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przebudowa i rozbudowa budynku
: remizy OSP w Wierciszowie
Inwestycja:
KATEGORIA IX
Infrastruktura towarzyszgca: WLZ
L. Jedn. ewid.: 060906_2, gm. Jabtonna,
Lokalizacja: . . .
obreb: 0016, m. Wierciszéw, nr. ewid. dz.: 201/1, 205/29
Gmina Jabtonna
Inwestor: ) .
m. Jabtonna-Majgtek 22, 23-114 Jabtonna Majatek
Egz. PDF
Zawartosc:
1. Opis techniczny budynku
2. Czesé rysunkowa branzy architektonicznej
3.  Wyniki obliczen statycznych wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia
4. Czesc rysunkowa branzy konstrukcyjnej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz. U. 2016.290 j.t. z p6zn. zm.) oswiadczam ze opracowanie
projektu budowlanego wyzej wymienionej inwestycji zostato sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja, zakres Data:
Imie i nazwisko | Specjalnos¢ | Nr uprawnien Podpis

Projektant — branza architektoniczna 06.2018
magr inz. arch. Bartosz Zuttak | Architektoniczna | 10/ZPOIA/OKK/2011

Sprawdzajgcy — branza architektoniczna 06.2018
mgr inz. arch. Karolina Plewa-Ucharska | Architektoniczna | 77/LBOIA-OKK/2010

Projektant — branza konstrukcyjna 06.2018
mgr inz. kukasz Kietbus | Konstrukeyjna | LUB/0083/PWOK/14

Sprawdzajgcy — branza konstrukcyjna 06.2018
mgr inz. Pawet Miernicki | Konstrukcyjna | LUB/0089/PWOK/14

Asystent branzy architektonicznej 06.2018

mgr inz. arch. Aleksandra Sobstyl ‘ - ‘ -
Asystent w zakresie catosci inwestycji 06.2018

inz. Daniel Januszek ‘ - ‘ 3
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BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w

Inwestycja: miejscowosci Wierciszow
KATEGORIA 1X
N Jedn. ewid.: 060906 2, gm. Jabtonna,
Lokalizacja:

obreb: 0016, m. Wierciszéw, nr ewid. dz.: 201/1, 205/29
Gmina Jabtonna
zam. m. Jabtonna-Majgtek 22, 23-114 Jabtonna Majatek

1. Podstawa opracowania

Inwestor:

- Umowa nr 46/2018 o prace projektowe z dnia 16.05.2018r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity dz. u. z 2016 r. poz. 290 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich
usytuowanie (dz. u. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

- Inwentaryzacja budowlana wykonana w dniu 17.05.2018r.

- Obowigzujgce normy budowlane

- Mapa do celéw projektowych,

2. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zamierzenie budowlane polegajgce na przebudowie i
rozbudowie budynku remizy OSP w miejscowosci Wierciszow. Zakres opracowania obejmuje
branze architektoniczng projekiu budowlanego budynku stanowigcg czes¢ dokumentacii
wielobranzowej.

3. Opis ogolny — stan istniejacy i projektowany

Wolnostojacy, parterowy budynek remizy OSP, niepodpiwniczony.

4. Uktad funkcjonalny — stan istniejacy

a. Parter
Ozn. | Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
01 Przedsionek Terakota 2,87 m?2
02 Komunikacja Terakota 6,23 m?
03 tazienka Terakota 4,07 m2
04 Sala spotkan Terakota 44,47 m?
05 Pomieszczenie szkoleniowe Terakota 18,97 m?2
06 Garaz OSP Pos. cem. 45,28 m?
07 Pom. gosp. OSP Pos. cem. 10,59 m?

RAZEM: 131,23 m?
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5. Uktad funkcjonalny — stan projektowany

a. Parter

Ozn. | Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
101 | Przedsionek Terakota 2,87 m?
102 | Komunikacja Terakota 6,23 m?
103 | Kottownia Terakota 4,12 m?
104 | Sala spotkan 1 Terakota 44,47 m?
105 | Sala spotkan 2 Terakota 54,62 m?
106 | Komunikacja Terakota 7,46 m?
107 | WC meski Terakota 6,66 m?
108 | WC damski Terakota 5,96 m?
109 | WC niepetnosprawnych Terakota 3,60 m?
110 | Przygotowalnia positkow regionalnych | Terakota 20,97 m?
111 | Sala szkoleniowa Terakota 18,97 m?2
112 | Garaz OSP Pos. cem. 44,50 m?
113 | Pom. gosp. OSP Pos. cem. 10,93 m?

RAZEM: 231,36 m?

Jednostkg odpowiedzialng za budynek jest Gmina Jabtonna z siedzibg

w Jabtonna-Majatek 22, 23-114 Jabtonna. Obiekt przeznaczony jest do zapewnienia

bezpieczenstwa w ramach funkcjonowania Ochotniczej Strazy Pozarnej — pomieszczenia

nr 112 i 113 stuzagce przechowywaniu sprzetu na potrzeby jej dziatalnosci. Pozostata czesé

obiektu przeznaczona jest na okazjonalne spotkania mieszkancow Wsi Wierciszéw takie jak

zebrania wiejskie, spotkania z przedstawicielami samorzgdoéw, szkolenia. Pomieszczenie nr

110 — przygotowalnia positkbw regionalnych zostata przygotowana jako zaplecze socjalne

budynku. Wszelkie produkty spozywcze podawane bedg w naczyniach jednorazowych przez

osoby posiadajgce uprawnienia do kontaktu z zywnos$cig. Wszystkie powierzchnie wykonane

z materiatéw gtadkich, tatwo zmywalnych. Urzgdzenia przeznaczone do kontaktu z zywnoscig.

Caly obiekt posiada dostep do cieptej oraz zimnej wody. Napoje serwowane bedg w

pojemnikach jednorazowych. Obstuga spotkan oparta na firmie zewnetrznej - ,catering”.

6. Podstawowe dane gabarytowe

Stan istniejacy Stan projektowany
Powierzchnia zabudowy: 166,46 m? 311,85 m?
Powierzchnia uzytkowa: 75,36 m? 211,81 m?
Powierzchnia netto (podtog): 131,23 m? 231,36 m?
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Powierzchnia catkowita: 166,46 m? 311,85 m?
Kubatura netto (powietrza uzytk.): 461,93 m3 809,76 m®
Kubatura brutto: 806,90 m® 1192.08 m®
Szerokos¢ budynku: 14,35 m 14,71 m
Dtugosé budynku: 11,60 m 21,20 m
Wysokos$¢ budynku: 5,87 m 5,87 m
Nachylenie potaci dachowych: 18° 13°

7. Dane materiatowe

Fundamenty - stan istniejacy gruzobetonowe

Fundamenty istniejace — remont: gruzobetonowe. Z uwagi na dobry stan techniczny,
biorgc pod uwage duze nierobwnosci i brak mozliwosci skutecznego osuszenia
pozostajg bez zmian.

Fundamenty projektowane — czes¢ rozbudowywana ftawy i stopy fundamentowe
zelbetowe posadowione na nosnym gruncie na warstwie betonu podktadowego. Na
wierzchniej warstwie hydroizolacja pozioma zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta, o szerokosci co najmniej 30 cm.

Sciany fundamentowe — stan istniejacy murowane z cegly petnej na zaprawie
cementowej gr. 52, 39 i 25 cm. Od wewnatrz z pdzniejszym okresie wykonano izolacje
przeciwwilgociowg pionowg w postaci masy bitumicznej oraz folii kubetkowe;.

Sciany fundamentowe istniejace — remont pod poziomem gruntu: odkrywki
wykonywac etapami po 2-3m. Okrytg Sciane fundamentowg doktadnie oczysci¢ z
ziemi, zeskroba¢ odpadajgce czesci izolacji bitumicznej, natozyé nowg izolacje
przeciwwilgociowg — mase polimerowo-bitumiczng 2 x 2 kg/m? pace po zagruntowaniu
emulsjg bitumiczng. Nastepnie termoizolacja zewnetrzna styropian XPS lub EPS-200
gr 8 cm. Catos¢ zabezpieczy¢ membrang ochronng kubetkowg do poziomu gruntu
zakonczona listwg koncowg systemowg. Nad poziomem gruntu 2x siatka zatopiona w
kleju zbrojeniowym i oktadzina z tynku mozaikowego.

Sciany fundamentowe (SF1) - projektowane gr. 32cm. Konstrukcja murowana z
bloczkéw betonowych C16/20 na zaprawie cementowej. Obustronnie masa
polimerowo-bitumiczna 2x2 kg/m? pacg po zagruntowaniu emulsjg bitumiczng -
zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. Nastepnie termoizolacja w postaci ptyt
XPS lub EPS 200 A < 0,040 W-m'"-K' o grubosci 8cm. Do poziomu terenu
zabezpieczona membrang kubetkowg zakonczona listwg kohcowg systemowa. Ponad
poziomem terenu warstwa wykonczeniowa w postaci tynku mozaikowego — zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta.

Sciany fundamentowe (SF2) gr. 24cm. Konstrukcja murowana z bloczkéw
betonowych C16/20 na zaprawie cementowej. Obustronnie masa polimerowo-
bitumiczna 2 x 2 kg/m? pacg po zagruntowaniu emulsjg bitumiczng - zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta
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Sciany zewnetrzne parteru — stan istniejacy (SZ1) gr. 40cm i (SZ2) gr. 54cm
murowane na zaprawie cementowej z bloczkoéw silikatowych. Od wewnatrz tynki
cementowo-wapienny tradycyjny w pomieszczeniach suchych malowany farbag
emulsyjng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci oktadzina w postaci
glazury. Na stronie zewnetrznej tynk natryskowy ,baranek” oraz tynk gtadki.

Sciany zewnetrzne parteru — stan projektowany: termoizolacja i remont (SZ1) gr.
58cm i (SZ2) gr.72cm murowane na zaprawie cementowej z bloczkdw silikatowych. Od
wewnagtrz tynki cementowo-wapienny tradycyjny w pomieszczeniach suchych
malowany farbg emulsyjng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci oktadzina
w postaci glazury — zgodnie z wytycznymi szczeg6towymi dla poszczegolinych
pomieszczen. Od zewnagtrz nalezy usungé¢ odpadajgcy tynk, uzupetni¢ masg
naprawczg powstate ubytki i wykonac termoizolacje w systemie BSO styropianem EPS
typu fasada o gr 18cm, A < 0,040 W/m-K. Termoizolacje przygotowac¢ do potozenia
tynku elewacyjnego siatkg zatopiong w kleju zbrojeniowym — wg. zalecen wybranego
producenta.

Sciany zewnetrzne parteru — istniejace — w stanie projektowanym s$ciana
wewnetrzna (SZ2’) gr. 54cm murowane na zaprawie cementowej z bloczkow
silikatowych. Obustronnie cementowo-wapienny tradycyjny.

Sciany zewnetrzne parteru — istniejace — w stanie projektowanym s$ciana
wewnetrzna (SZ2”) gr. 59cm murowane na zaprawie cementowej z bloczkow
silikatowych. Oddziela pomieszczenia od At = 8°C. Od strony garazu docieplone
styropianem EPS typu fasada gr 5 cm A < 0,040 W/m-K, wykonczenie w postaci farby
emulsyjnej na kleju zbrojeniowym z siatkg zatartym na gtadko. Od wewnatrz tynki
cementowo-wapienny tradycyjny w pomieszczeniach suchych malowany farbag
emulsyjng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci oktadzina w postaci
glazury.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne parteru - projektowane - cze$é
rozbudowywana (SZ3) gr. 42cm i Murowane z bloczkéw betonu komérkowego A <
0,160 W-m™'-K' gr 24cm odm. 500 na kleju. Od wewnatrz warstwy wykonczeniowe w
postaci tynku tradycyjnego cementowo-wapiennego lub gipsowego, zagruntowane
oraz wykonczone zgodnie z wytycznymi dla poszczegblnych pomieszczen. Od
zewnatrz termoizolacja wykonana metodg BSO — styropian gr. 18cm A < 0,040 W/m-K,
zabezpieczona siatkg na kleju oraz tynkiem elewacyjnym — wg zalecen wybranego
producenta.

Sciana konstrukcyjna wewnetrzna parteru (SW1) gr 29cm — stan istniejacy
murowana z cegty silikatowej gr 25cm, obustronnie tynk cementowo-wapienny,
wykonczenie farbg emulsyjna.

Sciana konstrukcyjna wewnetrzna parteru (SW1) gr 29cm - stan istniejacy —
remont pozostaje bez zmian. Ze $cian nalezy usung¢ stare warstwy farby i wykonczy¢
po zagruntowaniu zgodnie z wytycznymi dla poszczegdlnych pomieszczen glazurg lub
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farbg emulsyjna.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne parteru (SW2) o gr. 24cm murowane z bloczkéw
betonu komérkowego A < 0,160 W-m-K' gr 24cm odm. 500 na kleju, obustronnie
warstwy wykonczeniowe — tynk tradycyjny cementowo-wapienny lub gipsowy,
zagruntowane oraz pomalowane farbg emulsyjng. Wykonhczenie zgodnie z wytycznymi
szczegbtowymi poszczegdblinych pomieszczen.

Sciany dziatowe parteru (SD1) — stan istniejacy murowane z cegly silikatowej i
petnej obustronnie tynkowane malowane farbg emulsyjna.

Sciany dziatlowe parteru (SD1) — istniejace - remont pozostaje bez zmian. Ze $cian
nalezy usunaé¢ stare warstwy farby i wykonczy¢ po zagruntowaniu zgodnie z
wytycznymi dla poszczegdlnych pomieszczen glazurg lub farbg emulsyjna.

Sciany dziatlowe parteru (SD1”) — istniejace — remont i docieplenie oddziela
pomieszczenia od At = 8°C. Od strony garazu docieplone styropianem EPS typu
fasada gr 5 cm A £ 0,040 W/m-K, wykonczenie w postaci farby emulsyjnej na kleju
zbrojeniowym z siatkg zatartym na gtadko. Od wewnatrz tynki cementowo-wapienny
tradycyjny w pomieszczeniach suchych malowany farbg emulsyjng w pomieszczeniach
0 podwyzszonej wilgotnosci oktadzina w postaci glazury.

Sciany dzialowe parteru (SD2) o gr. 12cm murowane z bloczkéw betonu
komérkowego gr 12cm odm. 500 na kleju, obustronnie warstwy wykonczeniowe — tynk
tradycyjny cementowo-wapienny lub gipsowy, zagruntowane. Wykonczenie zgodnie z
wytycznymi dla poszczegdlnych pomieszczen.

Podioga na gruncie — parter (PG1) istniejaca — ptyta betonowa wykonana
bezposrednio na warstwie wyréwnawczej z piasku. Warstwy wykonczeniowe zgodnie
z tabelg — zestawienie powierzchni. We wszystkich pomieszczeniach oprécz pom. nr
06, 07 podlega wymianie na PG2.

Podtoga na gruncie — parter (PG2) - projektowana Podktad betonowy o gr min. 12cm
na podsypce z zageszczonego zwiru. Kolejne warstwy nalezy wykonywacé po
zakonczeniu stanu zerowego obiektu. Izolacja pozioma przewiwilgociowa w postaci
papy termozgrzewalnej lub masy bitumicznej - wg. zalecen wybranego producenta,
nastepnie termiczna w postaci styropianu podtogowego A < 0,038 W/m-K
dwuwarstwowo 6 + 6 cm z zakladem na spoinach pomiedzy poszczegoinymi
warstwami. Przed wykonaniem posadzki utozy¢ folie na styropianie w celu
zabezpieczenia przed wodg zawartg w mieszance betonowej. Wykonczenie stanowig
panele podtogowe w pokojach oraz terakota w kuchni, przedsionku, tazienkach oraz
spizarce.

Stropodach wentylowany nad parterem (D1) — istniejacy pokrycie w postaci ptyt
falistych z eternitu na tatach drewniany. Konstrukcje stanowig krokwie. Ze wzgledu na
wymiane pokrycia wraz z konstrukcjg pominieto ich doktadng inwentaryzacje. Strop
kleina na belkach stalowych dwuteowych z wypetnieniem cegta petng. Od wewnatrz
wykonczenie w postaci tynku tradycyjnego cementowo-wapiennego pomalowanego
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farmag emulsyjna.

- Stropodach wentylowany nad parterem (D2) - projektowany — w uktadzie warstw:
pokrycie blachg ptaskg na rgbek stojgcy mocowany na deskowaniu potpetnym o gr.
25mm, kontrtaty mocujgce membrane dachowg paroprzepuszczalng i zapewniajgce
wentylacje pod pokryciem, konstrukcja drewniana dachu zgodnie z czescig
konstrukcyjna, wentylowana za pomoca kratek nawiewnych lub paneli perforowanych
zapewniajgcych przekroj dla powietrza nawiewanego réwnego 1/200 pow. poddasza
czyli 15000cm? (np. 50 kratek po 300cm? rozstawie ok 150cm), termoizolacja w postaci
wetny mineralnej dostosowanej do docieplania poddasza wentylowanego o A < 0,040
W/m-K, paroizolacja, strop gesto zebrowy, zelbetowy Teriva 4.0/1 0 wysoKkosci
konstrukcyjnej 24cm. Od strony parteru wykonczenie tynkiem cementowo-wapiennym
lub gipsowym. Dostep techniczny dla konserwacji zapewniony przez zamykany wytaz
w dachu.

- Stropodach wentylowany nad parterem (D3) - projektowany — w uktadzie warstw:
pokrycie blachg ptaskg na rgbek stojgcy mocowany na deskowaniu potpetnym o gr.
25mm, kontrtaty mocujgce membrane dachowg paroprzepuszczalng i zapewniajgce
wentylacje pod pokryciem, konstrukcja drewniana dachu zgodnie z cze$cig
konstrukcyjna, wentylowana za pomoca kratek nawiewnych lub paneli perforowanych
zapewniajgcych przekroj dla powietrza nawiewanego réwnego 1/200 pow. poddasza
czyli 15000cm? (np. 50 kratek po 300cm? rozstawie ok 150cm), termoizolacja w postaci
wetny mineralnej dostosowanej do docieplania poddasza wentylowanego o A < 0,040
W/m-K, paroizolacja. Nastepnie warstwy istniejgce: strop kleina na belkach stalowych
dwuteowych z wypetnieniem cegtg petng. Od strony parteru wykonczenie tynkiem
cementowo-wapiennym. Dostep techniczny dla konserwacji zapewniony przez
zamykany wytaz w dachu.

- Kominy wentylacyjne i spalinowe wg. czesci sanitarnej projektu.

- Stolarka okienna i drzwiowa PVC lub drewniana spetniajace wymogi ochrony cieplnej
— wg.. zalecen wybranego producenta.

- Opaska wokét domu wykonana z kostki brukowej na podbudowie cementowo-
wapiennej o szerokosci min 70 cm.

8. Ochrona przeciwpozarowa

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Ill — budynek uzytecznosci publicznej.

Odpornos¢ pozarowa budynku: D — budynek niski (N) o 1 kondygnacji nadziemnej

- gtéwna konstrukcja nosna: R30 - konstrukcja dachu: ( -)
- strop: REI 30 - $ciana zewnetrzna: El 30
- Sciana wewnetrzna: ( -) - przekrycie dachu: ( -)

Wszystkie elementy projektowane spetniajg wymagania przeciwpozarowe. Budynek
przeznaczony do jednoczesnego przybywania nie wiecej niz 50 osob. Najblizszy zewnetrzny
hydrant znajduje sie w odlegtosci 20,50m od budynku na dziatce 201/1 objetej opracowaniem.
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9. Ochrona cieplna budynku

Ozn. Opis U —stan U —-stan U —wym.
istniejgcy projektowany WT 2017
[W-m2-K1] [W-m2-K1] [W-m2-K1]
SZ1 Sciana zewnetrzna — modernizacja 2,16 0,20 0,23
SZ2 Sciana zewnetrzna — modernizacja 1,82 0,20 0,23
SZ3 Sciana zewnetrzna - projektowana - 0,16 0,23
PG1 Podtoga na gruncie — wymiana 2,51 0,28 0,30
D2 Stropodach - modernizacja 2,81 0,15 0,18
D3 Stropodach - projektowany - 0,14 0,18
DZ 1 Drzwi zewnetrzne — wymiana - 1,3 1,5
0Oz 1 | Okna zewnetrzne 1,1 0,9 1,1

Wszystkie projektowane elementy dobrano w sposob spetniajgcy aktualne wymagania
izolacyjnosci cieplnej przegréd oraz przepiséw obowigzujacych od 01.01.2021r.

Na podstawie dotgczonej do opracowania projektowanej charakterystyki
energetycznej roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotng do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody oraz oswietlenia wynosi:
EP = 104,99 kWh-m2-rok' < EPmax = 110,00 kWh-m2-rok"

Wszystkie warunki ochrony cieplnej budynku zostaty spetnione tak jak dla budynkéw nowo-
projektowanych.

Do opracowania zostata réwniez dotgczona analiza racjonalnego wykorzystania
odnawialnych zrédet energii.

Data: Opracowat:

Projektant:
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skala 1:100

y 1435 )
A Zd
y 505 38, 144 71, 144 | 69, 144 73, 144 103
40, 440 22, 893 40,
< | <| 0 < |0 < |
< |0 < | o < |0 < |0
NN o 3° J|® J|® R E— N
b ] I ] I ] I ] — )
o| % | | | | | | | ]
3 ~ 3
N
w
x
< 144 W
3 90
ﬂ - 0,00 = 234,50 m n.p.m.
N8 g ©
szZ1 @
g ME:
" =
< 144
3 90 346 L 130 417
;< A A
N — o|w
1 < Sii=]
g g8 S -] N 5 ar |8
IR i z T O *
N ~| 205 =
3 & 70 &
3 144 - DD‘_ 205
S| | oo ! gl | ew N L
N il 5 50 2 W 144 | %
<F 20 183 | ~
< n ™.
o
S 90 = |
= 205 4 128 |9 164 6 187 16 5| X
§< —3 ©
g ok
2
©
[*s] [ee]
® 8 g
§< ><
B 1 IE | IE “‘*
XX X | | P o s m>< AL
=|8 @ﬂ Rk
40, 440 22, 301 16, 176 27, 373 40
L 18 298 L 251 , 116, 82 _ 100 260 L 144 66
A A A A A A A 7 A A
P 1435 »
—
<

SW1] Sciana wewnetrzna konstrukcyjna, gr. 29cm,

SZ2) Sciana zewnetrzna, gr. 54cm, SZ1] Sciana zewnetrzna, gr. 40cm,

Mur z cegty silikatowej gr. 25cm

ETynk cementowo-wapienny
Tynk cementowo-wapienny

Mur z cegly silikatowej gr. 52cm Mur z cegty silikatowej gr. 38cm

ETynk natryskowy "baranek" ETynk natryskowy "baranek”
Tynk cementowo-wapienny Tynk cementowo-wapienny

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - ISTN.

Strazn'ca OSP Rysunek: Nr rys.
Ozn. Nazwa pom. Posadzka m? RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY A-1
01 | Przedsionek Terakota 2,87 Inwestor: . ' Skala:
02 | Komunikacja Terakota 623 Gmina Jabtonna, Jabtonna-Majatek 22, 23-114 Jabtonna-Majatek 1:100
03 | tazienka Terakota 4'07 Inwestycja, lokalizacia: Przepudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Wierciszowie
04 | Sala spotkari Terakota 44Y47 nr ewid. dz. 201/1, 205/29, m. Wierciszéw, gm. Jabtonna [obreb: 060906_2.0016]
05 | Pomieszczenie kofal Terakota 18,97 Opracowat: inz. Daniel Januszek | Podpis:
gospodyn wiejskich mgr inz. arch. Aleksandra Sobstyl 06.2018
06 | Garaz OSP Terakota 45,28 Projektant (Architektur:s\): i Data: Podpis:
07 | Pom. gosp. OSP__ | Terakota 10,59 mgr inz. arch. Bartosz Zuttak | ¢ o0,g
RAZEM: upr. bud. nr 10/ZPOIA/OKK/2011
HREL '23 Sprawdzajacy (Architektura): Data: Podpis:
mgr inz. arch. Karolina Plewa-Uchariska 06.2018
upr. bud. 77/LBOIA-OKK/2010 )
kwadrat.pro Daniel Januszek
ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa, tel. 601 196 150 kwadrat'
e-mail: biuro@kwadrat.pro, www.kwadrat.pro Daniel Januszek
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skala 1:100
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SZ1| Sciana zewnetrzna, gr. 58cm, istniejgce - termoizolacja,
FTynk cienkowarstwowy

Siatka na zaprawie klejowej
Styropian A < 0,04, gr. 18cm
WARSTWY ISTNIEJACE:
Bloczki silikatowe gr. 38cm na zaprawie cementowej
Tynk cementowo-wapienny tradycyjny - remont

5z2| Sciana zewnetrzna, gr. 72cm - istniejaca, termoizolacja
FTynk cienkowarstwowy

Siatka na zaprawie klejowej
Styropian A < 0,04, gr. 18cm
WARSTWY ISTNIEJACE:
Bloczki silikatowe gr. 52cm na zaprawie cementowej
Tynk cementowo-wapienny tradycyjny - remont

@ Sciana zewnetrzna, gr. 42cm, - projektowana
Tynk cienkowarstwowy
Siatka na zaprawie klejowej
Styropian A < 0,04, gr. 18cm
Bloczki bet. kom. 500, A < 0,160 na kleju, gr. 24cm
Tynk cementowo-wapienny lub gipsowy

@ Sciana wewnetrzna konstr. gr. 54cm - istnigjaca,
rTynk cementowo-wapienny tradycyjny - remont
rBloczki silikatowe gr. 52cm na zaprawie cementowej
~Tynk cementowo-wapienny tradycyjny - remont

@ Sciana wewnetrzna konstr. gr. 54cm - istniejaca,
Tynk cementowo-wapienny tradycyjny - remont
rBloczki silikatowe gr. 52cm na zaprawie cementowe;j
~Tynk cementowo-wapienny tradycyjny - remont
WARSTWY PROJEKTOWANE:

Styropian A < 0,04, gr. 5cm

Siatka na zaprawie klejowej na gtadko
@ﬂ Sciana wewnetrzna konstr. gr. 29cm - istniejaca,
Tynk cementowo-wapienny tradycyjny - remont
rBloczki silikatowe gr. 25cm na zaprawie cementowe;j
~Tynk cementowo-wapienny tradycyjny - remont
m Sciana wewnetrzna konstr. gr. 24cm,
rTynk cementowo-wapienny lub gipsowy
rBloczki bet. kom. 500, A < 0,160 na kleju, gr. 24cm
~Tynk cementowo-wapienny lub gipsowy

SD1] Sciana wewnetrzna dziatowa - istniejgca - remont

rTynk cementowo-wapienny tradycyjny - remont
rCegta silikatowe na zaprawie cementowej
~Tynk cementowo-wapienny tradycyjny - remont

SD1"] Sciana wewnetrzna gr 27cm- istniejaca - docieplenie,

Tynk cementowo-wapienny tradycyjny - remont
rBloczki silikatowe gr. 22cm na zaprawie cementowe;j
Tynk cementowo-wapienny tradycyjny - remont
rStyropian A < 0,04, gr. 5cm

~Siatka na zaprawie klejowej na gtadko

SD2] Sciana wewnetrzna dziatowa. gr. 12cm,

rTynk cementowo-wapienny lub gipsowy
rBloczki bet. kom. 500, A < 0,160 na kleju, gr. 12cm
~Tynk cementowo-wapienny lub gipsowy

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PROJ

Ozn. Nazwa pom. Posadzka m?
101| Przedsionek Terakota 2,87
102 | Komunikacja Terakota 6,23
103 | Kottownia Terakota 4,12
104| Sala spotkan 1 Terakota 44 47
105| Sala spotkan 2 Terakota 54,62
106| Komunikacja Terakota 7,46
107 | WC meski Terakota 6,66
108| WC damski Terakota 5,96
109| WC niepetnospr. Terakota 3,60
110| Przygotowalnia Terakota 20,97

positkow
regionalnych
111| Sala szkoleniowa | Terakota 18,97

112| Garaz OSP Terakota 44,50

113| Pom. gosp. OSP | Terakota 10,93
RAZEM: | 231,36

Rysunek:

Nrrys.

RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY A-2

Inwestor:

Skala

Gmina Jabtonna, m. Jabtonna-Majgtek 22, 23-114 Jabtonna-Majatek 1:100

Inwestycja, lokalizacja: przehydowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Wierciszowie
nr ewid. dz. 201/1, 205/29, m. Wierciszéw, gm. Jabtonna [obrgb: 060906_2.0016]

Opracowat Data Podpis:
inz. Daniel Januszek
mgr inz. arch. Aleksandra Sobstyl 06.2018
Projektant (Architektura): Data Podpis:
mgr inz. arch. Bartosz Zuttak 06.2018
upr. bud. nr 10/ZPOIA/OKK/2011 )
Sprawdzajacy (Architektura) Data Podpis:
mgr inz. arch. Karolina Plewa-Ucharska
upr. bud. 77/LBOIA-OKK/2010 08-2018

kwadrat.pro Daniel Januszek
ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa, tel. 601 196 150
e-mail: biuro@kwadrat.pro, www.kwadrat.pro

kwadrat.
Daniel Januszek
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;\7 RZUT DACHU - STAN ISTNIEJACY
skala 1:100
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Rysunek: Nr rys.
RZUT DACHU - STAN ISTNIEJACY A-3
Inwestor: Skala:
Gmina Jabtonna, Jabtonna-Majatek 22, 23-114 Jabtonna-Majatek 1:100

Inwestycja, lokalizacia: Przepudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Wierciszowie
nr ewid. dz. 201/1, 205/29, m. Wierciszéw, gm. Jabtonna [obreb: 060906_2.0016]

Opracowat: Data:
inz. Daniel Januszek
mgr inz. arch. Aleksandra Sobstyl 06.2018
Projektant (Architektura): . Data:
mgr inz. arch. Bartosz Zuttak
upr. bud. nr 10/ZPOIA/OKK/2011 06.2018

Sprawdzajacy (Architektura): Data:
mgr inz. arch. Karolina Plewa-Uchariska 06.2018
upr. bud. 77/LBOIA-OKK/2010 i

kwadrat.pro Daniel Januszek
ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa, tel. 601 196 150 kwadrat'
e-mail: biuro@kwadrat.pro, www.kwadrat.pro Daniel Januszek

Podpis:

Podpis:

Podpis:

-4/ -
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RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANY

m
skala 1:100
o] [e) o] N N
1 |/RS100E3 ca [] [=] ca ca RS1007 | Eﬁ [] ca ca ca L1 RS100 £3 3
o] e Q N
- W podbitce zainstalowaé .
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£ %0
3 - wytaz dachowy
0
1
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Ko} syrena strazacka
o
5 OSP
PV PV PV +6,26
5~ W podbitce zainstalowa¢ Y
kratki nawiewne do wentylacji
pustki powietrznej
50szt. po 300cm? dookofa bud.
lub panele perforowane
i i
° + 5,86 ° - =
~ 13 137 5 5 A
© @) ©
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izolowany kwasoodporny
(©)
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N
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g o] o] < <
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Pow. pofaci dachowych: 341,32m
UWAGA: Rozpatrywac tacznie z rysunkiem IE 4 - plan instalacji odgromowe;j

i instalacji PV
Rysunek: Nrrys.
RZUT DACHU-STAN PROJEKTOWANY A-4
Inwestor: Skala:
Gmina Jabtonna, m. Jabtonna-Majgtek 22, 23-114 Jabtonna-Majatek 1:100

Inwestycja, lokalizacja: przehydowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Wierciszowie
nr ewid. dz. 201/1, 205/29, m. Wierciszéw, gm. Jabtonna [obrgb: 060906_2.0016]

Opracowat Data Podpis:

inz. Daniel Januszek
mgr inz. arch. Aleksandra Sobstyl | 06-2018

Projektant (Architektura): . Data Podpis:
mgr inz. arch. Bartosz Zuttak 06.2018
upr. bud. nr 10/ZPOIA/OKK/2011 )

Sprawdzajacy (Architektura) Data Podpis:
mgr inz. arch. Karolina Plewa-Ucharska 06.2018
upr. bud. 77/LBOIA-OKK/2010 )

kwadrat.pro Daniel Januszek
ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa, tel. 601 196 150
e-mail: biuro@kwadrat.pro, www.kwadrat.pro

kwadrat.
Daniel Januszek
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621

przeznaczonej do wymiany

pominigto inwentaryzacje konstukcji wiezby dachowe;j

PRZEKROJ A-A - STAN ISTNIEJACY
skala 1:50

207

(D1
ﬁ\ + 3,80 >

AN

istniejaca $ciana fundamentowa

z cegly petnej

istniejaca tawa fundamentowa

z gruzobetonu

SW1| Sciana wewnetrzna konstrukcyjna, gr. 29cm,

L

Sz2| Sciana zewnetrzna, gr. 54cm,

SZ1| Sciana zewnetrzna, gr. 40cm,

Mur z cegly silikatowej gr. 25cm

FTynk cementowo-wapienny

Tynk cementowo-wapienny

Tynk natryskowy "baranek"
Mur z cegty silikatowej gr. 52cm
Tynk cementowo-wapienny

Tynk natryskowy "baranek"
Mur z cegly silikatowej gr. 38cm
Tynk cementowo-wapienny

< .
d SWi 3 " o B
- (so1)  *
SZ2 %
0,00 = 234,50 m n.p.m. N N
S R IR . S
e RO
(PG1) PG1

Rysunek: Nrrys.
PRZEKROJ A-A - STAN ISTNIEJACY A-5

Inwestor: Skala
Gmina Jabtonna, Jabtonna-Majatek 22, 23-114 Jabtonna-Majatek 1:50

Inwestycja, lokalizacja:

Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Wierciszowie
nr ewid. dz. 201/1, 205/29, m. Wierciszéw, gm. Jabtonna [obreb: 060906_2.0016]

Opracowat

upr. bud. 77/LBOIA-OKK/2010

Data Podpis:
inz. Daniel Januszek
mgr inz. arch. Aleksandra Sobstyl 06.2018
Projektant (Architektura): . Data Podpis:
mgr inz. arch. Bartosz Zuttak 06.2018
upr. bud. nr 10/ZPOIA/OKK/2011 )
Sprawdzajacy (Architektura) Data Podpis:
mgr inz. arch. Karolina Plewa-Uchansk
g arcl arolina Plewa-Ucharnska 06.2018

kwadrat.pro Daniel Januszek

ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa, tel. 601 196 150

e-mail: biuro@kwadrat.pro, www.kwadrat.pro

kwadrat.
Daniel Januszek
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Obrébka kalenicy wykonana w sposéb

umozliwiajacy wywiew powietrza z pustki
powietrznej. £acznie min. 15000cm

+ 5,86

PRZEKROJ A-A - STAN PROJEKTOWANY

skala 1:

50

NN = x
Pozostawi¢ min. 4cm pustke pomiedzy wywietrzaki dachowe
pokryciem/membrang a termoizolajg o
Sciany celem doptywu powietrza /}
do pustki powietrznej (tacznie min. 15000cm?) © E ©
o] o]
= I
/ /
| —1 +4,09 — selbet istniei . o L . . L
+ 40 wieniec zelbetowy na istniejgcej czesci wieniec zelbetowy na istniejgcej czesci + 4,00
'T// ()] 1384 T' (
S 5 < 7 / =~
7 7 = TERIVA 4.0/1 % . Strop Kleina
W podbitce zainstalowaé *3.60 | H ]
kratki nawiewne do wentylacji © T
pustki powietrznej o
50szt. po 300cm? dookota bud. T o §
- ©
lub panele perforowane N x \ ) - SD1 3| (522
. SW1
9
o
g S || N - 2
§ o 3 ‘\; ué Q ”
(3 [+
573 3 % - |3 3
< o8 o
SD2 Q 2 2 &
S [72}
x|
| 8 3
N N
0,00 = 234,50 m n.p.m. 0,00 = 234,50 m n.p.m. L
e ——
= U, 20
-0,34
SN =
OGN 563 o 563 562
Sl = g 3 SF2 istniejaca $ciana fundamentowa
-1,02 2 2 :riiﬂgkgg:?sj :; Lemontu wg. opisu czesé istniejaca
Z i icz
7 T ao czes$é projektowana 9
L = Lo % istniejaca tawa fundamentowa W %A

@ Stropodach wentylowany - projektowany
Blacha ptaska na rabek stojacy
Deskowanie poétpetne gr. 2,5cm
Kontrtaty 5x2,5cm
Membrana dachowa paroprzepuszczalna
Krokwie wg. projektu konstrukcji
Wentylowana pustka powietrzna
Wetna mineralna A <0,040, gr. 25cm
Paroizolacja

WARSTWY ISTNIEJACE:

Strop Kleina (cegta na belkach stalowych) - istn.
Tynk cementowo-wapienny tradycyjny - remont

@ Stropodach wentylowany - projektowany

rBlacha ptaska na rabek stojacy
rDeskowanie pdtpetne gr. 2,5cm
rKontrtaty 5x2,5cm

Membrana dachowa paroprzepuszczalna
rKrokwie wg. projektu konstrukcji
rWentylowana pustka powietrzna

rWetna mineralna A <0,040, gr. 25cm
rParoizolacja

~Strop Teriva 4.0/1 gr. 24cm

~Tynk cementowo-wapienny tradycyjny - remont

PG2| Podtoga na gruncie - parter, gr. 20+12cm

rW-twa wykoriczeniowa 2cm
rPosadzka cementowa gr. 6cm
rFolia budowlana PE

rStyropian A < 0,038, gr. 12cm
rlzolacja przeciwwilgociowa
rPodktad betonowy gr. min. 12cm

~W-twa wyréwnawcza z zaggszczanego zwiru

z gruzobetonu do remontu wg. opisu
architektonicznego

m Sciana fundamentowa, gr. 32cm

rZaprawa klejowa na siatce / tynk mozaikowy

rPiyty XPS A <0,040, gr. 8cm

rlzolacja przeciwwilgociowa

rBloczki betonowe C16/24 na zaprawie cem. gr. 24cm
“lzolacja przeciwwilgociowa

@ Sciana fundamentowa gr. 24cm

rlzolacja przeciwwilgociowa

rBloczki betonowe C16/24 na zaprawie cem. gr. 24cm
“lzolacja przeciwwilgociowa

@ Sciana zewnetrzna, gr. 42cm, - projektowana
rTynk cienkowarstwowy

rSiatka na zaprawie klejowej

rStyropian A < 0,04, gr. 18cm

rBloczki bet. kom. 500, A < 0,160 na kleju, gr. 24cm
~Tynk cementowo-wapienny lub gipsowy

@ Sciana wewnetrzna dziatowa. gr. 12cm,
Tynk cementowo-wapienny lub gipsowy
Bloczki bet. kom. 500, A < 0,160 na kleju, gr. 12cm
Tynk cementowo-wapienny lub gipsowy

@ Sciana zewnetrzna, gr. 72cm - istniejgca, termoizolacja
Tynk cienkowarstwowy
Siatka na zaprawie klejowej
Styropian A < 0,04, gr. 18cm
WARSTWY ISTNIEJACE:
Bloczki silikatowe gr. 52cm na zaprawie cementowej
Tynk cementowo-wapienny tradycyjny - remont

SW1| Sciana wewnetrzna konstr. gr. 29cm - istniejgca,
rTynk cementowo-wapienny tradycyjny - remont
rBloczki silikatowe gr. 25cm na zaprawie cementowe;j
~Tynk cementowo-wapienny tradycyjny - remont

m Sciana wewnetrzna dziatowa - istniejgca - remont
rTynk cementowo-wapienny tradycyjny - remont
rCegta silikatowe na zaprawie cementowej

~Tynk cementowo-wapienny tradycyjny - remont

m Sciana wewnetrzna konstr. gr. 24cm,
Tynk cementowo-wapienny lub gipsowy
Bloczki bet. kom. 500, A < 0,160 na kleju, gr. 24cm
Tynk cementowo-wapienny lub gipsowy

Rysunek: Nr rys.
PRZEKROJ A-A - STAN PROJEKTOWANY A-6

Inwestor: Skala:
Gmina Jabtonna, Jabfonna-Majatek 22, 23-114 Jabtonna-Majatek 1:50

Inwestycja, lokalizaca: przebydowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Wierciszowie
nr ewid. dz. 201/1, 205/29, m. Wierciszéw, gm. Jabtonna [obreb: 060906_2.0016]

upr. bud. 77/LBOIA-OKK/2010

Opracowat: Data: Podpis:
inz. Daniel Januszek
mgr inz. arch. Aleksandra Sobstyl 06.2018
Projektant (Architektura): Data: Podpis:
mgr inz. arch. Bartosz Zuttak
upr. bud. nr 10/ZPOIA/OKK/2011| 262018
Sprawgza‘jacy (Architektura): X i Data: Podpis:
mgr inz. arch. Karolina Plewa-Ucharska 06.2018

kwadrat.pro Daniel Januszek

ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa, tel. 601 196 150
e-mail: biuro@kwadrat.pro, www.kwadrat.pro

kwadrat.
Daniel Januszek
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PRZEKROJ B-B - STAN PROJEKTOWANY

Obrébka kalenicy wykonana w sposéb

T

umozliwiajacy wywiew powietrza z pustki
powietrznej. tacznie min. 15000cm?

komin dwuscienny izolowany

kwasoodporny

wywietrzaki dachowe

skala 1:50

3 Pozostawi¢ min. 4cm pustke pomigdzy
- 13° pokryciem/membrang a termoizolajg
— Sciany celem doptywu powietrza
do pustki powietrznej (tacznie min. 15000cm? )
+ 4,00
T S+ 3,84 > 5 N
A 7 < < = 7 |!
7 = TERIVA 4.0/1 - _
+ 3,60
W podbitce zainstalowaé
2 ® ® kratki nawiewne do wentylacji
pustki powietrznej
3 50szt. po 300cm? dookota bud.
§ ¥ < ¥ lub panele perforowane
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0,00 = 234,50 m n.p.m.
N o
A S S S RS IR N
-0,34
NN — : I
VSIS = 3 s = R
8 SE K= 102 - SF1
!
447 o
000 70 -1,42
5< ! 5<
D2 | Stropodach wentylowany - projektowany
rBlacha ptaska na ragbek stojacy
rDeskowanie pétpetne gr. 2,5cm
rKontrtaty 5x2,5cm SF1] Sciana fundamentowa, gr. 32cm
rMembrana dachowa paroprzepuszczalna rZaprawa klejowa na siatce / tynk mozaikowy
rKrokwie wg. projektu konstrukcji rPtyty XPS A <0,040, gr. 8cm
rWentylowana pustka powietrzna rlzolacja przeciwwilgociowa
FWetna mineralna A <0,040, gr. 25cm rBloczki betonowe C16/24 na zaprawie cem. gr. 24cm Rysunek ; Nrrys
FParoizolacja Lzolacja przeciwwilgociowa PRZEKROJ B-B - STAN PROJEKTOWANY A-7
~Strop Teriva 4.0/1 gr. 24cm . . Inwestor: Skala
“Tynk cementowo-wapienny lub gipsowy (523) Sciana zewnetrzna, gr. 42cm, - projektowana Gmina Jabtonna, Jabtonna-Majatek 22, 23-114 Jabtonna-Majatek 1:50

W Podtoga na gruncie - parter, gr. 20+12cm
rW-twa wykonczeniowa 2cm

rPosadzka cementowa gr. 6cm

rFolia budowlana PE

rStyropian A < 0,038, gr. 12cm

rlzolacja przeciwwilgociowa

rPodktad betonowy gr. min. 12cm

—-W-twa wyréwnawcza z zageszczanego zwiru

rTynk cienkowarstwowy

rSiatka na zaprawie klejowej

Styropian A < 0,04, gr. 18cm

rBloczki bet. kom. 500, A = 0,160 na kleju, gr. 24cm
~Tynk cementowo-wapienny lub gipsowy

SD2) Sciana wewnetrzna dziatowa. gr. 12cm,

Bloczki bet. kom. 500, A < 0,160 na kleju, gr. 12cm

FTynk cementowo-wapienny lub gipsowy
Tynk cementowo-wapienny lub gipsowy

Inwestycja, lokalizacja: przehydowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Wierciszowie
nr ewid. dz. 201/1, 205/29, m. Wierciszéw, gm. Jabtonna [obreb: 060906_2.0016]

Opracowat

inz. Daniel Januszek
mgr inz. arch. Aleksandra Sobstyl

Data

06.2018

Podpis:

Projektant (Architektura):

mgr inz. arch. Bartosz Zuttak
upr. bud. nr 10/ZPOIA/OKK/2011

Data:
06.2018

Podpis:

Sprawdzajacy (Architektura)

mgr inz. arch. Karolina Plewa-Ucharska
upr. bud. 77/LBOIA-OKK/2010

Data

06.2018

Podpis:

kwadrat.pro Daniel Januszek
ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa, tel. 601 196 150
e-mail: biuro@kwadrat.pro, www.kwadrat.pro

kwadrat.
Daniel Januszek
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Zdjecie elewacji zachodniej wykonanie w dniu14.03.2018

Zdjecie elewacji wschodniej wykonanie w dniu14.03.2018

ELEWACJA ZACHODNIA - STAN ISTNIEJACY

=

skala 1:100 ™

L

T

ELEWACJA WSCHODNIA - STAN ISTNIEJACY

-

skala 1:100

-

L]

7
Rysunek: Nrrys.
ELEWACJE - STAN ISTNIEJACY A-8
Inwestor: Skala:
Gmina Jabtonna, Jabtonna-Majatek 22, 23-114 Jabtonna-Majatek 1:100

Inwestycja, lokalizacia: przehydowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Wierciszowie
nr ewid. dz. 201/1, 205/29, m. Wierciszéw, gm. Jabtonna [obreb: 060906_2.0016]

Opracowat: Data:

inz. Daniel Januszek
mgr inz. arch. Aleksandra Sobstyl | 06-2018

Podpis:

Projektant (Architektura): . Data:
mgr inz. arch. Bartosz Zuttak 06.2018
upr. bud. nr 10/ZPOIA/OKK/2011 )

Podpis:

Sprawdzajacy (Architektura): Data:
mgr inz. arch. Karolina Plewa-Ucharska 06.2018
upr. bud. 77/LBOIA-OKK/2010 '

Podpis:

kwadrat.pro Daniel Januszek
ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa, tel. 601 196 150
e-mail: biuro@kwadrat.pro, www.kwadrat.pro

kwadrat.pro
Daniel Januszek
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=
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ELEWACJA POLUDNIOWA
skala 1:100

Zdjecie potudniowej zachodniej wykonanie w dniu14.03.2018

ELEWACJA POLNOCNA
skala 1:100

VA ay
K‘i.f‘»"j‘ £e

a

Zdjecie elewacji poétnocnej wykonanie w dniu14.03.2018

Rysunek: Nrrys.
ELEWACJE - STAN ISTNIEJACY A-9
Inwestor:

Skala:
Gmina Jabtonna, Jabtonna-Majatek 22, 23-114 Jabtonna-Majatek 1:100

Inwestycja, lokalizacia: przehydowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Wierciszowie
nr ewid. dz. 201/1, 205/29, m. Wierciszéw, gm. Jabtonna [obreb: 060906_2.0016]

Opracowat:

Data: Podpis:
inz. Daniel Januszek
mgr inz. arch. Aleksandra Sobstyl 06.2018
Projektant (Architektura): .
mgr inz. arch. Bartosz Zuttak 06.2018
upr. bud. nr 10/ZPOIA/OKK/2011 )

Sprawdzajacy (Architektura):
mgr inz. arch. Karolina Plewa-Ucharska 06.2018
upr. bud. 77/LBOIA-OKK/2010 '

kwadrat.pro Daniel Januszek

ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa, tel. 601 196 150 E ]
e-mail: biuro@kwadrat.pro, www.kwadrat.pro

Data: Podpis:

Data: Podpis:

kwadrat.pro
Daniel Januszek

[




ELEWACJA POLUDNIOWA
skala 1:100

i

ELEWACJA POLNOCNA
skala 1:100

ELEWACJA WSCHODNIA

skala 1:100

ELEWACJA ZACHODNIA
skala 1:100

podjazdy i schody wg.
projektu zag. dziatki.

Rysunek: Nrrys.
ELEWACJE - STAN PROJEKTOWANY A-10

Inwestor: Skala
Gmina Jabtonna, m. Jabtonna-Majgtek 22, 23-114 Jabtonna-Majatek 1:100

Inwestycja, lokalizacia: przehydowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Wierciszowie
nr ewid. dz. 201/1, 205/29, m. Wierciszéw, gm. Jabtonna [obrgb: 060906_2.0016]

Opracowat Data
inz. Daniel Januszek
mgr inz. arch. Aleksandra Sobstyl | 06-2018

Podpis:

Projektant (Architektura): . Data
mgr inz. arch. Bartosz Zuttak 06.2018
upr. bud. nr 10/ZPOIA/OKK/2011 )

Podpis:

Sprawdzajacy (Architektura) Data
mgr inz. arch. Karolina Plewa-Ucharska 06.2018
upr. bud. 77/LBOIA-OKK/2010 )

Podpis:

kwadrat.pro Daniel Januszek
ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa, tel. 601 196 150

1]

[

kwadrat.pro

e-mail: biuro@kwadrat.pro, www.kwadrat.pro

Daniel Januszek
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BRANZA KONSTRUKCYJNA
Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w
Inwestycja: miejscowosci Wierciszow
KATEGORIA 1X
N Jedn. ewid.: 060906 2, gm. Jabtonna,
Lokalizacja: obreb: 0016, m. Wierciszéw, nr ewid. dz.: 201/1, 205/29
] Gmina Jabtonna
Inwestor: zam. m. Jabtonna-Majatek 22, 23-114 Jabtonna Majatek

1. Podstawa i zakres opracowania

Podstawg opracowania jest projekt architektoniczny oraz aktualne polskie normy z

zakresu

budownictwa:

PN-EN 1990:
PN-EN 1991:
PN-EN 1992:
PN-EN 1993:
PN-EN 1995:
PN-EN 1996:
PN-EN 1997:

Podstawy projektowania konstrukcji,
Oddziatywania na konstrukcje (cz.: 1-1, 1-2, 1-3),
Projektowanie konstrukcji z betonu,
Projektowanie konstrukcji stalowych,
Projektowanie konstrukcji drewnianych,
Projektowanie konstrukcji murowych,
Projektowanie geotechniczne.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania konstrukcyjne rozbudowy i

przebudowy budynku OSP w Wierciszowie

2. Uzyte materiaty:

Stal zbrojeniowa: A-llIIN (zebrowana),
Beton: C20/25,

Drewno: sosnowe/$wierkowe klasy min. C24,

Projektowane $ciany fundamentowe i piwnic — bloczki betonowe na zaprawie cementowej
marki M5,
Projektowane sciany nosne — bloczki betonu komérkowego klasa gestosci 500

3. Geotechniczne warunki posadowienia

- Budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. W rejonie posadowienia

wystepuja proste warunki gruntowe. W poziomie posadowienia fundamentow

wystepujg grunty rodzime jednorzedne tj. piaski przemieszane z gling zalegajace

poziomo, nie stwierdzono wystepowania wdd gruntowych to poziomu 1 m ponizej

poziomu posadowienia.

- Projektuje sie odwodnienie budynku opaskg woko6t niego odprowadzajgcg wody

opadowe na niezabudowang cze$¢ dziatki. Woda zostanie wchtonieta w glebe w

obrebie granic wtasnej dziatki.
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4.

Wedlug oceny makroskopowej przyjeto jednostkowy odpdr graniczny podtoza

gruntowego 0,15 MPa,

Projektowany budynek nie bedzie negatywnie wptywat na zjawiska geologiczne, nie

nastgpi réwniez naruszenie warunkéw hydrotechnicznych, a takze nie bedzie

negatywnie wptywat na stan srodowiska naturalnego.

Uwagi koncowe

Pozostate informacje odnosnie materiatdw znajdujg sie na rysunkach konstrukcyjnych oraz w

czesci opisu branzy architektonicznej.

Do obliczen uzyto oprogramowania ,,ArCADiasoft Chudzik sp.j.”:
- R3D3 — EuroDrewno
- Konstruktor 6

- R3D3 - Rama 3D 15.7
- R3D3 — EuroZelbet
- L.T.I. — Konstrukcje 4

5. Obliczenia statyczne — zestawienie obcigzen:

Zestawienie obciazen - wiezba dachowa

Obciazenie zmienne przytozone do konstrukcji dachu - na krokiew
p bi Obi h Oblt(:tlazen:e Mnonik Wynik -obc. Wsp. Obcigzenie
0z OB%. pis chara irys yezn charakterystyczne |Obcigzenia obliczeniowe
Obcigzenie $niegiem
D1.5.1 |réwnomiernedla Ill strefy, 0,960 kN-m™ 0,779|m 0,748|kN-m 1,50 1,1225|kN-m
wys. 240 m n.p.m. a=13°
Obciazenie $niegiem
D15.2 |nieréwnomiernedla Il strefy, | 0,480|kN-m| 0,779|m 0,374 kN-m 1,50 0,5612|kN-m
wys. 240 m n.p.m., a=13°
Obcigzenie wiatrem
D1.w.1 potaé nawietrzna, 1 strefa, 0,100 kN-m-2 0,800|m 0,08|kN-m 1,50 0,12|kN-m
wys. 240 m n.p.m., kat. terenu: |l
Obciazenie wiatrem
D1.w.2 |potfaé zawietrzna, 1 strefa, -0,260 kN~m’2 0,800|m -0,208(kN-m 1,500 -0,312(kN-m
wys. 240 m n.p.m., kat. terenu: Il
Obciazenie wiatrem
D1.w.3 [pofaé réwnolegta, 1 strefa, -0,340 kN-m™ 0,800|m -0,272kN-m 1,500 -0,408 kN-m
wys. 226 m n.p.m., kat. terenu: Il
Obcigzenie uzykowe 2
Dl.u.l . 0,400{kN-m™“| 0,800{m 0,320{kN-m 1,500 0,480(kN-m
Kategoria H
Obciazenie state przytozone do konstrukcji dachu - na m’
D1.s.1 |Dachéwka 0,100|kN-m| 1,000{[-]] 0,100|kN-m”| 1,35 0,135 [kN:m™
Di.s.2 |taty i kontrfaty 0,038[kN-m?[ 1,000|[-][ 0,038{kN-m*| 1,35 | 0,0513|kN-m”
Razem:| 0,138|kN-m?| 135 0,186 |kN-m
Obciazenie state przytozone na strop TERIVA ponad ciezar wiasny konstrukcji
p bi Opi h Oblftiazentie Mnoanik Wynik -obc. Wsp. Obcigzenie
0% OBl pis charakterystyczn charakterystyczne |Obcigzenia obliczeniowe
e
S1.s.1 |Wetna mineralna 1,600/kN-m™| 0,250{m | 0,400{kN-m? [ 1,35 0,540 |kN-m”
S1.s.2 |Tynk cementowo-wapienny 19,000/kN-m | 0,015|m 0,285|kN-m*| 1,35 0,385 [kN-m”
RAZEM:| 0,685|kN-m?| 1,35 0,925 |kN-m
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Obciazenie zmienne przytozone na strop TERIVA

p bi Oi h ObI:tiaientie Mnoznik Wynik - obc. Wsp. Obciazenie
02 0Bl pis chara Zrys yemn charakterystyczne |Obcigzenia| obliczeniowe
S1.u.l |Obc. Uzykowe - techniczne 1,500|kN-m™ 1,000|[—] 1,500{kN-m™>| 1,500 2,250|kN-m™

Sprawdzenie nosnosci stropu
Obcigzenie ponad ciezar wtasny stropu| 2,185 kN-m%| warunek noénoéci zostat

S1

Obcigzenie dopuszczalne|  4,000{kN-m? spefniony
Obcigzenie state przytozone na elementy podpierajace strop TERIVA
p bi Obi h ObI:tlazen:e Mnonik Wynik -obc. Wsp. Obcigzenie
0z OBL. pis chara Zrys yen charakterystyczne |Obcigzenia obliczeniowe
Sls  |cw.=2,68kN-m? +3S1.s.i 3,365/kNm?| 1,000{(] | 3365/kNm?]| 135 4,543 |kN-m™

Zestawienie obcigzen na poz. 1.1, L=3,20m

1.1r1.Z|R. zdachu z 7,500|kN-m*| 1,000{[-1| 7,500[kn-m™| 1,00 7,500|kN-m™

1.1.r1.Y|R. zdachu Y 6,250|kN-m*| 1,000{[-1| 6,250[kn-m™ | 1,00 6,250 |kN-m™
1.1.s1|State - murtata C24 4,200/kN-m>| 0,020|m?| 0,082|kN-m*| 1,35 0,111|kN-m™
1.1.s2|state - styropian 0,250{kN-m?| 0,325|m?*[ 0,081[kN-m™*| 1,35 0,110[kN-m™
1.1.s3State - beton komérkowy 5,000/kN-m>| 0,058|m”>| 0,288/kN-m*| 1,35 0,389[kN-m™
1.1.54 State ze stropu 4,865(kNm?[ 1,620 m | 7,881|kNm™*| 1,35 = 10,640[kN-m?

Zestawienie obcigzen na poz. 1.2, [=3,00m

1.2.r1.Z|R.z dachu Z 7,500(kN-m*| 1,000{[-1| 7,500{kn-m™| 1,00 7,500 |kN-m™

1.2.r1.Y|R. zdachu Y 6,250|kN-m*| 1,000[[-]| 6,250[kn-m™| 1,00 6,250 [kN-m™
1.2.s1|State - murtata C24 4,200/kN-m>| 0,020{m*| 0,082|kN-m™| 1,35 0,111[kN-m™
1.2.s2|State - styropian 0,250|kN-m>| 0,325|m?| 0,081|kN-m™| 1,35 0,110|kN-m™
1.2.s3|State - beton komérkowy 5,000/kN-m>| 0,058|m*| 0,288|knm™| 1,35 0,389|kN-m™

Zestawienie obcigzen na poz. T1, L=5,89m
T1.s1|State z dachu - reakcja 6,590 kN 1,000{[-1 | 6,590[kN 1,35 8,897 kN
T1.41|Snieg z dachu - reakcja 19,420|kN 1,000{[-] | 19,420]kN 1,50 29,130|kN
T1.wl{Wiatr zdachu 2,520 kN 1,000][-] 2,520|kN 1,50 3,780|kN
T1.u1|Uzytkowe z dachu 8,330/kN 1,000{[-] |  8,330[kN 1,50 | 12,495[kN

6. Obliczenia statyczne — podstawowe wyniki obliczen:
Model obliczeniowy dachu

i

4
g

Raport z wymiarowania programu R3D3-Rama 3D 15.7. Licencja dla kwadrat.pro Daniel Januszek [LO1]
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Parametry geometryczne i fizyczne elementow:

Nazwa Krokiew 8x18
A = 144cm?
p Jx=2214,61cm* |Jy, = 3 888cm* Jz = 768cm* =
arametry Ao _ 4 _ 4
przekrOiU ayyg=0 Jyg— 3 888cm ng— 768cm
Wy max= 432cm3 Wy min= 432cm?3
Wz max= 1 92cm3 Wz min= 1 92cm3
Materiat Drewno Lite C24 E=11GPa G =0,69GPa |Drewno Lite C24
Nazwa Ptatew 14x18
A = 252cm?2
p Jx = 8 640,32cm*  |Jy = 6 804cm* J- =4 116cm*
arametry Ao _ 4 _ 4
przekroju ayyg=0 Jyg— 6 804cm ng— 4 116cm
Wy max= 756cm?3 Wy min= 756cm?3
W2 max= 588cm3 W2z min= 588cm3
Materiat Drewno Lite C24 E=11GPa G =0,69GPa |Ciez. = 5,5kN/m3
Nazwa Krokiew narozna 14x18
A = 252cm?
5 Ji = 8640,32cm*  |Jy =6804cm*  |J, =4 116cm* B
arametry Ao _ 4 _ 4
przekroju ayyg=0 Jyg— 6 804cm ng— 4 116cm
Wy max= 756cm3 Wy min= 756cm?3
W2 max= 588cm3 Wz min= 588cm3
Materiat Drewno Lite C24 E=11GPa G =0,69GPa |Drewno Lite C24
Nazwa Stup, Miecz 14x14
A= 1960m2 =
p Jx =5 403,85cm*  |Jy =3 201,33cm* |J; =3 201,33cm*
arametry Ao _ 4 = 4
przekrOiU ayyg=0 Jyg— 3201,33cm ng— 3201,33cm
Wy max= 457,33cm?3 Wy min= 457,33cm?3
W2 max= 457,33cm3 W2 min= 457,33cm3
Materiat Drewno Lite C24 E=11GPa G =0,69GPa |Ciez. = 5,5kN/m3

Raport z wymiarowania programu R3D3-Rama 3D 15.7. Licencja dla kwadrat.pro Daniel Januszek [LO1]
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Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa remizy kwadrat.pro Daniel Januszek
OSP w Wierciszowie ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa [ [l kwadrat.pro
Branza: Konstrukcyjna tel: 601 196 150, biuro@kwadrat.pro Daniel Januszek

Obwiednia sit normalnych [kN]
Max: 57,29
Min: -47,33

ISR

N

N\

Obwiednia sit thgcych [kN]
Max: 10,88
Min: -9,85 o

Raport z wymiarowania programu R3D3-Rama 3D 15.7. Licencja dla kwadrat.pro Daniel Januszek [LO1]
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Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa remizy kwadrat.pro Daniel Januszek
OSP w Wierciszowie ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa [ [l I;waflrat.prclz
Branza: Konstrukcyjna tel: 601 196 150, biuro@kwadrat.pro aniel Janusze

Obwiednia momentéw [KNm]
Max: 6,12
Min: -6,22

Wymiarowanie zbiorcze —

stan graniczny nosnosci

Wszystkie elementy spetniajg warunki SGN

Raport z wymiarowania programu R3D3-Rama 3D 15.7. Licencja dla kwadrat.pro Daniel Januszek [LO1]

-60 -



Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa remizy kwadrat.pro Daniel Januszek r
OSP w Wierciszowie ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa [ [l II;w;lflrat.p (I:
Branza: Konstrukcyjna tel: 601 196 150, biuro@kwadrat.pro aniel Janusze

|

Wymiarowanie zbiorcze-
Stan graniczny uzytkowalnosci

Wszystkie elementy spetniajg warunki SGU

Elementy zelbetowe zwymiarowano jako belki swobodnie podparte oraz ciggte (poz.
1.1) obcigzone sitami zgodnie z zestawieniem obcigzen. Dobrane zbrojenie przedstawiono na
rysunkach konstrukcyjnych i w zestawieniu stali. Obliczenia wykonano w programie Rama 3D
firmy Intersoft w wersji 15.7 z modutem wymiarujacym wg. Eurokodéw ,Eurozelbet”. Wszystkie
elementy sprawdzono w stanie granicznym nosnosci i uzytkowalnosci — ugiecia w stanie

niezarysowanym i zarysowanym oraz samo zarysowanie. Obliczenia dostepne sg w jednostce

projektowe;.
Data: Opracowat:
Projektant: Sprawdzajacy:

Raport z wymiarowania programu R3D3-Rama 3D 15.6. Licencja dla kwadrat.pro Daniel Januszek [LO1]
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Nr: 3; 7#12
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RZUT FUNDAMENTOW - STAN PROJEKTOWANY

skala 1:100

L 942
H— A
30, 324 *V 588 .
24, 300 24, 576 .
60 264 60 558 .
i
| | u
1l
) R— i
1
| | f
I
. . I
I
| | i
I
1
. . I
I
| | 1l
1
I
I
N N I
I
| | i
I
1
- - I
I
| | I
I
I
. . I
1
| | I
I
I
I
° ° I
I
1
| | f
I
- - I
1
| | i
I
~ ~ u
N I
| 142 | budynek istniejacy H
i_._.;_ — |1 |
T | H
| | |
1
I
. . I
1
| | I
I
I
. . i
I
ST1 | I
. h
rr | 0 H
77— B 8 | f
| j
1
I
I
N N I
1
| | i
I
1
. . I
I
| | i
ST1 l
|/ . | tawa £1 -1,42 h
X I
_é__ 05‘8 -\ = = T |— H
| D |
I
_ 80 254 60 , 558 . I
24, 300 24, 576 .
; 324 ; 600 .
t1 - tawa fundamenotwa 60x40
®) N1 2#12 Lc=42,00m &
L=4200cm \ Y
Nr: 2 ; #6 o =
<
L=140cm ©
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Rysunek: ; Nr rys.
RZUT FUNDAMENTOW - STAN PROJEKTOWANY K-1
Inwestor: Skala:
Gmina Jabtonna, Jabtonna-Majatek 22, 23-114 Jabtonna-Majatek 1:100

Nr: 3 ; 7#12

L=70cm

Inwestycja, lokalizacja: przebyudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Wierciszowie
nr ewid. dz. 201/1, 205/29, m. Wierciszéw, gm. Jabtonna [obreb: 060906_2.0016]

Opracowat: . .
inz. Daniel Januszek

Data:

06.2018

Podpis:

Projektant (Konstrukeja): X i
mgr inz. tukasz Kietbus

upr. bud. nr LUB/0083/PWOK/14

Data:

06.2018

Podpis:

Sprawdzajacy (Konstrukcja):
mgr inz. Pawet Miernicki
upr. bud. LUB/0089/PWOK/14

Data:

06.2018

Podpis:

kwadrat.pro Daniel Januszek

ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa, tel. 601 196 150
e-mail: biuro@kwadrat.pro, www.kwadrat.pro

kwadrat.
Daniel Januszek
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SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU

STAN PROJEKTOWANY
skala 1:100

Rysunek: Nrrys.
SCHEM. KONSTR. PARTERU - STAN PROJEKTOWANY| K-2

Inwestor: Skala
Gmina Jabtonna, Jabtonna-Majatek 22, 23-114 Jabtonna-Majatek 1:100

Inwestycja, lokalizacia: przehydowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Wierciszowie
nr ewid. dz. 201/1, 205/29, m. Wierciszéw, gm. Jabtonna [obreb: 060906_2.0016]

Opracowat Data

inz. Daniel Januszek
06.2018

Podpis:

Projektant (Konstrukcja): Data

mgr inz. tukasz Kietbus
06.2018

Podpis:

upr. bud. nr LUB/0083/PWOK/14
Sprawdzajacy (Konstrukcja): L . o Data Podpis:
mgr inz. Pawet Miernicki 062018

upr. bud. LUB/0089/PWOK/14

kwadrat.pro Daniel Januszek
ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa, tel. 601 196 150
e-mail: biuro@kwadrat.pro, www.kwadrat.pro

kwadrat.
Daniel Januszek
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SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU
NAD PARTEREM - STAN PROJEKTOWANY

skala 1:100

BELKI STROPOWE:
- L=3,16m x 24szt
- L=6,03m x 28 szt

Pustaki poczatkowe (deklowane): 210 szt
Pustaki zwykte: 546 szt
RAZEM: 546 + 210 = 756 szt.

Rysunek: Nr rys.
SCHEM. KONSTR. STROPU NAD PARTEREM - S. PROJ.| K-3
Inwestor: Skala:
Gmina Jabtonna, Jabtonna-Majgtek 22, 23-114 Jabtonna-Majatek 1:100

Inwestycja, lokalizacja: przehydowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Wierciszowie
nr ewid. dz. 201/1, 205/29, m. Wierciszéw, gm. Jabtonna [obreb: 060906_2.0016]

upr. bud. nr LUB/0083/PWOK/14 | 062018

Opracowat . X Data Podpis:
inz. Daniel Januszek
06.2018
Projektant (Konstrukcja): Data Podpis:

mgr inz. tukasz Kietbus

Sprawdzajgcy (Konstrukcja): Data Podpis:

mgr inz. Pawet Miernicki

upr. bud. LUB/0089/PWOK/14| 062018

ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa, tel. 601 196 150
e-mail: biuro@kwadrat.pro, www.kwadrat.pro

kwadrat.pro Daniel Januszek kwad rat_

Daniel Januszek
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Model wiezby dachowe;j

K

K

RZUT WIEZBY DACHOWEJ
STAN PROJEKTOWANY
skala 1:100

ZESTAWIENIE TARCICY - DREWNO KONSTRUKCYINE C24

Element Dt. | Wys. | Szer. | llosé Obj.
.| LP Nazwa 3
/ pota¢ [m] | [em] | [em] | [szt] | [m’]
1 |Krokiew 8x18 1,37 18 8 4 0,0789
2 |Krokiew 8x18 1,42 18 8 4 0,0818
3 |Krokiew 8x18 1,55 18 8 4 0,0893
4 |Krokiew 8x18 1,61 18 8 2 0,0464
5 |Krokiew 8x18 1,64 18 8 2 0,0472
6 |Krokiew 8x18 2,25 18 8 4 0,1296
7 |Krokiew 8x18 2,43 18 8 2 0,0700
° 8 |Krokiew 8x18 2,50 18 8 2 0,0720
S 9 |Krokiew 8x18 3,08 18 8 8 0,3548
S [ 10 |Krokiew 8x18 326 | 18 8 2 | 0,0939
f—" 11 |Krokiew 8x18 3,35 18 8 2 0,0965
é 12 |Krokiew 8x18 3,92 18 8 4 0,2258
§ 13 |Krokiew 8x18 4,08 18 8 2 0,1175
£ 14 |Krokiew 8x18 4,20 18 8 2 0,1210
; 15 |Krokiew 8x18 4,75 18 8 4 0,2736
= 16 |Krokiew 8x18 49 18 8 2 0,1411
ﬁ 17 |Krokiew 8x18 5,06 18 8 2 0,1457
E 18 |Krokiew 8x18 5,58 18 8 4 0,3214
é 19 |Krokiew 8x18 5,72 18 8 2 0,1647
20 |Krokiew 8x18 5,91 18 8 2 0,1702
21 |Krokiew 8x18 6,41 18 8 4 0,3692
22 |Krokiew 8x18 6,54 18 8 2 0,1884
23 |Krokiew 8x18 6,76 18 8 2 0,1947
24 |Krokiew 8x18 7,24 18 8 6 0,6255
25 |Krokiew 8x18 7,69 18 8 2 0,2215
26 |Krokiew 8x18 7,99 18 8 2 0,2301
27 |Krokiew 8x18 8,07 18 8 18 2,0917
28 |K. narozna 14x18 11,25 18 14 4 1,1340
< % 29 |Ptatew 14x18 11,03 18 14 2 0,5559
~§ % 30 |Ptatew 14x18 4,54 18 14 2 0,2288
i 3 31 |Ptatew K. 14x18 6,43 18 14 1 0,1620
S 2 | 32 |Stupek 14x14 1,1 14 14 7 0,1509
QE, E 33 |Miecz 14x14 1,6 14 14 10 0,3136
W 2 | 34 |Murfata 14x14 20,74 | 14 14 2 0,8130
35 |[Murfata 14x14 14,25 14 14 2 0,5586
RAZEM: 10,6794
Rysunek: Nr rys.
RzZUT WlEZBY DACHOWEUJ - STAN PROJEKTOWANY K-4
Inwestor: Skala:
Gmina Jabtonna, Jabtonna-Majatek 22, 23-114 Jabtonna-Majatek 1:100

Inwestycja, lokalizacia: przehydowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Wierciszowie
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500

ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH

STAN PROJEKTOWANY

Stupy S1, 2 szt. wieniec W1
Nr 4 ; 2#12 SAL Le = 103,50m skala 1:100
L=485cm Nr: 15 ; 2#12 SAL
?Iﬂgd # s 8 L=10350.00cm
Nra- 2;'1“2 Nr: 16 ; #6 < 8
L:ztsécm > Nr: 5 ; #6 co 20cm L=100.00cm o R
e L=100.00cm ; 24szt. Nr: 15 ; 2#12 Nr 16 - # . " I .
L=10350.00cm . 24 Nr: 16 ; #8 co 25cm _ Zestawienie stali zbrojeniowej
f—— L=100.00cm ; 410szt. 4] 0 Diugos¢ ogélna
. = ‘03‘, Liczba |Liczba| Liczba i Algll
Stupy S2, 2 szt. 2 Ne | © 2 |welem. elem.|ogéina
) poz. T1, 2 szt. Poz. preta |2 6 8 | 10 12 14 | 16
16 ; odciagi w poziomie stropu
hr 3 1P g (mm]| [em] | [szt] | [szt] | [szt] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m]
g 13 X 2
ttﬁgz'g%cm gI 8 L=620.00cm “ 1 | 12 [400] 4 1 | 4 [ 000 [000]000]16800] 0,00/ 0,00
N6 3#12 : L Nr. 14 #6 o g 2 | 6 [ 140 ] 1220 | 1 | 140 [196,00] 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00] 000
L=435.00cm 54 N Ti#5co2iom N'rj‘19351°;:1”; ST1 3 |12 70| 14 | 2 | 28 | 000 |000]000]| 19,60 | 0,00 0,00
' . o [=620.00cm " 22 Nr: 14 ; #6 co 13cm Startery | - | 12 | 150 | 4 2 | 8 | 000 |000]0,00] 12,00 | 0,00 | 0,00
UWAGA. prety nr 6 wklejane na kotwy chemiczne H—t L=95.00cm ; 48szt. 4 |12 485 | 4 | 2 | 8 | 000 [000]000]3880]000] 000
w istniejgcg $ciane fundamentowg na gt. min. 50cm S1
5 6 100 24 2 48 48,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00
s2 6 12 435 6 2 12 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 52,20 | 0,00 | 0,00
7 6 152 20 2 40 60,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
8 16 708 1 5 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,40
Poz. 1.1 9 16 200 1 1 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00
0z 1.2. 24x36 cm 10 6 124 47 1 47 58,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
potaczy¢ ze zbrojeniem poz. 1.1 poz. 1.z, Poz. 12 |11 | 12 | 394 5 1 5 | 0,00 |0,00]0,00]| 1970 | 0,00 | 0,00
t 12 6 124 15 1 15 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
13 16 620 7 2 14 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,80
3440 Poz. T1
T 2R =307 00 14 6 95 43 2 96 91,20 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00
r1 2wio, L=sua. them poz w1 |15 | 12 [10350] 4 1 | 4 | 000 [000]0,00]41400] 0,00 0,00
Nr- 11 - 2816 SAL ' 16 | 6 | 100 | 410 | 1 | 410 |410,00] 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
L=344.00cm V_\ Z.R. ter. - 12 | 1400 2 3 6 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00
N 12 46 L. teriva - 12 120 1 104 | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,80| 0,00 | 0,00
I ) © o _
L=124.00cm 8 N L.funfi 12 100 4 6 24 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00
L. wieniec| - 12 100 4 10 40 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00
Nr: 11 ; 2#16 NF 12 - #6 co 20em Suma dtugosci: [m]| 882,88 | 0,00 | 0,00 | 997,10 | 0,00 | 124,20
L=344.00cm 24 L=124.00cm ; 18szt_ Masa 1mb preta: [kg]| 0,222 [ 0,395 0,617| 0,888 | 1,208 1,578
p 24 300 24 Masa poszczegélnych pretéw: [kg]| 196,00 0 0 |88542| 0 |[19599
3440 Masa catkowita: [kg] 1277,41176
Nr: 11 ; 3#16, L=394.00cm
potaczy¢ ze zbrojeniem poz. 1.1
2000
NF: 9 ; 2#16, L=200.00cm poz. 1.1, 24x36 cm
7080
Nr: 8 ; 2#16, L=708.00cm o 1-1
2 1 iy
: ! 3 Nr: 8 ; 2#16 AL
- L=708.00cm
Nr: 10 ; #6 © IS
L=124.00cm ® ®
Nr: 8 ; 3#16 £
st | 2 n S =708 Nr: 10 ; #6 co 15cm
P 320 L2 ! 320 ! 24, LT7OBOOCm 24 L=124.00cm ; 47szt.
L, 24 ) 664 L, 24 )
7080
Nr: 8 ; 3#16, L=708.00cm
Rysunek: . Nr rys.
ZBROJ. ELEM. ZELBETOWYCH - STAN PROJ. K-5
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E:rzgo gzli Inwestycja, lokalizacja: przehydowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Wierciszowie
Nr: 8 ; 2#16 (LQQ /‘00 nr ewid. dz. 201/1, 205/29, m. Wierciszéw, gm. Jabtonna [obreb: 060906_2.0016]
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CZESC Il

PROJEKT BRANZY SANITARNE)J

Przebudowa i rozbudowa budynku
: remizy OSP w Wierciszowie

Inwestycja:

KATEGORIA IX

Infrastruktura towarzyszgca: WLZ
L. Jedn. ewid.: 060906_2, gm. Jabtonna,
Lokalizacja: . . .
obreb: 0016, m. Wierciszéw, nr. ewid. dz.: 201/1, 205/29
Gmina Jabtonna
Inwestor:
m. Jabtonna-Majgtek 22, 23-114 Jabtonna Majatek
Egz. PDF
Zawartosc:

vk wNE

Opis techniczny instalacji sanitarnych

Rys. S-1: Instalacja zimnej i cieptej wody — rzut parteru
Rys. S-2: Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut parteru
Rys. S-3: Instalacja centralnego ogrzewania — rzut parteru
Rys. S-4: Instalacja gazowa — rzut parteru

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz. U. 2016.290 j.t. z p6zi. zm.) oswiadczam ze opracowanie
projektu budowlanego wyzej wymienionej inwestycji zostato sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja, zakres Data:
Imie i nazwisko ‘ Specjalnos¢ | Nr uprawnien Podpis
Projektant — branza sanitarna catosci inwestycji 06.2018
mgr inz. Iwona Gemborys | Inst. sanitarne | LUB/0076/PW0OS/13
Sprawdzajgcy — branza sanitarna 06.2018
mgr inz. kukasz kobacz | Inst. sanitarne | LUB/0173/PWOS/11
Asystent w zakresie catosci inwestycji 06.2018
inz. Daniel Januszek ‘ - | -
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:

e zlecenia Inwestora;

e projektu architektonicznego;

e mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem
podziemnym (mapa do celéw projektowych);

e projekt architektoniczno — konstrukcyjny budynku;

e obowigzujgcych przepisow, norm i warunkdéw technicznych z zakresu
projektowania sieci i instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych,
gazowych.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje swoim zakresem projekt wewnetrznych instalacji
sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku remizy OSP w Wierciszowie. Dz nr
ewid. 201/1, 205/29 gmina Jabtonna. Przytgcza wodociggowe i gazowe — istniejgce —
poza zakresem opracowania. Przytgcze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym na nieczystosci ptynne- istniejgce — poza zakresem opracowania.

1.3. DANE OGOLNE

Rozpatrywany budynek jest budynkiem istniejagcym podlegajgcym rozbudowie
i przebudowie. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Zaopatrzenie w wode oraz gaz z istniejacych przytgczy. Odprowadzenie
Sciekow sanitarnych do istniejacego zbiornika.

1.4 INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Projektowana instalacja wody zimnej zaczyna sie¢ w pomieszczeniu garazu.

Zrédtem zasilania budynku w wode jest istniejagce przytacze. Materiatem
zastosowanym do projektowanej wewnetrznej instalacji jest PE-RT/AI/PE.
Rozprowadzenie instalacji gtbwnie w posadzce w systemie tréjnikowym, od pionu do
odbiornikbw w bruzdach $ciennych. W warstwach posadzki nie mozna stosowaé
potgczen gwintowanych.
W miejscach przejscia przez przegrode, przewody nalezy umiesci¢ w tulejach
ochronnych, o S$rednicach wewnetrznych wigkszych od $rednicy zewnetrznej
przewodu i odpowiednio dtuzszych od szerokosci przegrody. Przestrzen miedzy
rurociggiem, a tulejg wypetni¢ szczeliwem elastycznym. Projektowana instalacja
zasila przybory takie jak: umywalka, zlewozmywak, pisuar, miska ustepowa.

W instalacji zrédtem cieptej wody uzytkowej jest kociot gazowy kondensacyjny
ze zintegrowanym podgrzewaczem wody o pojemnosci 100l o mocy do 30kW.

Przewody cieptej wody uzytkowej podtgczono do przewodu wychodzgcego z
zasobnika. Na tym przewodzie przewidziano zawoér odcinajgcy ze spustem.
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|zolacja cieplna
Rurociggi biegngce w przegrodach budowlanych nalezy prowadzi¢ w izolacji o
grubosci:
- ciepta woda i cyrkulacja — 9mm;
- zimna woda - 6mm;
Rurociggi cieptej wody i cyrkulacji biegnagce po wierzchu scian nalezy zaizolowac
otuling o grubosciach:
Dla srednicy rurociggu: @16 — izolacja 30mm
@20 —izolacja 30mm
@25 —izolacja 30mm
@32 —izolacja 40mm
Rurociggi zimnej wody biegngce po wierzchu scian nalezy zaizolowaé otuling o
grubosci 9mm.

Proba szczelnosci

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét montazowych, ale
przed podtgczeniem armatury i urzgdzen sanitarnych oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej i zakryciem bruzd. Badanie nalezy przeprowadza¢ przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ woda. Przed probg instalacje nalezy
wyptukac. Cisnienie probne powinno by¢é réwne 0.9MPa (1,5 raza cisnienia
roboczego instalacji wodociggowej). Przebieg badania oraz warunki uznania
wynikéw badania za pozytywne powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta rur.

1.5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane bedg istniejgcym
przykanalikiem do istniejgcego zbiornika bezodptywowego. Projektowana instalacja
wewnetrzna zostanie wykonana z rur i ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych z
uszczelkami gumowymi.

Trasy, $rednice oraz umiejscowienie piondéw przedstawiono w czesci
graficznej. Spadki lezakow zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Podtgczenia
przybordéw sanitarnych do piondéw nalezy wykona¢ ze spadkiem min 2%.

Uzbrojenie rurociggow
Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w czyszczaki zamykane hermetycznie.
Kanalizacje nalezy wentylowa¢, wyprowadzajgc wywiewki kanalizacyjne nad dach
oraz stosujgc zbiorczy system napowietrzania pionéw.

Wszystkie piony nalezy przymocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg
uchwytow z przektadkg gumowa.

W miejscu przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane powinny byé one
osadzone w tulejach ochronnych, w ktérych nie powinno by¢ zadnych potgczen
miedzy przewodami. Rury w budynku oraz poza jego obszarem powinny by¢ utozone
z wtasciwym dla danej srednicy spadkiem (zgodnie z PN-92/B-01707), w ziemi — na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

Odgatezienia nalezy zamontowaé pod kgtem 45°.
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1.6 WENTYLACJA

W budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng. Nawiew realizowany bedzie
poprzez nawietrzaki w stolarce okiennej. Wywiew powietrza poprzez kratki
wentylacyjne w stropie i wywietrzaki wyprowadzone ponad dach.

Wywietrzaki PVC. Lokalizacja zgodnie z rysunkami. Sposéb montazu wg schematu.

SCHEMAT MONTAZU KRATEK
WENTYLACYJNYCH SUFITOWYCH

pusta przestrzen
stropodachu wentylowanego ~ ocieplona rura do wywietrzaka
/ dachowego

W

SIS
Setegetetetess

szczelny zbiorniczek o
na slﬂ:mgliny' 5 - %‘:&%‘:
: SR

"\‘_

x kratka wywiewna w suficie

1.7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W projektowanym budynku planuje sie wykona¢ instalacje centralnego
ogrzewania wodng, pompowa, systemu zamknietego, dwururowg o parametrach
80/60°C. Zrodtem ciepta bedzie kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg
spalania oraz zintegrowanym wezownicowym podgrzewaczem cieptej wody poj 130l
0 mocy max 30kW.

Na scianach proponuje sie zamontowac nalezy grzejniki ptytowe z zasilaniem
dolnym typu ,CV”. Sg to grzejniki o matej pojemnosci wodnej, a tym samym
niewielkiej bezwtadnosci cieplnej; charakteryzujg sie wysokg sprawnoscig oddawania
ciepta. Przy grzejnikach powinny by¢ zamontowane zawory termostatyczne.
Szczegotowy dobdr grzejnikdw w dalszej czesci projektu.

Zapotrzebowanie na ciepto budynku wynosi 24,3kW. Zrédtem ciepta dla
instalacji grzewczej bedzie kociot gazowy. Obstuge kotta oraz instalacje osprzetu
prowadzi¢ wedtug instrukcji rozruchu i eksploatacji dostarczonej przez producenta.

W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje ogrzewania
konwekcyjnego w uktadzie poziomym dwururowym rozdzielaczowym. Przewody
odchodzace do grzejnikbw prowadzone sg w warstwie podtogowej, a kazdy grzejnik
jest osobno podtagczany do rozdzielacza.

Czynnik grzewczy jest doprowadzany od zrodta ciepta do rozdzielacza
za pomocg przewoddw instalacyjnych, wykonanych z rur stalowych ze szwem
taczonych za pomocg potaczen spawanych. Od rozdzielacza czynnik grzejny jest
rozprowadzany za pomocg rur z tworzywa sztucznego. Do grzejnikow stalowych
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ptytowych przewidziano przewody PEX. Prowadzone sg one w warstwie podtogowej,
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Grubosci izolacji powinny wynosi¢: dla srednicy wewnetrznej do 22 mm -
minimalna grubos¢ izolacji to 20 mm, dla srednic wewnetrznych w zakresie 22 -35
mm - minimalna grubos¢ izolacji to 30 mm, natomiast dla $rednic wewnetrznych w
zakresie 35 - 100 mm - minimalna grubos¢ izolacji réwna sie srednicy wewnetrznej
rury.

Kotlownia

Dla pokrycia potrzeb cieplnych centralnego ogrzewania i c.w.u. dla
rozwazanego budynku projektuje sie kottownie wodng opalang gazem ziemnym.

Lokalizacje kottowni przyjeto w wydzielonym pomieszczeniu. Parametry
projektowanej kottowni wynoszg 80/60 °C. Czynnik grzejny przygotowywany bedzie
w kotle wodnym, wyposazonym w palnik gazowy. Kociot zintegrowany z
pojemnosciowym wezownicowym podgrzewaczem cieptej wody.

Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza na potrzeby spalania
dla kotta zaprojektowano za pomocg systemu kominowego dwusciennego ze stali
nierdzewne;j.

Zabezpieczenie kotta za pomocg wbudowanego naczynia przeponowego oraz
zaworu bezpieczenstwa.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla projektowanej kottowni
zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewno wywiewng. Nawiew zrealizowany
zostat przez kanat nawiewny typu ‘Z’. Do wywiewu przyjeto otwor wywiewny
wyprowadzony ponad dach budynku (zgodnie z projektem architektonicznym)

Posadzka kottowni musi zosta¢ wykonana z materiatdbw nieiskrzacych oraz
niepylacych. Drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz.

Tabele doboréw odbiornikéw ciepta

1.) Zestawienie rodzaju ogrzewania i mocy pomieszczen

Rodzaj ogrzewania

Lo, P onia | eneinik | P POREY nne
°C m? w w w w w
101 | Przedsionek 20,0 | 3,0 378,2 378,2
102 | Komunikacja 200 | 62 316,7 316,7
103 | Kottownia 20,0 | 40 595,1 595,1
104 |Sala 1 20,0 | 445 | 53278 5327,8
105 |Sala 2 20,0 | 553 | 66252 6625,2
106 | Komunikacja 200 | 75 334,4 334,4
107 | WC meski 200 | 66 714,2 714,2
108 |WC Damski 20,0 | 56 619,5 619,5
109 x\i/e(i)e’mosprawnych 20,0 | 36 365,7 365,7
110 Eg?i’*ﬁgf,‘v"’r":gi‘;iamych 20,0 | 21,0 | 2480,3 2480,3
111 | Pomieszczenie kota 20,0 19,1 2098,1 2098,1
6
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gospodyn wiejskich
112 |Garaz 8,0 448 3838,8 3838,8
113 |Pom gosp. OSP 16,0 10,9 584,8 584,8
Zestawienie dla 17,5 | 232,1 | 242787 | 242787 00 | 00 | 00
Kondygnacja 0
1 Kondygnacja 1
Zeﬁawwmgdh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kondygnacja 1
Zestawienie dla Budynku 17,5 232,1 24278,7 24278,7 0,0 0,0 0,0
2.) Zestawienie grzejnikow w pomieszczeniach
Dobrane ogrzewanie
. Nazwa 0 As Dobi grzejnikowe
P- pomieszczenia Model llos¢
°C m? w - szt.
101 |Przedsionek 20,0 3,0 434,9 CV 11/600/600 |1,0
102 |Komunikacja 20,0 6,2 400,6 CV 11/600/600 |1,0
103 |Kottownia 20,0 4,0 752,8 CV 22/600/600 |1,0
CV 33/600/1400 |2,0
104 |Sala 1 20,0 445 2450,8
CV 22/600/1100 |1,0
CV 33/600/1400 |2,0
105 |Sala2 20,0 55,3 2438, 1
CV 33/600/1800 |1,0
106 |Komunikacja 20,0 7,5 423,0 CV 11/600/600 |1,0
107 | WC meski 20,0 6,6 903,5 CV 33/900/400 (1,0
108 |WC Damski 20,0 5,6 712,4 CV 22/600/600 |1,0
WC
109 |nieplenosprawn 20,0 3,6 420,6 CV 11/600/600 |1,0
ych
Przygotowalnia
110 |positkow 20,0 21,0 1568,8 CV 33/600/900 |2,0
regionalnych
Sala
111 . 20,0 19,1 1206,4 CV 22/600/1000 |2,0
szkoleniowa
112 |Garaz 8,0 44,8 2207,3 CV 33/900/700 |2,0
113 |Pom gosp. OSP 16,0 10,9 672,5 CV 22/600/500 (1,0
3) Zestawienie grzejnikow dla calego budynku
Lp. Model llos¢ Uwagi
- - szt. -
1 CV 11/600/600 4,0 -
2 CV 22/600/600 2,0 -
3 CV 33/600/1400 4,0 -
7
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4 CV 22/600/1100 1,0
5 CV 33/600/1800 1,0
6 CV 33/900/400 1,0
7 CV 33/600/900 2,0
8 CV 22/600/1000 2,0
9 CV 33/900/700 2,0
10 CV 22/600/500 1,0

1.8 INSTALACJA GAZOWA

Materialy i prowadzenie przewodow

Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez
szwu typu S wg PN-EN 10208-1:2000 — ,Rury stalowe przewodowe do mediéw
palnych” tgczonych przez spawanie na styk. Niedopuszczalne jest wbudowanie w
instalacje rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych oraz rur o znieksztatconym
przekroju. Miejsce spawane nalezy doktadnie oczysci¢
z rdzy i brudu. Wiasciwosci drutu spawalniczego powinny by¢ zblizone do
wiasciwosci materiatu spawanego.

Odbiorniki gazowe nalezy tgczy¢ z instalacjg na sztywno za pomocg ztgczek
gwintowanych lub za posrednictwem specjalnych wezy elastycznych. Potgczen
gwintowych jak i spawanych nie wykonywa¢ w miejscach przechodzenia rurociggéw
przez Sciany i stropy. Ztgcza gwintowe lokalizowa¢ w miejscach widocznych i tatwych
do kontroli. Potgczenia uszczelniaé pastg uszczelniajgcg i nicémi konopnymi lub
tasmg uszczelniajgcg z tworzywa sztucznego.

Kazde poziome podejscie do odbiornikbw gazowych nalezy wykonaé kurkiem
gazowym c¢wiercobrotowym kulowym z kluczem. Dopuszcza sie instalowanie kurka w
pozycji pionowej czesci odcinka podejscia do przyboru gazowego w taki sposéb, aby
0$ zaworu znajdowata sie w pozycji rownolegtej do przylegtej sciany, a kurek byt tak
usytuowany, aby zapewniona byta tatwos¢ dostepu. Wysokos¢é zamontowania kurka
powinna by¢ dostosowana do przytgcza urzadzenia, z tym jednak, ze kurek powinien
by¢ umieszczony nie nizej niz 70 cm od podtogi.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian ze spadkiem 4mm/m w
kierunku doptywu gazu i mocowac do $cian za pomocg obejm stalowych lub hakéw.
Przy przejsciu przez stropy
i $ciany instalacje prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych sznurem
konopnym lub piankg poliuretanowg. Rury ochronne nalezy wykonac¢ zgodnie z
normg BN-72/8976-50.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 10 cm powyzej innych
przewodéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej moga krzyzowac sie z
innymi instalacjami w odlegtosci co najmniej 2 cm od tych instalacji. Przewodow
gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

Przewody nalezy mocowac do scian za pomocg hakéw lub uchwytow
w odlegtosci:

- przewody poziome do @15mm co 1,5m

- powyzej @15mm co 2m,

- przewody pionowe co 2,5m.
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Szczegobtowo trasy i srednice przewodow oraz lokalizacja istniejgcej szafki na
punkt red-pomiarowy ii kurek gtowny zostaly przedstawione w czesci graficznej
opracowania.

Instalacje oraz préby i odbiér nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem
Prezesa Rady Ministrow nr 74 z dnia 9 wrzesnia 1999r. oraz zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek,
otwarciu kurkow i odtgczeniu odbiornikbw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia
préby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6, posiada¢ swiadectwo
legalizacji i zakres pomiarowy 0-0,16MPa. Cisnienie czynnika prébnego powinno
wynosi¢ 0,1MPa.

Wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie¢ cidnienia nie nastgpi spadek cisnienia. Z przeprowadzenia
gtéwnej préby szczelnosci sporzgdza sie protokédt, kitéry powinien by¢ podpisany
przez witasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

1.9 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robo6t wykonaé zgodnie z: Warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych tom 1l obowigzujgcymi przepisami BHP, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych, instrukcjg
montazu rurociggdéw oraz Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z 2002 r. W sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 75/02 Rozdz.7 z pézniejszymi zmianami,

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz certyfikaty
dopuszczajgce do ich stosowania,
W trakcie wykonywania rob6t nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych zasad BHP.
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CZESC IV:

PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNE)J

Inwestycja:

KATEGORIA IX

Przebudowa i rozbudowa budynku
remizy OSP w Wierciszowie

Infrastruktura towarzyszgca: WLZ

Lokalizacja:

Jedn. ewid.: 060906_2, gm. Jabtonna,
obreb: 0016, m. Wierciszéw, nr. ewid. dz.: 201/1, 205/29

Inwestor:

Zawartosc:

Gmina Jabtonna

1. Opis techniczny WLZ i wewnetrznych instalacji elektrycznych
2. Czes¢ rysunkowa instalacji elektrycznych

a) Rys. 1 Plan linii WLZ zasilajgcej budynek

b) Rys. 2 Plan instalacji elektrycznych wewnetrznych

c) Rys. 3 Plan instalacji uziemienia

d) Rys. 4 Plan instalacji odgromowej i PV

e) Rys. 5 Schemat Rozdzielnicy RG

3. Warunki przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych wraz z umows,

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

m. Jabtonna-Majatek 22, 23-114 Jabtonna Majatek

Egz. PDF

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz. U. 2016.290 j.t. z p6zi. zm.) oSwiadczam ze opracowanie
projektu budowlanego wyzej wymienionej inwestycji zostato sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja, zakres Data:
Imie i nazwisko ‘ Specjalnos¢ | Nr uprawnien Podpis
Projektant — branza elektryczna 06.2018
mgr inz. Dariusz Saramok | Inst. elektryczne | LUB/0083/POOE/12
Projektant sprawdzajacy — branza elektryczna 06.2018
mgr inz. Sylwester Bogucki | Inst. elektryczne | MAZ/0265/PWBE/15
Asystent w zakresie catosci inwestycji 06.2018

inz. Daniel Januszek ‘
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA REMIZY OSP

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Wierciszéw, Gmina Jabtonna OPIS TECHNICZNY
SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI
1. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA. 3
1.1, PRZEDMIOT OPRACOWANIA .....cuiiteuietiteutetietesteteetesteseatestesessesseseasenseseesesseseasenseseesenseseesansessesenseseasensessesensensesensens 3
1.2.  PODSTAWA TECHNICZNA DOKUMENTAGCUL....cutetiiieuietiitesietissestesessessesessesseseesessesessasseseesessessssessessesessessesassesessensens 3
1.3, ZAKRES PROUEKTU....uitiutetiieeietiteetetissestesessessesessessesessessesassassessssassessasassesessassessssassesessessessesessessssessessesessesessensans 3
1.4,  DANE ELEKTROENERGETYCZNE .....oouiiteuietiitesietiitestesessessesessessessssesseseasesseseasassesessassessssessessssessessssessessesessesessessens 3
1.5, DOKUMENTY ODNIESIENIA ......ooviiteeietitenteristestetessestesessestesessessesessesseseasesseseesassesessasseseesessessssessessasessessesasseseesesens 4
2. CZESC ELEKTROENERGETYCZNA 4
2.1, OPIS TECHNICZNY ..eitiietietitettetetettetestestetestestesesestesesseseesansaseesessestesesseseesessassesenseneasesansesensensesensansesensansesesanes 4
2.1.1.  ZaSilani@ QOCEIOWE.............cooeeeeieiiieieeeeeee ettt sttt ettt se b sesbeneesees 4
2.1.2.  ROZAZIEINICE IEKIIYCZINE. ..ottt sttt eae e 4
2.1.3.  Rozliczeniowy pomiar zuzytej @nergii €IEKIYCZNE),..........cceeueereieiseieisieieeeeseeeeeeee e 4
2.1.4.  OKADIOWANIE W LEIEIUE ...ttt st b et et be b seebe e sesbeneesenes 5
2.1.5. INSIAIACIA SHY ..ottt ettt et ene s 5
2.1.6.  Obwody gniazad | OSWIEHIENIAL............c.ccceiieeeeieeeeeeeee ettt 6
2.1.7. UZIOM FUNAAMENTOWY .......c.oviiiiiiiiiieiiee ettt sttt 6
2.1.8.  INStAlaCa OQGIOMOWAL..........c.ccueiiiiieiiiiiieeee ettt sttt 6
2.1.9.  OCHIONa PrZECIWPDOZAIOWAL...........cuveeeeeeeeeeeireeieieeteestees sttt sse et aesesesseseseesesesssesesessenensesesenens 7
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Zestawienie rysunkow:

Lp |Numer rysunku |Nazwa rysunku
1 IE-01 Plan linii WLZ zasilajgcej budynek
2 IE-02 Plan instalacji elektrycznych wewnetrznych
3 IE-03 Plan instalacji uziemienia
4 IE-04 Plan instalacji odgromowej i instalacji PV
5 |IE-05 Schemat rozdzielnicy RG
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1. Zalozenia do projektowania.

1.1. Przedmiot opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalaciji
elektrycznych dla przebudowywanego i rozbudowywanego budynku OSP w Wierciszewie,
Gmina Jabtonna.

1.2. Podstawa techniczna dokumentacji

Projekt opracowano na podstawie:
- wytycznych i zalecen Inwestora,
- projektu budowlanego architektury,
- projektu budowlanego wielobranzowego,
- obowigzujacych przepiséw, zarzagdzen i norm,
- obowigzujgcych zasad sztuki inzynierskiej - uzgodnien roboczych.

1.3. Zakres projektu

Zakres robot objetych niniejszym projektem musi by¢ zgodny, lecz nie ograniczony do
wykonania nastepujgcych instalacji elektrycznych:

- rozdzielnica gtéwna,

- wewnetrzna linia zasilajgca,
- instalacja oswietlenia,

- instalacja sity,

- uziomu,

- instalacja odgromowa

- instalacja PV

1.4. Dane elektroenergetyczne

napiecie Odbiorcy Un =400/230 V
moc zainstalowana Pi=16 kW
moc zapotrzebowana Pz =10 kW
moc przytgczeniowa Pz =14 kW
wspotczynnik mocy cos ¢ = 0,93
uktad sieci po stronie n.n. TN-S
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1.5. Dokumenty odniesienia

Dokumentacje opracowano na podstawie obowigzujgcych w Polsce przepiséw
prawa budowlanego, norm i rozporzadzen.
Wykonawca niniejszej branzy ma by¢é w petni zaznajomiony z przepisami prawnymi i
rozporzadzeniami budowlanymi oraz innymi dokumentami mogacych mie¢ wptyw na
prawidtowy przebieg robét objetych niniejszego zadania.

W szczegdblnosci nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace rodzaje dokumentow :
e - rozporzadzenia wtasciwych Ministréw,

e -rozporzgdzenia wtadz lokalnych,

e - przepisy organow kontrolnych,

- prawo budowlane i normy,

- projekt budowlany wraz z zatgcznikami,

2. Czes¢ elektroenergetyczna

2.1. Opis techniczny
2.1.1.Zasilanie docelowe

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji nr 51/RM/2018 wydanymi dn. 12.06.2018r. przez
PGE Dystrybucja S.A. docelowe zasilanie budynku OSP realizowane bedzie ze ztgcza
kablowego zlokalizowanego w granicy dziatki 201/1 od strony drogi. Plan docelowego
przebiegu WLZ zasilajgcego budynek (YKY 5x10mmz2) przedstawiono na planie EO1.

2.1.2. Rozdzielnice elektryczne

W miejscu wskazanym na planie przewidziano rozdzielnice gtéwng budynku (RG).
Przewidziano rozdzielnice w wykonaniu natynkowym o wymiarach 650x600x160 (wys. X
szer x gtebokos¢), wyposazong w podwdjne drzwiczki, pozwalajgce na podziat
funkcjonalny tablicy na dwie czesci. Z rozdzielnicy RG zasilane bede bezposrednio
wszystkie odbiory zlokalizowane w budynku.

2.1.3.Rozliczeniowy pomiar zuzytej energii elektrycznej,

Montaz i wyposazenie tablic licznikowych zgodnie z wymaganiami gestora sieci. Po
zgtoszeniu do gestora montazu instalacji PV oraz zawarciu umowy jednolitej na sprzedaz i
dystrybucje energii elekirycznej z PGE Dystrybucja zainstalowany zostanie licznik
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dwukierunkowy umozliwiajgcy bilansowanie energii elektrycznej wytworzonej przy udziale
instalacji fotowoltaicznej z energig elektryczng pobrang z sieci sztywne;.

2.1.4.0kablowanie w terenie

W terenie kable te uktadac na gtebokosci 0,7m od poziomu terenu bezposrednio w ziemi.
Pod terenem utwardzonym przeznaczonym do ruchu pojazdéw, istniejgcymi sieciami
uzbrojenia podziemnego linie kablowe nalezy chroni¢ od uszkodzeh mechanicznych w
elektroenergetycznej kanalizacji kablowej kt6ra bedzie wykonana w rurach typu DVR.
Konhcdwki przepustdédw nalezy uszczelni¢ piankg. W terenie nieutwardzonym nad kablem
nalezy utozy¢ niebieskg tasme informacyjno — ochronna.

Sposob wykonania wykopdw i uktadania okablowania nalezy wykonywaé zgodnie z
opisem technicznym i normg N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywaé uprawniony geodeta, lub za zgodg
inwestora - wykonawca robdt, na podstawie projekiu technicznego linii oraz map
geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub prety
metalowe.

Wykopy pod budowe elektroenergetycznej linii kablowej - rowy kablowe, nalezy
wykonywa¢ za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od warunkdéw
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu. Szerokosé rowu kablowego zalezy od liczby
i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle, jednak nie powinna by¢ mniejsza od: 30cm dla
gtebokosci do 60cm i 40 (50)cm w pozostatych przypadkach.

Jako gtebokos¢ rowu nalezy przyjaé, gtebokoscig utozenia kabla, powiekszong o 10 cm.
Gtebokos$¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle do powierzchni ziemi od gorne;
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70cm — dla kabli o napieciu
znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi. Rura ochronna powinna
wystawaé po 0,5m poza przeszkode, a konce przepustow nalezy uszczelni¢ piankga. W
niektorych przypadkach mozna dokonaé utozenia oston bez koniecznosci rozbidrki drogi,
stosujgc technologie podkopdw i przeciskdédw sterowanych.

Wykonanie zblizen i skrzyzowan kabli elektroenergetycznych nalezy wykonac¢ zgodnie z
warto$ciami podanymi w tablicach 1 i 2 normy N SEP-E-004. W miejscach skrzyzowan i
zblizen nalezy stosowac rury ochronne o dtugosci co najmniej 50cm z kazdej ze stron.

2.1.5. Instalacja sity

Poszczegdblne obwody bedg zasilane z rozdzielnicy gtdwnej.

Projektowang instalacje sity nalezy wykonaé kablami typu YKYzo w przypadku odbioréw
zewnetrznych lub przewodami kabelkowymi typu i YDYpzo o odpowiednim przekroju.
Obwody 1 fazowe nalezy wykonaé¢ przewodami tréjzytowymi, a 3 fazowe kablami lub
przewodami pieciozytowymi posiadajgcymi zyte ochronng PE oznaczong kolorami zottym i
zielonym. Szczego6towy dobdér typow kabli i przewoddéw przedstawiony jest na schematach
ideowych poszczegdlnych rozdzielnic na etapie projektu wykonawczego.

Obwody sitowe bedag zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi nadmiarowo prgdowymi
o charakterystykach B lub C.

Catos¢ okablowania nalezy prowadzi¢ wtynkowo.
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2.1.6. Obwody gniazd i oswietlenia

Instalacje oswietlenia nalezy wykonac przewodami YDYpzo3(4) x1.5mm2..
Instalacja sity obejmuje zasilanie gniazd Instalacje wykonaé przewodami
YDYpzo3x2.5mm2 750V.

Montujgc osprzet elektroinstalacyjny nalezy montowac¢ pamietajgc o:
- zastosowaniu tego samego rodzaju oraz zachowaniu jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,
- trwatosci zamocowania sprzetu do podioza oraz innych elementdw mocujgcych i
uchwytow,
- zamocowaniu sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem
zasad prostoliniowosci mocowania,
- zachowaniu we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tgcznikbéw oraz jednolitego
usytuowania styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych,
- wtadciwego zabezpieczenia przed korozjg elementow urzadzen i instalacji narazonych na
wptyw czynnikéw atmosferycznych.
- osprzet elektryczny i teletechniczny montowac we wspdlnych ramkach wielokrotnych

Zabrania sie skrecania przewodow elektrycznych.

Strefy ukfadania przewodow instalacyjnych w pomieszczeniach powinny spetniaé
zalecenia normy N SEP-E-002.

2.1.7.Uziom fundamentowy

Budynek zostanie wyposazony w tzw. uziom otokowy, ktéry utworzg tasmy stalowe
ocynkowane FeZn 30x4mm, pogrgzone w gruncie wokot docelowego budynku.

Gtéwna szyna uziemiajgca zostanie zlokalizowana w garazu. Z uziomu muszg byc¢
doprowadzone do niej dwa odrebne przewody uziemiajgce.

2.1.8.Instalacja odgromowa

W budynku zaprojektowano instalacje odgromowg. Dach budynku pokryty bedzie blachg
taczong na rgbek stojgcy. Blacha dachowa bedzie potgczona galwanicznie z instalacjg
odgromowg budynku i bedzie uzupetniata system zwoddéw poziomych. Ze wzgledu na
ryzyko perforacji pokrycia dachowego oraz uszkodzenie ogniw fotowoltaicznych w trakcie
wytadowania przewidziano dodatkowe zwody poziome wykonane drutem FeZn @8mm.
Zwody poziome nalezy prowadzi¢ na dedykowanych uchwytach krawedziowych dla blach
dachowych taczonych na rgbek, zapewniajgcych stabilne i estetyczne wykonanie
instalacji. Jak przewody odprowadzajgce nalezy stosowac drut FeZn @8mm prowadzony
w warstwie ocieplenia w rurze ostonowej odgromowej 22/28.. Zigcza kontrolne nalezy
montowac¢ w puszce izolacyjnej w elewacji budynku. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z
norme PN-EN 62305.

Wierciszow - OSP czerwiec 2018 strona 6/14

-85-



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA REMIZY OSP INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Wierciszéw, Gmina Jabtonna OPIS TECHNICZNY

2.1.9.0chrona przeciwpozarowa

Zaprojektowane instalacje elektroenergetyczne nie stwarzajg w warunkach
normalnej pracy zagrozenia pozarowego.
Obwody instalacji sitowej dodatkowo zabezpieczono wytgcznikami réznicowoprgdowymi,
ktore chronig jg przed przegrzaniem i niepetnymi zwarciami doziemnymi.

2.1.10. Zagadnienia BHP

Aby ograniczyé mozliwos¢ wystgpienia zagrozenia podczas eksploatacji instalacji
elektrycznych wszystkie obwody zasilajgce bezposrednio odbiory sitowe zostaty
wyposazone w wytgczniki réznicowo — pradowe. Urzgdzenia posiadajgce wiasne uktady
zasilajgco — sterujgce powinny by¢ wyposazone w wtasne uktady zabezpieczen.

2.2. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo

2.2.1. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41.
Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie sieci TN-C.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy o$wietleniowej i urzgdzenia elektrycznego
nalezy doprowadzi¢ osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE.
Przewody ochronne muszg posiadac¢ izolacje koloru zielono-zéttego i muszg byé
potgczone z szyng ochronng PE tablic zasilajgcych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa, jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 2X, to
jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodéw, obuddéw aparatéw i urzadzen
elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wytgcznikdéw
réznicowoprgdowych o pragdzie zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowej, zastosowano szybkie
wylgczanie wraz z zastosowaniem potgczen wyrownawczych. Ochrona przez
zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana jest przez:

- urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi
i bezpieczniki z wktadkami topikowymi),

- urzadzenia ochronne r6znicowoprgdowe,

- sie¢ potgczen wyrownawczych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w uktadzie TN-S nalezy:

- przytaczy¢ wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji do uziemionego
przewodu ochronnego PE

Samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S powinno nastgpi¢ przy napieciu
znamionowym wzgledem ziemi Uo = 230V, w czasie krotszym niz:
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- 5 sek. w obwodach rozdzielczych (tzn. wiz.)

- 0,4 sek. przy napieciu zasilajgcym 230V

- 0,2 sek. przy napieciu zasilajgcym 230V w pomieszczeniach o szczegdlnym zagrozeniu

- 0,2 sek. przy napieciu zasilajgcym 400V

- 0,05 sek. przy napieciu zasilajgcym 400V w pomieszczeniach o szczegllnym
zagrozeniu

W przypadku niemozliwosci zapewnienia samoczynnego wytgczenia zasilania w podanym

czasie, nalezy zastosowaé¢ dodatkowe potgczenia wyrébwnawcze. Podane maksymalne

czasy wytgczenia majg zastosowanie dla obwoddéw odbiorczych o prgdzie znamionowym

nieprzekraczajgcym 32A.

Samoczynne wytgczenie zasilania zapewnia, w kazdym miejscu instalacji, odpowiedni

prgd zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i

przewodem ochronnym lub dostepng czescig przewodzaca.

Ochrona dla rozdzielnicy gtéwnej:

- uziemienie (przewod ochronny),

- szybkie odtgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C.

2.2.2. Ochrona przed pradem przetezeniowym

Projektowane obwody instalacyjne bedg zabezpieczone przed pradami
przetezeniowymi i zwarciowymi za pomoca :
- roztgcznikow bezpiecznikowych (tzw. odbezpieczenie),
- wytgcznikow instalacyjnych nadmiarowo — prgdowych,
- przekaznikéw termobimetalowych wspotpracujgcych ze stycznikami.

Charakterystyki  dziatania poszczegélnych jednostek zabezpieczajgcych bedg
skoordynowane dla opracowywanych uktadéw zasilania.

2.2.3. Ochrona przed zanikiem lub obnizeniem napiecia

W projektowanym obiekcie zanik Iub obnizenie napiecia nie spowoduje
bezposredniego zagrozenia zycia ludzkiego. Moggce w tej sytuacji wystgpi¢ uszkodzenia
urzgdzen lub instalacji mieszczg sie w granicach dopuszczalnego ryzyka i z tego wzgledu
nie zastosowano zabezpieczen podnapieciowych.

2.2.4. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
laczeniowymi

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia zredukowanych przepie¢ atmosferycznych i
przepie¢  taczeniowych ~w linii  zasilajgcej przewidziano  system  ochrony
przeciwprzepieciowej. W rozdzielnicach gtéwnych 0,4 kV zostang zainstalowane
ograniczniki kategorii B+C o poziomie ochrony 1,5 kV.

2.2.5. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
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Aparatura rozdzielcza i manewrowa zostanie tak dobrana aby najwyzsza
temperatura ich dostepnych elementow nie przekroczyta warto$ci dopuszczalnych w
warunkach normalnej pracy.

Zastosowane w budynku elekiryczne urzadzenia grzewcze sg fabryczne wyposazone w
termostaty regulacyjne zabezpieczajgce je przed przegrzaniem i nie wymagajg dodatkowe;j
ochrony.
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3. Instalacja fotowoltaiczna

3.1 Uwarunkowania lokalizacyjne

Dane klimatyczne zawierajgce natezenie promieniowania dla Wierciszewa okreslajg
warto$¢ nastonecznienia na poziomie 1160kWh/m2.

Usytuowanie i okreslenie azymutu dachu budynku -8°.
Kierunek potudniowy, kat dachu 13°.
Sytuacja montazowa: rownolegle z dachem.

3.2 Dobér systemu

Roczne zuzycie energii elektrycznej w modernizowanym budynku na podstawie danych z
lat 2016-2017: 850kWh

Moc instalacji fotowoltaicznej (min. 0,5
0,5*850kWh=425kW.

Uwzgledniajgc ewentualne zacienienie, dobrano 3 panele fotowoltaiczne polikrystaliczne o
mocy 245kWp kazdy. tgczna moc instalacji fotowoltaicznej 735kWp.

*

roczne zuzycie energii elektrycznej):

Wymagania dla stosowanych modutow fotowoltaicznych (wartosci minimalne):
- Moc nominalna modutu PV Pmax 245 Wp

- Napiecie nominalne modutu PV Vmpp 30,2 V

- Napiecie przy otwartym obwodzie Voc 37,8 V

- Prad nominalny modutu Impp 8,11 A

- Prad zwarciowy modutu loc 8,63 A

- Maksymalne napiecie pracy VDC 1000 V

- Waga: max 20 kg

- Efektywnos¢: 15,0%

- Maksymalne obcigzenie statyczne, przdd (np. $nieg i wiatr) 5400Pa
- Maksymalne obcigzenie statyczne, tyt (np. wiatr) 2400Pa

- Gniazdko przytaczeniowe IP65

- Wsp. temp. dla Isc 0,06 %/°C

- Wsp. temp. dla Voc -0,33 %/°C

- Wsp. temp. dla Pmax -0,45 %/°C

- Wsp. temp. dla Vmpp -0,45 %/°C

Obudowa:

Ostona czotowa — temprowane szkto ubogie w zelazo / 3,2 mm

Wierciszow - OSP czerwiec 2018 strona 10/14
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Osadzenie ogniwa (materiat) — etylenvinylacetat EVA

Rama — eloksalowany stop aluminiowy, srebrna, eloksalacja przezroczysta, sklejenie ramy
silikonem.

Odpornos¢ na gradobicie:

Wielkosc¢ kuli o srednicy min. 25 mm z predkoscig min. 23 m/s potwierdzone przez
niezalezny od producenta laboratorium badawcze (zgodnie z wytycznymi IEC61215).
Gwarancja m-ce 120 m-cy

Gwarancja na wady ukryte wydajnosci:

do 12 roku —min 91,2 % mocy nominalnej,

do 25 roku — min 80,7 % mocy nominalne;.

Moduty fotowoltaiczne powinny posiadagé:

- antyrefleksyjng powtoke na szkle dla wyzszej absorpcji Swiatta,

- pakowanie w systemie zabezpieczajgcym przed mikropeknieciami,

- jeden z certyfikatow zgodnosci z normg PN-EN 61215 "Moduty fotowoltaiczne z krzemu

krystalicznego do zastosowan naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu" lub
PN-EN 61646 "Cienkowarstwowe naziemne moduty fotowoltaiczne - Kwalifikacja
konstrukcji i zatwierdzenie typu" lub z normami rownowaznymi, wydany przez wtasciwg
jednostke certyfikujgcg. Data potwierdzenia zgodnosci z wymagang normg nie moze by¢
wczesniejsza niz 5 lat.

Inwenter (falownik) nalezy dobiera¢ wg. zalecen producenta paneli fotowoltaicznych.
Inwenter przeksztatca prad staty uzyskany z paneli fotowoltaicznych na prad zmienny o
parametrach sieci elektroenergetycznej, do ktdrej zostanie wpiety. Przeksztattniki tego
typu automatycznie synchronizujg sie z siecig elektroenergetyczng oraz posiadajg wtasne
uktady regulacji i zabezpieczeh majgce na celu utrzymanie wtasciwych parametrow energii
elektrycznej oraz zabezpieczenia umozliwiajgce podanie napiecia na wytgczong siec.

W inwerter powinny by¢ wbudowane zabezpieczenia przed potencjalnie szkodliwymi
prgdami wstecznymi. W budowe inwertera wchodzi powinien rowniez roztgcznik strony DC
oraz ograniczniki przepiec¢ klasy Il.

Inwerter montowaé pod skrzynkg PV, obok rozdzielnicy RG w pom. magazynu OSP.

Inwerter montowac¢ w skrzynce ochronnej z wentylacjg (otwory wentylacyjne dolne, na
dolnej $cianie, oraz gorne na Scianie czotowej). Skrzynka |l klasy ochronnosci
wyposazona w zamek energetyczny oznakowana ,Urzgdzenie elektryczne — Nie dotykac”.

3.3 System montazowy

Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana zostanie na dachu budynku pokrytego blachg
ptaskg tgczong na rgbek stojgcy. Dach kopertowy, 4-ro spadowy, kat nachylenia 13°.
Mocowanie paneli fotowoltaicznych nalezy wykonaé systemowym rozwigzaniem wag.
zalecen producenta (np. system REM-10 vertical prod. Remor).
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W sktad zestawu montazowego wchodzi:

1) szyna montazowa

2) uchwyt Blechfalzklema

3) nakretka kotnierzowa zgbkowana DIN 6923
4) Sruba z tbem szesciokgtnym DIN 933

5) wpust przesuwny z kulkg M8

6) klema konncowa dociskajgca panel PV

7) sruba imbusowa z nacieciem DIN 912 M8
8) klema srodkowa dociskajgca panel PV

Rekomendowany materiat: stal nierdzewna A2 1.4301

Rysunek poglgdowy:
I,

3.4 Okablowanie i zabezpieczenia

Po stronie DC panel przytgczone zostang kablami solarnymi o przekroju 4mm2 w
podwojnej izolacji, odporne na UV. Do potgczenia poszczegdlnych elementéw sktadowych
nalezy wykorzysta¢ ztgcza MC4, wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV.

Po stronie AC instalacja powinna by¢ wykonana przewodami YDY.

Przewody solarne muszg charakteryzowac sie takimi cechami jak odpornosé¢ na szkodliwe
dziatanie czynnikbéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci promieniowania UV, podwdjna
izolacjg, wzmocniong odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne.

Catos¢ prac powinny wykona¢ osoby majace do tego celu uprawnia. Prace powinny byé
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentéw
instalowanych urzadzen. Zastosowane aparaty i urzgdzenia winny posiada¢ wymagane
certyfikaty i dopuszczenia.
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Instalacje fotowoltaiczng, przed przytgczeniem, nalezy zgtosi¢ do Zaktadu Energetycznego
wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zaktad Energetyczny zatgcznikami.
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4.

Warunki techniczne wykonania

Wszystkie urzadzenia elektryczne zostang zainstalowane zgodnie ze schematami i
lokalizacjg podang na rzutach. Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich rob6t zwigzanych z
instalacjami elektrycznymi:

Beda skrupulatnie przestrzegane kolorystyczne oznakowania zyt przewodéw i kabli
(réwniez w obrebie rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewdd neutralny (N) bedzie
posiadaé izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewéd ochronny (PE) — Zzétto -
zielonego.

W Zadnych miejscach instalacji przewdd neutralny i przewdd ochronny nie bedzie
sktadat sie z jednego przewodu.

Nie wykorzystywac¢ zyt zéttozielonych do sterowania oswietleniem.

Caly sprzet i urzadzenia, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg
one elementy metalowe, i ktére w przypadku uszkodzenia mogg prowadzi¢ do
pojawienia sie na nich napiecia, zostang przytaczone do przewodu ochronnego.

Dla kabli i przewoddw przeznaczonych do utozenia na state bedg stosowane trasy
pionowe i poziome. W my$l tego, doprowadzenie =zasilania do opraw
odwietleniowych na stropie zostanie wykonane pod katem prostym. Skosnie
przeprowadzone kable, przewody i rury nie zostang odebrane jako prawidtowo
wykonane, z wyjatkiem rur zatapianych w elementach wylewanych, ktére nalezy
uktadac przy najmniejszej ilosci zagiec.

Uktadanie przewodéw luzem na suficie podwieszonym bedzie niedozwolone
Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzadzen elektrycznych zostang
ustalone wigzgco z kierownictwem budowy.

Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidiowej
instalacji przy budowie wykonane zostang przez wykonawce robét elektrycznych.
Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy beda posiada¢ fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie zostanie udowodniona jako$¢ poprzez podanie nazwy
producenta sprzetu. Urzadzenia i materiaty bedg w petni zgodne z PN.

Przewody, urzadzenia, wsporniki, mocowania itp. na lub w murze bedzie mozna
mocowac w sposob trwaty.

Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym bedg odpowiednio
chronione od uszkodzen w miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajgc w tym
celu rurek ochronnych.

Wszystkie prace bedg wykonywane tak, aby nie zagrozi¢, ani nie uszkodzi¢ innych
juz wykonanych instalacji, czy ich czesci.
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OZNACZENIA:

d

tagcznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersainy
104, 2501, p/t IP20

tgcznik instalacyjny 2-biegunowy uniwersalny
104, 250V, p/t

tagcznik instalacyjny 1-biequnowy schodowy
104, 2501, p/t

tageznik instalacyjny 1-biequnowy krzyZowy
104, 2501, p/t

Lageznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersainy
104, 250V, p/t IP44

RN E IR

tgcznik instalacyjny 2-biequnowy uniwersainy
104, 250V, p/t IP44

A

Czujik ruchu 160, IP44

€]

Przycisk dzwonka
104, 250V, p/t

Sygnalizator akustyczny dzwonka

[l RG

Rozdzielnica gfowna budynku

Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym
IP+N+PE, 104, 230V, IP20

Gniazdo elekiryczne podwojne z bolcem ochronnym
2K(1P+N+PE), 104, 230V, IP20

Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym
1P+N+PE, 104, 230V, P44

Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym
2K(TP+N+PE), 104, 230V, IP44

Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym
2X(IP+N+PE), 104, 230V, IP44 przeznaczone do zasilania okapu

Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym
1P+N+PE, 104, 230V, IP44 — zasilanie lodowki

Wypust instalacyjny 1-faz, L, N, PE, dedykowany dia okapu kuchennego

Wpust instalacypny 1-faz, L, N, PE, dedykowany dla os$w. nadblatowego

Oprawa nastropowa LED F800LM PLX IP44 840 26W WERSJA NT

Oprawa nastropowa LED S5800LM PLX IP44 840 40W WERSJA NT

Oprawa typu kinkiet LED 1300LM 1P44 840 11W

_H__.ﬁ Oprawa zewnetrzna typu kinkiet LED 2400LM IP54 840 26W

Wﬂ Oprawa zewngtrzna LED 6500LM IP65 840 S0W

NL Oprawa nastropowa szczelna LED 5200LM P65 840 36W
—_———
Oprawa osSwietlenia awaryjpego LVWNO W SE AT CNBOP

Fas 7 optykq do przestrzeni otwartych

AW2 Oprawa oswietlenia awaryjego LVWWC SW SE AT CNBOP

= Z optykq korytarzowg

ov3 Oprawa oSwietlenia owaryjnego AXNO W IP65 SE AT CNBOP
Ewt Oprawa oSwietlenia ewakuacyjnego EXIT 1W 1P65 SE AT CNBOP
Ewe Oprawa oswietlenia ewakuacynego EXIT 3W IP65 SE AT/TR CNBOP
Eu3 Oprawa oswietlenia ewakuacynego HWM 3W IP65 SE AT/IR CNBOP

zewngtrzna z baterig termostatyzowang
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UWAGI DO INSTALACJI WEWNETRZNYCHI:
1. Instalacje o$wietleniowg oraz gniazd wtyczkowych prowadzié p/t.
2. Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodem:
YDYpzo 3x2,5 gniazda L+N+PN,
3. Instalacje oswietleniowq wykonaé przewodem
YDYpzo 3/4/5x1,5
4. Potaczenia wyrdwnawcze wykona¢ przewodem LYzo 4mm?2.
5. Do szyny uziemiajgcej w RG przyfgczyé metalowe elementy stafego
wyposazenia.
6. Wysoko$¢ mocowania osprzetu (o ile nie zaznaczono inaczej):
— gniazda IP20 h=0,3m
— gniazda P44 h=1,1m
— L — gniazdo loddéwki h=1,1m
— OK — gniazdo okapu h=2,3m
- 0S wypust oSwietlenia szafek h=2,3m [Rysunek: Nrys.
— P — wypust piekarnika h=0,5m (zakoficzony puszkg n/t) _;sg_us_m>z INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWN. m_a__m__mm
_ il i H — Gmina Jabtonna, Jabtonna-Majatek 22, 23-114 Jabtonna-Majatek 1:100
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Uziom otokowy
FeZn 30x4mm

WLZ YKY 5x10mm?2
(trasa wg. planu IEO1)

Rura ostonowa DVK 75
w posadzce do wprowadzenia

WLZ zasilajgcego RG
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g Wypust bednarki
- FeZn 30x4mm
l pod posadzkq
1] : : 7T1, i
Il
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¥ N
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UWAGI:

Symbole | oznaczenia

[coo0]

:

Glowna szyna uziemiajgea

Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm
~ uziom otokowy

Pofqczenie spawane

Zacisk probierczy na elewacji budynku w puszce izolacyjpej

1. Uziom nalezy wykona¢ jako otokowy.

2. Wszystkie potqczenia uziomu wykona¢ jako spawane o dlugosci spoiny min.
2x50mm.

3. W celu ochrony przed korozjq miejsca spawu oraz miejsca wyjscia ze
sciany, podfogi lub fundamentu nalezy zabezpieczy¢ poporzez zastosowanie
powloki silikonowo—kauczukowej lub bitumicznej na odcinku 50mm na zewngtrz

i 50mm wewngtrz $ciany (fundamentu).

4. Rysunek niniejszy rozpatrywa¢ fqcznie z planami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi oraz planem instalacji odgromowe;j obiektu.

5. Uziom otokowy uklada¢ na glebokosci 0,/m od poziomu terenu, w

odlegtosci 1 m od obrysu budynku.

e-mail:

ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa, tel. 601 196 150
iuro@kwadrat.pro, www.kwadrat.pro
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Wytaz dachowy

k
1 g | p

F omm+

60 ogniw |60 ogniw (60 ogniw
20kg |20kg |20kg
250kW |250kW |250kW
PVi  |PV2  |PV3

164

200

achowe

13°

RS10 + 4,00

LEGENDA:
— Zwody poziome fi 8mm drut FeZn

@lo — Przewdd odprowadzajqcy drut fi 8mm FeZn
e} — Ztqcze skrecane, krzyzowe lub przelotowe

UWAGI:

1. Dla projektowanego budynku przewidziano ochrone odgromowg (LPS IV).
2. W celu ochrony pokrycia dachu (blacha o grubosci 0,8mm) przed

perforacjg w trakcie wytadowania atmosferycznego oraz w celu ochrony ogniw

fotowlataicznych przed wyfadowaniami atmosferycznymi zastosowano uktad

zwoddw poziomych prowadzonych na wspornikach dystansowych o wysokosci

min 140mm.

3. Jako przewody odpowadzajqce przewidziano drut FeZn prowdzony w
warstwie ocieplenia w rurze ochronnej 18/28 po elewacji budynku na

wspornikach systemowych.

4. Rysunek ndlezy rozpatrywaé tqcznie z planami architektonicznymi,

konstrukcyjnymi oraz planem instalacj uziemiajqcej.

5. Metalowe elementy powierzchni dachu nalezy fqczy¢ galwanicznie z uktadem

zwoddw poziomych.
6. Nadbuddwke windy chronié zwodem pionowym.

7. Ztqcza kontrolno—pomiarowe nalezy montowa€ w puszkach izolacyjnych na

elewacj budynku.

8. Przejscie instdlacji PV przez pokrycie dachu w systemowych kominkach
instdlacyjnych zapewniajgcych zachowanie szczelnosci pofaci dachowe;.

Instalacje piorunochronng nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1:2011 PN-EN 62305-3: 201

Instalacje uziemiefi nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-HD 60364.
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PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ | INST. PV
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nr ewid. dz. 201/1, 205/29, m. Wierciszéw, gm. Jabfonna [obreb: 060906_2.0016]
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PGE Dystrybucja S.A.

Qddziat Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Teren
20-349 Lublin, ul. Elektryczna 2
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 444 04 22

Lublin, dnia 12.06.2018r.

Nr 51/RM/2018
5757/1072/RM/JC/2018

Gmina Jabtonna
Jabtonna - Majatek 22
23-114 Jabtonna - Majatek

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 04.06.2018r. okreéla sig nastepujgce warunki przeniesienia, odtworzenia
lub przebudowy urzgdzen elektroenergetycznych bedgcych wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych
z rozbudowg budynku w miejscowosci Wierciszow, gm. Jabtonna.

1. Miejsce wystepujgcej kolizji: Wierciszéw (dz.nr 201/1, 205/29), gm. Jabtonna.

2.Urzadzenia wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace wiasnoscig Spoétki: przytacze
napowietrzne typu AL 4x16 mm? linii nN 0,4kV Wierciszéw RSP od st. nr 36 do istniejacego budynku na
dz. nr201/1i 205/29.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzenn elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujgcej) kolizji nalezy:
a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

1.

Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$é dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywaé koniecznosé
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej:

1.

Kolizje usunaé poprzez przeniesienie istniejgcych urzadzen lub wybudowanie nowych poza
miejscem kolizji zgodnie 2z postanowieniami polskich norm PN-E 05125:1976
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” i PN-98/E-
05100-1 1998 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa”.

Wybudowac¢ ztacze kablowo - licznikowe usytuowane w linii ogrodzenia dziatki nr 201/1,
205/29 od strony drogi (dz. nr 429), w miejscu dostepnym i dogodnym do obstugi.

Ze stupa nr 36 linii niskiego napiecia Wierciszow RSP wybudowaé przytacze kablowe YAKXs o
przekroju wg obliczer (nie mniejszym niz 4 x 70mm?).
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c)

d)

f)

4. Ww. kabel wprowadzi¢ do projektowanego ztacza kablowo-licznikowego wymienionego
w pkt. 2.

5. Istniejacy budynek (dz. nr 201/1, 205/29) zasilic wewnetrzng kablowg linig zasilajaca ze
ztacza kablowo - licznikowego wymienionego w pkt. 2.

6. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem nadmiarowo-
pradowe typu S303C o wartosci 25A dla odbiorcy o nr ewidencyjnym - 102220176
zainstalowaé w ww. ztagczu. Moc przytaczeniowa 14,00 kW pozostaje bez zmian.

7. Miejsce dostarczenia energii (granice stron) stanowic¢ bedg: zaciski na listwie zaciskowej za
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

8. Projektowane przylacze kablowe w miejscach poprzecznych skrzyzowan z ciggami
komunikacyjnymi i pieszymi t.j: wjazdami, drogami, chodnikami ostoni¢ rurg ostonowa
spetniajacg funkcje przepustu kablowego o min $rednicy 110 mm, a otwory zabezpieczyc
zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A..

9. Zdemontowac kolidujgce przytacze napowietrzne.

10. Stup nr 36 sprawdzi¢ dla zmienionych naprezen linii niskiego napiecia.

11. W przypadku stwierdzenia kolidujagcych urzadzen elektroenergetycznych z planowanag
rozbudowg budynku mieszkalnego nieujetych w przedmiotowych warunkach usuniecia
kolizji nalezy niezwiocznie powyiszy fakt zgtosic do tut. Rejonu Energetycznego

12. Szczegoty techniczne uzgodni¢ w RE Lublin-Teren przed przystapieniem do projektowania.

13. Wykonaé dokumentacje projektowg takie w wersji elektroniczne;j.

uzgodni¢ dokumentacje projektowg w tut. Rejonie Energetycznym w zakresie przeniesienia

/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonac¢ zgtoszenia, o

ktorym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.].

Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.),

uzyska¢ zgody wiascicieli gruntdw, na ktdrych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,

sporzadzone w formie uméw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzgdzenia

zostang umieszczone na nieruchomosci, ktérej wihascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie

jest Inwestor. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z

wiascicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z trasy)

potwierdzone podpisami stron,

**Pozyska¢ tytut prawny do nieruchomosci, na ktorej zlokalizowane zostang

przebudowane/przenoszone/odtworzone urzgdzenia w postaci:

I. nieodpfatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z
siedzibg w Lublinie o tresci wskazanej w umowie usuniecia kolizji (przy czym w
projekcie umowy Oddziai, przed jej wysfaniem powinien wpisac aktualng tresc
stuzebnosci przesyfu wynikajgcq z Instrukcji ustanawiania stuzebnosci przesyfu
na rzecz PGE Dystrybucja S.A.). Integralng czescig aktu notarialnego
zawierajgcego oSwiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik
graficzny okreslajacy potozenie urzadzent na nieruchomosci objetej stuzebnoscia
przesytu, przy czym akt notarialny zawierajgcy oswiadczenie o ustanowieniu na
rzecz Spétki stuzebnosci przesylu zostanie sporzadzony przed demontazem
urzgdzen”,

Il. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakonczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
za$, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wytgcznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a

- 100 -



g)
h)
i)
)

takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uizytkownikdw ruchu, a koszt
usunigcia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spétka -
zobowigzanie Inwestora do nieodpfatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego
w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,

Ill. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do
korzystania z nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane
urzgdzenia, w oparciu o art. 124 |lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,

IV. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015r. p0z.2031 z pdin. zm.);

Tytut prawny, o ktorym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spétce (tgcznie z
wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to
motzliwe) przed dokonaniem demontazu urzadzen.

przediozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

przeniesé¢/odtworzy¢ urzagdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatéow pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem

kolizji.

Najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spdice lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatow 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkéw.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spotki z
chwilg potgczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze sie z obowigzkiem  wydania Spdéice do niezakiéconego posiadania czeéci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzagdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
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10.

11.

ze Spotka umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyzsze,

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspoétfinansowania planow
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposob, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktdconego posiadania
cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkdw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

InZynler ds. Majatku Sleclowsgo

*

zatwierdzit

opracowat

W sytuacji gdy podmiotem zobowigzanym do poniesienia czesci kosztéw przebudowy, na podstawie przepisw prawa,

jest Spotka

* %k

wybra¢ wiasciwe
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Zatacznik 2a
UMOWA USUNIECIA KOLIZJI nr ...

zawarta W dniu .. w Lublinie pomiedzy:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS
0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat zaktadowy: 9 729 424 160,00 zt w catosci
optacony, PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Oddziat Lublin, adres: ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin,
reprezentowany przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Inwestorem
a tacznie zwanymi Stronami,
o nastepujacej tresci:

§1

1. Spoétka oswiadcza, iz:

a) jest wiascicielem sieci elektroenergetycznej, w sklad ktérej wchodza m.in. urzadzenia

veemenreenZN@jdujgce sie w

.................................................. , stanowigce odcinek sieci, z ktdrg koliduje planowana inwestycja
Inwestora.

b) stan techniczny urzadzen jest dobry i umozliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii
elektrycznej do odbiorcow i na dzien spisywania niniejszej umowy poprzez urzadzenia
dostarczania jest energia elektryczna; urzadzenia elektroenergetyczne wskazane pod lit. a
stanowig czesc sieci elektroenergetycznej Spotki, a przetozenie tych urzadzen bedzie polegaé na
przesunieciu tej czesci sieci elektroenergetycznej Spétki w inne miejsce uzgodnione przez Strony.
¢} wymienione powyzej urzadzenia elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do
dostarczania energii elektrycznej do obiektow odbiorcow przytaczonych do sieci Spétki, zas
umowy zawarte z tymi odbiorcami jak i przepisy prawa nakazujg zachowanie ciggtosci dostaw
tym odbiorcom a brak tych urzadzen bedzie stanowié zagrozenie wykonania obowigzku
natozonego tymi aktami.

2. Inwestor oswiadcza, iz obecna lokalizacja odcinka sieci, tj. urzadzen Spotki uniemozliwia
przeprowadzenie prac budowlanych na nieruchomosci potozonej w ........ przy ul.
polegajacych na ...ovveeene a tym samym niezbedna jest zmiana lokalizacji przedmiotowego
odcinka sieci, w sktad ktérego wchodzg urzadzenia wymienione w ust. 1 lit a.

3. PGE Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze istnieje mozliwos¢ zmiany lokalizacji urzadzen, o ktdrych
mowa w ust. 1 w miejsce umozliwiajgce planowang przez Inwestora Inwestycje, znajdujgce sie

na nieruchomosci stanowigcej/cych dziatke/ki o nr ewidencyjnym/nych..............dla ktérej w
Sadzie Rejonowym w ......... prowadzona jest ksiega wieczysta nr ............ , ktora jest przedmiotem
wiasnosci/uzytkowania wieczystego Inwestorafosoby trzeciej............ **¥  na zasadach

okreslonych w niniejszej umowie.

Inwestor oswiadcza, iz osoba trzecia wyraza zgode na usytuowanie urzgdzen
elektroenergetycznych na nieruchomosci wskazanej w ust. 3 oraz na ustanowienie na tej
nieruchomosci stuzebnosci przesylu na rzecz Spotki. Na dowdd powyiszego Inwestor okazuje
osSwiadczenie osoby trzeciej o wyrazeniu zgody na usytuowanie urzadzen energetycznych na
nieruchomaosci i na ustanowienie stuzebnosci przesytu. ***
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10.

11,

Inwestor oswiadcza, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie
w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasno$¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po
usunieciu kolizji. Inwestor oswiadcza, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz
naktady na istniejgce urzadzenia Spétki oraz urzadzenia odtworzone w catoéci badz w czesci z
innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia w wyniku
zawarcia niniejszej umowy stajg sie wiasnoscig Spdtki z chwilg pofgczenia z siecig
elektroenergetyczng Spoétki. Z uwagi na powyisze usuniecie kolizji wigze sie z obowiazkiem
wydania przez Inwestora Spéice do niezakldconego posiadania czedci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor oswiadcza, iz potwierdza i
akceptuje powyzsze.

Inwestor oswiadcza, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspétfinansowania
planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkdow wspoélnotowych, Inwestor zobowigzany jest
zrealizowac inwestycje w sposdb, ktory umozliwi Inwestorowi przeniesienie wiasnoéci oraz
wydanie Spétce do niezakidconego posiadania czes¢ sieci elektroenergetycznych (w tym
urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie
wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji,
niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor o$wiadcza, iz potwierdza i akceptuje powyisze.
Przedmiotem niniejszej Umowy jest okreslenie:

a) zasad dokonania zmiany lokalizacji urzadzen Spétki;

b) sposobu usuniecia kolizji;

c) zasad przeniesienia na Spétke wtasnosci naktadéw poczynionych na urzadzenia przenoszone
w ramach kolizji, urzadzenn odtworzonych w cafosci lub w czesci z innych elementéw niz
pochodzgce z demontazu oraz nowo wybudowanych urzadzen.

Integralng czes¢ umowy stanowig WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI AF oeeereeveeeenne r 3 [ 11 ———
W zwiazku z treécig o$wiadczeri wskazanych w § 1 Inwestor oéwiadcza, iz przenosi na Spotke
nieodptatnie wtasnos¢ naktadéw poczynionych na urzadzenia przenoszone w ramach kolizji,
urzgdzenia odtworzone w catosci badZ w czeéci (w zakresie niestanowigcym wiasnosci Spétki) z
innych elementdw niz pochodzgce z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia w ramach
usuwania kolizji, a Spotka oswiadcza, iz wiasnos¢ te przyjmuje. Strony oswiadczaja, iz powyisze
naktady, urzagdzenia odtworzone w catosci badZ w czeéci (w zakresie niestanowigcym wiasnosci
Spétki) z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia
stajq sie wiasnoscig Spétki z chwilg ich potgczenia z siecig elektroenergetyczng Spatki.
Przeniesienie posiadania i witasnosci powyzszych urzadzer i naktadéw potwierdza podpisany
przez upowaznione do tego osoby Protokét Odbioru Technicznego (Protokoty Odbioru
Technicznego w przypadku odbiorédw czesciowych), ktéry potwierdza usuniecie kolizji w zakresie
przetozenia urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w § 1 ust. 1 lit. a umowy, potgczenie
z siecig elektroenergetyczng Spotki powyzszych przektadanych urzadzen wraz z naktadami i
urzgdzeniami wskazanymi w § 1 ust. 8 oraz przeniesienie na Spétke posiadania powyziszych
przektadanych urzadzen wraz z naktadami i urzadzeniami wskazanymiw § 1 ust 8.
Protokot/Protokoty Odbioru Technicznego zatwierdzajg osoby upowainione przez Strony
umowy do zatwierdzenia Protokotu/Protokotéw Odbioru Technicznego, przy uwzglednieniu
skutkdw oswiadczenia woli podpisania powyiszego Protokotu/Protokotéw przez Strony, w
szczegdlnosci skutkow wskazanychw § 1 ust. 8 9.

Inwestor wskazuje osobe/osoby, ktére upowaznia niniejszym do samodzielnego podpisania w
imieniu i na rzecz Inwestora Protokotu/Protokotéw Odbioru Technicznego wskazanego w zdaniu
powyzszym i § 1 ust. 9:

1) e e (IMI€ | NAZWISKO)

2) v s e [ IMI€ 1 NAZWISKO)

Spétka wskazuje osobe/osoby, ktdre upowaznia niniejszym do podpisania w imieniu i na rzecz
Spotki Protokotu/Protokotéw Odbioru Technicznego wskazanego w zdaniu powyzszym i § 1 ust.
9 i s to odpowiednio Dyrektor Generalny Oddziatu, zastepca Dyrektora Generalnego Oddziatu,
Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju Sieci, Dyrektor Rejonu.
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12.

Strony postanawiajg, iz powyisze upowainienie jest nieodwotalne do czasu podpisania
Protokotu Odbioru Technicznego (Protokotéw Odbioru Technicznego w przypadku odbioréw
czesciowych) przez Strony. '

W przypadku wskazania kilku oséb uprawnionych do podpisania Protokotu Odbioru
Technicznego strony postanawiaja, iz osoby te uprawnione s3 do podpisania Protokotu Odbioru
Technicznego jednoosobowo.

Inwestor przenosi nieodptatnie moca niniejszej umowy wiasnos¢ srodkdw trwatych szczegdtowo
opisanych w Protokole Odbioru Technicznego, wedtug nastepujacych zasad (rodzaj, ilosé,
wartosc).

1. odcinek linii coooeeeoveerceeccnnee e KV EYPU e o dtugosci

2. -6dcinek linllcsenmnwam e kV typu ........cceuv.ne.. 0 dtugosci

3. odcinek linii ...co.coceeeeeieeens oKV typuU .ccnenceeeee... 0 dbugosci

4. odcinek linii ...coceeeveeeeveeene cen KV tYPU v, 0 dtugosci
O facznej wartosci ... Zh

Szczegbtowy zakres okreslony zostanie zgodnie z uzgodnionym projektem budowlano-wykonawczym.

Dokfadna warto$¢ przekazywanych sktadnikow sieci elektroenergetycznej zostanie wskazana przez
Strony w Protokole zdawczo-odbiorczym lub dokumencie ksiggowym stanowigcym podstawe
przyjecia srodka trwatego na majatek Spotki.

13,

14.

15.

16.

17.

18.

Podpisanie przez Inwestora badZ osoby przez niego upowainione Protokotu Odbioru
Technicznego potwierdza, iz naktady poczynione na urzadzenia przenoszone w ramach kolizji,
urzadzenia odtworzone w catosci bgdz w czesci z innych elementéw niz pochodzace z
demontazu (w zakresie niestanowigcym wiasnosci Spotki) oraz nowo wybudowane urzadzenia,
wskazane w ust. 8 byly jego wtasnoécig do momentu przeniesienia posiadania w/w naktadow i
urzadzen na Spétke oraz ze nie byty obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, a w szczegdlnosci
nie sg przedmiotem bankowego zastawu rejestrowego i rozporzgdzanie nimi nie podlega
zadnym ograniczeniom ustawowym, umownym bad? statutowym.

W razie, gdyby po zawarciu umowy badZ przeniesieniu posiadania urzadzen i nakfaddéw
wskazanych w ust. 8 powstato lub ujawnito sie istnienie jakiegokolwiek obcigzenia zwigzanego
lub wynikajgcego ze zbywanego prawa, Inwestor ureguluje je niezwtocznie. Nie dotyczy to
obcigzen ustanowionych samodzielnie przez Spétke po zawarciu niniejszej umowy.

Dla unikniecia watpliwosci skutkéw zawarcia niniejszej umowy w zakresie wiasnosci urzgdzen i
naktadéw wskazanych w ust. 8, Strony potwierdzajg, iZ niniejsza umowa wywiera skutek
zobowigzujgco-rozporzadzajacy.

Inwestor zobowigzany jest do przywrédcenia niezakidconego posiadania przez Spétke czesci sieci
elektroenergetycznej (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami, w
zwigzku z faktem usuwania kolizji wynikajgcych z planéw inwestycyjnych Inwestora.

Prace budowlane zwigzane z przeniesieniem, odtworzeniem oraz budowg nowych urzadzen w
ramach usuniecia kolizji wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
28.03.2013r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U.
z 2013r. poz. 492) oraz obowigzujagcymi w Spodtce zarzadzeniami i instrukcjami w sprawie
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych — udostepnionymi na stronie
internetowej: www.pgedystrybucja.pl

Optaty za wylgczenie napiecia, przygotowanie miejsca pracy oraz likwidacje miejsca pracy wraz z
ponownym zataczeniem urzadzen do sieci Operatora poniesie Inwestor zgodnie z zapisami
obowigzujgcej Taryfy dla ustug dystrybucyjnych zatwierdzanej decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki oraz Cennika ustug dodatkowych — pozataryfowych PGE Dystrybucja S.A., dostepnych
na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.
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§2

Moca niniejszej umowy Inwestor do dnia ..............., wlasnym kosztem i staraniem oraz na wtasne
ryzyko usunie kolizje urzadzen, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, w uzgodnieniu ze Spotka — tj. wykona
tacznie nastepujace czynnosci:

1.

IR (IS EAIETII onssnnessensosanivessinsnssvssinmaiss ian it vmssarssbunssissss sn sasasasssoumiossE IR nR AR VAT

pozyska dokumentacje techniczng i prawna na realizacje procesu budowlanego obejmujacego
przeniesienie urzadzen Spotki;

pozyska prawo do ustawienia na nieruchomosciach urzadzeri Spotki oraz przygotuje
nieruchomosci, na ktérych zostang zlokalizowane urzadzenia Spotki, w sposéb odpowiadajgcy
przepisom prawa i wymogom zwigzanym z wykorzystywaniem urzadzen elektroenergetycznych;
dokona zmiany lokalizacji odcinka sieci - urzadzen Spotki......covninniiiiie s w ten sposob, ze
zdemontuje dotychczasowe urzadzenia i usytuuje je na nieruchomosciach wg uzgodnionego
projektu budowlano-wykonawczego, a w przypadku braku technicznych mozliwosci przeniesienia
urzadzen - odtworzy urzadzenia w sposéb uzgodniony przez Strony z innych elementow niz
pochodzace z demontazu, po uzyskaniu na takie rozwigzanie zgody Spotki;

przez czas trwania prac zwigzanych ze zmiang lokalizacji odcinka sieci - urzadzen, tj. co najmniej
od dnia rozpoczecia demontazu do ich ustawienia w nowym miejscu i uruchomienia
(rozumianego, jako odbiér techniczny), zapewni mozliwo$¢ kontynuowania przez Spoétke
dostarczania - zgodnie z natozonymi na nig obowigzkami - energii elektrycznej do odbiorcéw
zasilanych posrednio lub bezposrednio przez przenoszone urzadzenia;

dokona procesu utylizacji zdemontowanych elementéw sieci w imieniu i na rzecz Spotki lub na
wniosek Spétki dokona ich zwrotu do wskazanych przez Spétke magazynow;

nie pdzniej niz przed przystapieniem do prac wskazanych w ust. 3 ustanowi wiasnym kosztem i
staraniem nieodptatng i nieograniczong w czasie stuzebnos¢ przesytu na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. dla urzadzen elektroenergetycznych przeniesionych, odtworzonych oraz nowo
wybudowanych w ramach usuniecia kolizji zgodnie z niniejszg Umowaq o nastepujacej tresci
,Stuzebnoé¢ przesytu zostaje ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej nastgpcow
prawnych lub nabywcéw urzgdzen, na okres nieoznaczony, i ze wygasa najpOiniej wraz
z likwidacjg przedsiebiorstwa. Stuzebno$¢ bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci
obcigzonej na ktorej znajduja sie urzadzenia elektroenergetyczne w tym urzadzenia powigzane,
polegajacej w szczegolnoéci na prawie do utrzymywania na niej urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie
dostepu i dojazdu do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw,
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli
przegladéw, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”.

najpozniej z dniem podpisania protokotu odbioru technicznego udzieli Spotce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materiatow ... gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego oraz rekojmi, na wykonane roboty budowlano-
montazowe i dostarczone urzgdzenia elektroenergetyczne;

Wyda Spéitce do niezaktéconego posiadania czesc sieci elektroenergetycznej (w tym urzadzenia
elektroenergetyczne), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz z
naktadami, nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji wraz z niezbedng
dokumentacja techniczng i prawna, niezwtocznie po usunieciu kolizji.

§ 2a

% 3k

* dodatkowe postanowienia do indywidualnego uzgodnienia (zgodnie z Zasedami usuwania kolizji obowiqzujgcymi Spofce)

1.

§3

Strony ustalajg, ze tgczna wartos$¢ inwestycji w zakresie usunigcia kolizji nie przekroczy kwoty
................... ety [SIEWIe: s PILY GEYIM W knoele bej
zawiera sie takze wartos¢ autorskich praw majatkowych do dokumentacji techniczno-prawnej
zwigzanej z usunieciem kolizji.
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2. W przypadku niewykonania lub niewfasciwego wykonania przez Inwestora obowigzkéw
natozonych na niego w §1 ust. 9-10 i ust. 16, §2, §4 niniejszej Umowy — po bezskutecznym
uplywie dodatkowego terminu wyznaczonego Inwestorowi przez Spotkg w pisemnym wezwaniu -
Spotce stuzy prawo do odstapienia od niniejszej umowy i/lub nafozenia na Inwestora kary
umownej W WysokosCi .........cu........ % Wartosci okreslonej w ust 1. Wezwanie powinno zawierac
wskazanie konkretnych naruszen lub uchybien, ktérych usuniecia domaga sie Spétka, a
wyznaczony termin dodatkowy nie moze by¢ krétszy niz 7 dni kalendarzowych.

3. Spoétka moze obcigzy¢ Inwestora karg umowna w przypadku zawinionego niedochowania przez
Inwestora wigzgcych go termindw wynikajacych z Umowy - w wysokosci 0,1 % kwoty okreélonej
w ust. 1 za kazdy dzien zwtoki. Jezeli jednak zwtoka Inwestora przekroczy 40 dni kalendarzowych
Spétka moze odstapi¢ od umowy i dochodzi¢ kary umownej na zasadach okreslonych w ustgpie 2.

4. Jezeli szkoda przekracza wysokos¢ kary umownej, Spotka uprawniona jest do Zgdania
odszkodowania na zasadach ogdlnych.

5. Obowigzek wydania Spotce do niezakt6conego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w
tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie
wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji,
niezwtocznie po usunieciu kolizji nie ma wptywu i nie ogranicza roszczen Spotki wobec Inwestora
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy, w tym uprawnien
wynikajgcych z tytutu udzielonej gwaranciji.

6. Inwestor ponosi odpowiedzialnosc za skutki ztozonych oswiadczen.

§4

1. Podpisany bez zastrzezeri przez Spotke protokét zdawczo-odbiorczy stanowic bedzie
potwierdzenie usuniecia przez Inwestora kolizji.

2. Protokdt zdawczo-odbiorczy, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera¢ bedzie w szczegdlnosci wykaz
przeniesionych/odtworzonych lub przebudowanych urzadzen, a zataczniki do niego stanowic
beds :

1) dokumentacja powykonawcza,

2)  inwentaryzacja geodezyjna,

3) kosztorys robot objetych Protokotem Odbioru Technicznego, stanowigcy podstawe
okreslenia wartosci przedmiotu przekazania w tym zakresie,

4) dokument ksiegowy stanowigcy podstawe przyjecia Srodka trwatego na majatek

Spotki.
§5
Zatwierdzajgcym ze strony Spotki ww. protokot bedzie ... , za$ ze strony Inwestora
86

Prawa Autorskie

Inwestor gwarantuje, ze:
1) przystuguja mu w catosci i na wytgcznos¢ autorskie prawa majgtkowe do
dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w § 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 umowy (zwanej
dalej ,,Dokumentacjg”’), w tym wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich w stosunku do Dokumentacji oraz wylaczne prawo rozporzgdzania
Dokumentacjg na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3 lub tez najpdiniej w dniu
wydania dokumentacji beda mu przystugiwaty,
2) nie istniejg zadne ograniczenia praw wskazanych w pkt 1 powyzej, ktére
uniemozliwiatyby Inwestorowi przenies¢ autorskie prawa majgtkowe na Spdtke, w
zakresie opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu;
3) autorskie prawa majgtkowe do przedmiotu umowy nie s3 i nie bedg przedmiotem
zastawu lub innych praw na rzecz osob trzecich i zostang przeniesione na Spétke bez
zadnych ograniczen lub obciazen;
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Z chwilg wydania egzemplarzy Dokumentacji lub ktérejkolwiek czesci Inwestor przenosi na rzecz
Spotki bez koniecznosci sktadania w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia woli autorskie
prawa majatkowe do Dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 niniejszego
paragrafu. Z chwilg nabycia praw majatkowych autorskich Spdétka nabywa wiasnos¢
egzemplarzy/nosnikéw, na ktérych utrwalono dokumentacje, co do ktdrych nastepuje nabycie
tych praw.
Nabycie autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajgcym nastepuje na
wymienionych ponizej polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji dowolng technikg w dowolnym miejscu i
czasie w dowolnej liczbie w szczegdlnosci poprzez wykonanie fotokopii, slajdow,
reprodukcji komputerowych, technikg cyfrowa, jak i w sieciach multimedialnych, w tym w
sieciach typu Internet i Intranet oraz na wszelkich nosnikach danych,
2) wprowadzanie oryginatu dokumentacji lub ich elementéw do obrotu, bez
ograniczenia, co do terytorium oraz liczby nosnikéw, a takie uizyczenie, najem lub
dzierzawa oryginatu lub egzemplarzy dokumentacji,
3) rozporzadzanie dokumentacja, jej czesciamilub elementami w celach zwigzanych lub
niezwigzanych z dziatalnoscig gospodarczg Spotki,
4) rozpowszechnianie w szczeg6lnosci za pomocy sieci Internet i Intranet,
5) przetwarzanie i modyfikowanie w jakikolwiek sposéb, wprowadzanie jakichkolwiek
zmian, wykorzystanie dokumentacji lub jej elementéw do wykonywania nowych
opracowan oraz wyrazanie zgody na wykonywanie powyiszego przez osoby trzecie (prawa
zalezne),
6) wykorzystywanie dokumentacji do realizacji usuniecia niniejszej kolizji oraz do
zaprojektowania i realizacji innych obiektow.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych za korzystanie z dokumentacji na wszystkich polach
eksploatacji oraz przeniesienie wtasnosci egzemplarzy nosnikdw, na ktérych dokumentacje
utrwalono nastepuje w zamian za wykonywanie przez Spétke obowigzkow wynikajacych z
niniejszej Umowy.
Inwestor gwarantuje i zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia przez osobe trzecig z
roszczeniami z tytutu autorskich praw majatkowych, zwolni PGE Dystrybucja S.A. od tych
roszczen lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikajgce w szczegdlnosci z dziatan
majacych na celu doprowadzenie do odstgpienia przez osobe trzecig od dochodzenia roszczen
lub z koniecznosci zaspokojenia roszczen oséb trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci
przesadowych i ewentualnego postepowania sadowego.

§7
Poufnosc

Z zastrzezeniem wymogdw natozonych przez powszechnie obowigzujgce przepisy prawa, Strony
postanawiajg, ze zaréwno tres¢ niniejszej Umowy jak i wszelkie dotyczace Spdiki informacje
uzyskane przez Inwestora w zwigzku z jej zawarciem i wykonywaniem — bez wzgledu na ich
irédto oraz forme udostepnienia - w tym w szczegdélnosci dotyczace informacji technicznych,
technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych Spotki
stanowig informacje poufne objete tajemnicg przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. (Informacje
Poufne), za$ Inwestor zobowigzuje sie do jej nieujawniania, bez pisemnej zgody Spotki przez
okres 5 lat.

Inwestor jest uprawniony ujawni¢ Informacje Poufne osobom i podmiotom przez niego
zatrudnionym, w tym pracownikom, podwykonawcom, audytorom i doradcom, wylacznie w
zakresie niezbednym do nalezytego wykonania obowigzkéw Inwestora wynikajacych z Umowy
oraz pod warunkiem zapewnienia, ze te osoby i podmioty dochowajg warunkéw
wykorzystywania i udostepniania Informacji Poufnych przewidzianych w niniejszej Umowie. W
zakresie ochrony tajemnicy Informacji Poufnych za dziatania oséb i podmiotéw okreslonych w
zdaniu poprzedzajacym Inwestor odpowiada jak za dziatania witasne.

Inwestor jest obowigzany zapewni¢ prawidtowa ochrone, przechowywanie i transfer Informacji
Poufnych — w tym zastosowa¢ odpowiednie dla profesjonalnego charakteru dziatalnosci
Inwestora oraz adekwatne do formy i sposobu utrwalenia tych informacji procedury i
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mechanizmy zabezpieczajagce przed ich utratg, kradziezg, powieleniem, zniszczeniem,
zgubieniem lub dostepem os6b nieupowaznionych.

4. W przypadku zakoriczenia realizacji Umowy oraz na kazde zadanie Spotki, Inwestor zwrdci
Spotce wszelkie dokumenty, ktére zawierajg Informacje Poufne lub opracowania powstate na ich
podstawie oraz usunie w sposéb trwaty wszelkie Informacje Poufne ze swoich zasobow.
Powyzsze nie obejmuje kopii tych informacji i opracowan, ktére s3 niezbedne dla wykazania
przez Inwestora prawidiowej realizacji Umowy.

5. Za Informacje Poufne nie uznaje sie informacji, ktére zostaty ujawnione lub podane do
publicznej wiadomosci przez Spétke, jak réwniez staly sie publicznie jawne zgodnie z
bezposrednig realizacja przez Inwestora lub inny podmiot obowigzkéw wynikajacych z przepiséw
powszechnie obowigzujacych.

6. Przewidziane w Umowie zasady ujawniania i ochrony Informacji Poufnych nie zwalniaja Stron od
zachowania dalej idgcych wymogow przewidzianych w powszechnie obowigzujacych przepisach
prawa, w tym w szczegolnosci w zakresie przetwarzania danych osobowych.

7. Zastrzezenie poufnosci informacji i danych nie dotyczy sytuacji, gdy PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. (podmiot posiadajacy status spdtki publicznej oraz status spdtki dominujacej
w stosunku do PGE Dystrybucja S.A.) — wniesie o przekazanie jej danych lub informacji poufne;j,
w szczegolnosci na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. obowigzkdw informacyjnych wynikajgcych z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentéw finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spétkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382
z pdin. zm.) oraz podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczacych przedmiotowe;j
Umowy w zakresie wskazanym w § 9 w zwigzku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra
Finanséw z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji biezacych i okresowych
przekazywanych przez emitentdw papieréw wartosciowych oraz warunkéw uznawania za
réwnowazne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedgcego paristwem
cztonkowskim (t. j. Dz. U. 2014, poz. 133 z p6Zn. zm.).

§8***

Nie jest wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy./

1. Inwestor wnidst skutecznie na rzecz Spotki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci (stownie: zt)
wptacone/zdeponowane w formie e [0s] wyboru:
kaucja/gwarancja bankowa/gwarancja ubezp:eczen.rowa} Okres oboquywama zabezpieczenia
bedzie o 30 dni dtuzszy od terminu realizacji Umowy - wskazanego w § 2.

2. Zabezpieczenie naleizytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen przystugujacych Spétce
na podstawie niniejszej Umowy bez potrzeby uzyskania zgody Inwestora.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrdcone Inwestorowi pod warunkiem prawidtowego wykonania
Umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony protokotu zdawczo-odbiorczego, o
ktérym mowa w § 4 umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Spotka zwraca w nominale
na rachunek Inwestora. Zwrot zabezpieczenia nie nastgpi w takim zakresie, w jakim Spoétka
skorzystata z zabezpieczenia na poczet roszczen przystugujgcych jej na podstawie Umowy.

5. lJezeli z uwagi na przedtuzenie czasu wykonywania prac, niezaleznie od przyczyn tego
wydtuzenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych
wygastoby przed zakoriczeniem realizacji umowy, Inwestor na 30 dni roboczych przed
wygasnieciem takiego zahezpieczenia ma obowigzek przedstawi¢ Spoétce nowa gwarancje lub
wptaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w gotéwce. Jezeli Inwestor nie wykona powyiszego
obowigzku Spdtka moze, niezaleznie od uprawnienia wynikajacego z § 3 ust. 3 Umowy,
zrealizowa¢ dotychczasowe Zabezpieczenie i otrzymang kwote ztozy¢ na swoim rachunku
bankowym, przeznaczajac jg na zaspokojenie z niej wszelkich roszczer w stosunku do Inwestora,
powstatych z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inwestora.
Pozostata po zaspokojeniu tych roszczern kwota okreélona powyzej zostanie zwrdcona po
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zakonczeniu realizacji Umowy, pomniejszona o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na rachunek bankowy
Inwestora.

6. Inwestor moie za zgodg Spotki zmieni¢ forme zabezpieczenia, pod warunkiem zachowania
ciggtosci zabezpieczenia. Zmiana taka nie powoduje koniecznosci zmiany Umowy w formie
aneksu.

7. Ustanowiona przez Inwestora gwarancja bankowa/gwarancja ubezpieczeniowa musi spetniaé
nastepujgce wymagania: musi by¢ nieodwotalna, bezwarunkowa, ptatna na kazde zgdanie Spétki
(PGE Dystrybucja S.A). oraz wystawiona przez bank/ubezpieczyciela (zaakceptowany przez
Spétke, przy czym akceptacja ta nie bedzie bezzasadnie wstrzymywana). Ponadto przed
ustanowieniem zabezpieczenia tre$¢ gwarancji musi zosta¢ uprzednio zaakceptowana przez
Spotke, przy czym obie Strony zakltadajg, Ze gwarancja bedzie zawieraé standardowe
postanowienia dla tego rodzaju gwarancji bankowych/gwarancji ubezpieczeniowych.

§9

1. Zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie maja odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelka korespondencje adresowang do Spétki w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy nalezy
kierowac na adres ........cccccnuuun.

§10*

Wszelkie spory, jakie moga powstaé w zwigzku z realizacja tej umowy, strony beda rozstrzyga¢ w
drodze negocjacji, aw przypadku niemozliwosci osiggniecia porozumienia poddadzg spér pod
rozstrzygniecie wiasciwym sagdom powszechnym.

§10**
Ewentualne spory podlega¢ beda jurysdykcji sadu wiasciwego dla siedziby Oddziatu .................. PGE
Dystrybucja S.A.
§ 1*%*

Inwestor oswiadcza, iz wyraza zgode na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych
przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w celu realizacji
umowy o usuniecie kolizji. Inwestor przyjmuje jednoczesnie do wiadomosci, ze ma prawo: zadania
informacji o zakresie przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostepu do treéci tych danych,
uzupetnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy s niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe.

INWESTOR SPOLKA
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Zatacznik:
WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI Nr o FAs [ 7= TR

*w przypadku umow, w ktérych Inwestorem jest konsument
**w przypadku umow, w ktérych Inwestorem nie jest konsument
*** w zaleznosci od przypadku wybra¢ whasciwe lub usunagé

Wartos¢ - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (Dz. U. z
2014 r., poz. 915), cena to wartos¢ wyrazona w jednostkach pienigznych, ktérg kupujacy jest obowigzany
zaptaci¢ przedsiebiorcy za towar lub ustuge; w cenie uwzglednia sie podatek od towardw i ustug oraz podatek
akcyzowy, jezeli na podstawie odrebnych przepisow sprzedaz towaru (ustugi) podlega obcigzeniu podatkiem od
towardw i ustug oraz podatkiem akcyzowym.

W zwigzku z powyzszym ,warto$¢” winno by¢ traktowane, jako tacznie z podatkiem VAT.
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D : | J k ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa
aniel Janusze NIP: 7133003018 REGON: 364604836

tel. kom.: 0 601 196 150 biuro@kwadrat.pro www.kwadrat.pro

CZESC V:

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa i rozbudowa budynku

remizy OSP w Wierciszowie
KATEGORIA IX

Infrastruktura towarzyszgca: WLZ

Inwestycja:

Jedn. ewid.: 060906_2, gm. Jabtonna,

Lokalizacja:
oA obreb: 0016, m. Wierciszéw, nr. ewid. dz.: 201/1, 205/29

Gmina Jabtonna
m. Jabtonna-Majatek 22, 23-114 Jabtonna Majatek

Inwestor:

Egz. PDF

Zawartosc:

Projektowana charakterystyka energetyczna

Analiza mozliwosci wykorzystania OZE

Informacja BIOZ

Ekspertyza techniczna

Kserokopie uprawnien i zaswiadczen przynaleznosci do izb projektantéw i
sprawdzajacych

vk wN PR
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kwadrat.pro
Daniel Januszek

Zdjecie budynku

Budynek OSP w Wierciszowie
23-114 Wierciszéw

Gmina Jabtonna

m. Jabtonna-Majatek
23-114, Jabtonna-Majatek

232,10

311,85

234,34
234,34
0,00
0,00
807,96

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczgtka Podpis Data
Opracowat: inz. Daniel Januszek 05.2018
Projektant: mgr inz. arch. Bartosz Zuttak 05.2018

Bychawa, 30.05.2018
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

N

Sprawdzenie warunku powierzchni okien

w

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

N

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qnna dla kazdej strefy

D O

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

~

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

o

)
)
)
)
) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd
)
)
) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

)

o

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017
11) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

. Przegrody sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2-K] Wsp.l[J\jv\;vrgz\./&']FZOW ;/g:ir#i?)i';
1 SZ1 - 39 zewnetrzna SZ1 0,16 0,23 Tak

2 silikat zew 40 zewnetrzna SZ2 0,20 0,23 Tak

3 silikat zew 40 zewnetrzna S6 0,20 0,23 Tak

4 SZ1 - 39 zewnetrzna S3 0,18 0,23 Tak

Il. Przegrody strop nad przejazdem

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2-

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] [W/m?=K] spetniony
1 Strop nad przejazdem SP 1 0,10 0,18 Tak

Ill. Przegrody podtogi na gruncie

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?=«K] [W/m2-K] spefniony
1 Pokdj na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak

IV. Przegrody Sciany wewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?sK] Wsp.Ue wg WT2017 Warunek

[W/m?2-K] spetiony

1 SD1 \;vg\fvigle?[\rl;i; 2cm S4 0,87 Brak wymagan Nie dotyczy
2 silikat zew 40 wewnetrzna SW 3 2,65 Brak wymagan Nie dotyczy
3 silikat zew 40 wewnetrzna SW 2 2,12 Brak wymagan Nie dotyczy
4 silikat zew 40 wewnetrzna SW 5 0,58 1,00 Tak

5 silikat zew 40 wewnetrzna SW 4 1,53 Brak wymagan Nie dotyczy
6 SW1 - konstr 24cm wewnetrzna S5 0,49 Brak wymagan Nie dotyczy
7 silikat zew 40 wewnetrzna SW 1 0,53 1,00 Tak

V. Przegrody stropy wewnetrzne

Wsp.Ues wg WT2017 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?z«K] [W/m2+K] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,14 0,25 Tak
ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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VI. Przegrody drzwi wewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?=«K] [W/m2+K] spetniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy
VII. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2-
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m=K] [W/m2K] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,50 1,50 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
VIIl. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 5 Wsp. g WT2017
[W/m=K] [W/m2+K] WT2017 Umax g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0zZ1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy
Nie
2 Okno zewnetrzne 0z2 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy
3 Okno zewnetrzne 0z3 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak d Nie
otyczy
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o Ao = 31.93m?
wspétczynniku U >= 0,9 [W/m?2eK] 0=9b
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji A, = 259 00m2
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych 2= ’
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 53,00m?
Graniczna wartos¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A; + 0,03-Aw = 40,44m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax Warunek spetniony
ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegréd zewnetrznych
Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, SZ 2, S6, SP 1, S3

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,738
2 Luty 0,730
3 Marzec 0,648
4 Kwiecien 0,452
5 Maj -0,056
6 Czerwiec -0,556
7 Lipiec -0,908
8 Sierpien -0,908
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,486
11 Listopad 0,684
12 Grudzien 0,732

Miesiagc krytyczny: Styczen

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,74

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl

-117 -



Projekt: Remiza OSP Wierciszow 6
Licencja dla: kwadrat.pro Daniel Januszek [L0O1]

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesiagc fRsimin
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznhaczona ha podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m?3K)] frsi frsi>fRsi,max Warunek

1 | SZ1 - 39 zewnetrzna | SZ 1 0,16 0,980 0,980 > 0,738 Spetniony

2 Pokéj na gruncie PG 1 0,28 0,963 0,963 > 0,852 Spetniony

3 silikat zew 40 SZ2 0,20 0,974 | 0974>0,738 | Speiony
zewnetrzna

4 silikat zew 40 S6 0,20 0,974 0,974 > 0,738 | Spetniony
zewnetrzna

5 | Strop nad przejazdem| SP 1 0,10 0,987 0,987 > 0,738 Spetniony

6 | SZ1 - 39 zewnetrzna S3 0,18 0,977 0,977 > 0,738 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 187,3| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,7| W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 30903296 | J/K
Stata czasowa budynku T 41,7| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y im 1,3| -

- aH 3,8 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q,nd,n KWh/m-c

Miesigc I Il Il IV \ Vi VIl | VIl IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672 744 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744 720| 744

26| -1,9] 32| 92| 144| 16,2| 16,9| 16,9| 12,8 8,5 1,3| -21

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1797 | 1572| 1335| 831| 445| 292| 246| 246| 554| 914| 1439| 1757
Q=1 0'3‘Htr‘(9i-9e)‘tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 95,35|86,12|95,35|92,28 | 95,35 | 92,28 | 95,35 | 95,35 92,28 | 95,35| 92,28 | 95,35
QH,zy=1 O'S‘sz‘(ei'ei,yz)‘tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=QHt+QH.zy 1892 | 1659 | 1431| 923| 541| 385| 342| 342| 646| 1010| 1531 | 1852
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, KWh/m-c

383| 469| 845| 1207 | 1515| 1679 | 1688 | 1521 | 1067 | 685| 416| 319

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=qins103Astn 516| 466| 516| 499| 516| 499| 516| 516| 499| 516| 499| 516
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 898| 935| 1360| 1706| 2030| 2178| 2204 | 2036| 1566| 1200| 915| 835

QH,gn=Qso|+Qint kWh/m-c

-73,5| -18,6| -17,2

YH=QH,gn/QH,ht 0,31| 0,38| 0,69| 1,69| 7,67 3,30| 1,03| 0,42| 0,30

2 8 6
VH,1 0,31| 0,35 0,54| 1,19| 4,68| 0,00| 0,00 0,00| 2,17| 0,72| 0,36| 0,31
TH,2 0,35| 0,54| 1,19| 4,68| 7,67| 0,00 0,00 0,00, 5,49| 2,47| 0,72| 0,36
fum 1,00 1,00 1,00| 0,07| 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,60 1,00/ 1,00
ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl

-120 -



Projekt: Remiza OSP Wierciszow 9
Licencja dla: kwadrat.pro Daniel Januszek [L0O1]

Wspétczynnik wykorzystania

o 0,99| 0,98| 0,91| 0,55| 0,13| -0,01| -0,05| -0,06| 0,30| 0,78| 0,98| 0,99
zyskéw ciepta, nH.gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QHnd,n=QHht -
T]H,gn’QH,gn kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacije w | 1662 | 1455| 1235 769| 412| 270| 228| 228| 512| 846| 1331| 1625
miesigcu Que=1023+Hve*(8i-0¢)*tm
kWh/m-c

1978, 1521, |789,6| 148,1
48 07 7 7

9.95| 1.25| 058| 0,76|47,26|3°0:9|1292,11963,

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qxr
+ Qv,e kWh/m-c

3459| 3027 | 2571 | 1599 | 857| 563| 474| 474| 1066| 1760| 2769 | 3382

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowag dla ogrzewania i wentylacji Qn,na=2(Q#,nd,n), KWh/rok 8104,1

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02

Temperatura wewnetrzna strefy i 8,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 448 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 2,0| W/m?
Pojemnosé cieplna budynku Cm 7393914 | J/K
Stata czasowa budynku T 63,0/ h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y im 1,2 -

- aH 5,2 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q,nda,n KWh/m-c

Miesiac I Il Il IV \ Vi Vil | VIl IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672 744 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 141| 119 64| -15| -85| -106| -119| -119| -62 -7 86| 135
Q=1 O’S‘Htr‘(ei-ee)‘tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi

QH,zy=1 O'S'sz’(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

26| -1,9| 32| 92| 144| 16,2| 16,9| 16,9| 12,8 85| 13| -2,1

136,2|123,0|136,2|131,8|136,2|131,8|136,2|136,2|131,8|136,2|131,8|136,2

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=QHt+QH.zy 277| 242 200| 116 51 26 18 18 70| 130| 218| 271
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qso, KWh/m-c 37 43 91| 124| 178 190| 193| 155 113 64 36 32

Miesigczne wewnetrzne zyski 67 60 67 65 67 65 67 67 65 67 65 67
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ciepta Qint=Qint*1 03Asetm
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=Qso|+Qint kWh/m-c

104| 103| 158| 189| 245| 254| 260| 221| 177| 131| 101 98

-10,7

YH=QH.gn/QH,ht 0,40 0,47| 1,35|-6,70| -1,57| -1,32| -1,20| -1,03| -1,57 6 0,64| 0,40
VH1 0,40| 0,44| 0,91| 1,35 1,35| 0,00| 0,00f 0,00| 1,35| 1,00| 0,52| 0,40
TH,2 0,44| 0,91 1,35| 1,35| 1,35| 0,00| 0,00f 0,00| 1,35 1,35| 1,00| 0,52
fr,m 1,00| 1,00| 0,32 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,27| 1,00 1,00

Wspétczynnik wykorzystania

o 0,99| 0,99| 0,69| -0,15| -0,64| -0,76| -0,83| -0,98| -0,64 | -0,09| 0,96| 0,99
zyskéw ciepta, nH.gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QHnd,n=QHht -
T]H,gn’QH,gn kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylaciew | 116 98 53| -13| -70| -87| -97| -97| -51 -5 71 110
miesigcu Que=1023+Hve*(8i-0¢)*tm
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qxr
+ Qv,e kWh/m-c

153,6|115,3 1471

7,46| 0,00| 0,00, 0,00 0,00f 0,00/ 0,00f 0,00|60,25

257 217| 116| -28| -165| -193| -216| -216| -113| -12| 157| 245

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qn,na=2X(QH,nd,n), KWh/rok 483,8

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A Vv o (Z;:Ip:)trzebowame na ciepto
,N
strefy
- m? m?3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 187,29 651,97 20,0 8104,13
2 Strefa 02 44 81 155,99 8,0 483,85
Catkowite zapotrzebowanie strefy XQuna [KWh/rok] 8587,98
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw;nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Czes¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg*K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, 6w 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kr 0,10 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 232,10 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,35 dm?/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 155,30 kWh/rok
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12

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Kociot gazowy

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspodtczynnik Wx 1,10 -
Wspbtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 8587,98 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania nH,g

0,91 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacji e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewane;j

Sprawnos$¢ przesytu NH,d

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji nw,s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika Mot 0,77 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pom,He% 385,25 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Kociot gazowy

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

Y%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspdtczynnik Ww 1,10 -
Wspbtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 155,30 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o0 mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,85

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegéw

cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w

budynkach jednorodzinnych

Sprawnos$¢ przesytu nw.d

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprod
po 2005 r.

ukowany

Sprawnos$¢ akumulacji nw,s 0,85 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw.tot 0,43 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom,w% 0,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto swiatta

Nr zrédta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik Wi 3,00

Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ej ;i 3510,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 516,55 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien to 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulacii Reczny fgcznik wtgczenie/wytaczenie

Whplyw $wiatta dziennego Fo 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Whplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowa;lzona do utrzymania os$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr Zzrédta Nazwa zrodta QunH QkH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 8587,98 |11171,09 |13443,95
Suma 8587,98 |11171,09 |13443,95
Przygotowanie cieptej wody
Nr Zzrédta Nazwa zrédta Quw Qxw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 155,30 358,24 394,07
Suma 155,30 358,24 394,07
Oswietlenie wbudowane
Nr Zzrédta Nazwa zrodta Qu.i QkL QrL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto $wiatta - 3510,00 |10530,00
Suma - 3510,00 |10530,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,n+Quw) / At 37,67 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qxw+Qxk L+Eeipom) / A 66,46 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp.L 24368,02 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 104.99 KWh/(m2rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As ’
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 232,10 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH.w 60,00 kKWh/(m 2erok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby 2.
oswietlenia A EPL 50,00 kWh/(m 2erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP 110.00 KWh/(m 2erok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max ’
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi
104,99 < 110,00 Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?*rok)]

50 100 150 200 1250 1300 350 400 50

T

Wymagania dla nowego budynku

lﬂcenlany budynak

di
o

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/roK]
1 Ogrzewanie 385,25
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kwadrat.
Daniel Januszek

Analiza srodowiskowo-ekonomiczna

Bychawa, 30.05.2018
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Spis tresci:

. Dane budynku

. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

. Dostepne nosniki energii

. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

. Opis systemdw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej
. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

0 N o a0 A WD =

. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikdw energii

9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systemow i nosnikdw energii
10. Emisja zanieczyszczen poszczegoélnych systemow w budynku

11. Bezposredni efekt ekologiczny

12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zapotrzebowania na energie

13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

15. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w
energie

17. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
18. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Budynek OSP w Wierciszowie

Adres budynku: Wierciszéw,
Nazwa inwestora: Gmina Jabtonna

Adres inwestora: Jabtonna-Majatek, m. Jabtonna-Majatek 22

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Ill

Stacja meteorologiczna: Lublin - Radawiec
Powierzchnia zabudowy A;=311,85 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=232,10 m?
Powierzchnia netto A=516,55 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=1267,77 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=807,96 m®

Liczba kondygnaciji: 1
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 8588,0

2.1.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
geotermalna

100,0 8588,0

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 155,3

2.2.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

geotermalna 100,0 155,3

3. Dostepne nosniki energii

4 Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

TAK, Zrédto 'Kociot gazowy' o udziale TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na
procentowym 100,00 % na paliwo Miejscowe paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny o Energia geotermalna, typu Wezet cieptowniczy
wH=1,10, typu Kotty gazowe kondensacyjne kompaktowy z obudowg, 0 mocy nominalnej do 100kW
(70/55°C) o0 mocy nominalnej do 50kW o 0 sprawnosci wytwarzania nH,g=0,98, Ogrzewanie
sprawnosci wytwarzania nH,g=0,91, Ogrzewanie | wodne z grzejn. czionow. lub ptytow. w przyp. regul.
wodne z grzejn. czionow. lub ptytow. w przyp. central. i miejsc. z zaworem termost. P-2K o

regul. central. i miejsc. z zaworem termost. P-2K | sprawnosci regulacji nH,e=0,88, C.o. z lokal. Zzrédta

o sprawnosci regulaciji nH,e=0,88, C.o. z lokal. ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.

zrédta ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z przewodami, armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
zaizolow. przewodami, armaturg i urzadzen. w o sprawnosci przesytu nH,d=0,96, System ogrzewania
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(&,

przestrz. ogrzew. 0 sprawnosci przesytu
nH,d=0,96, System ogrzewania bez zasobnika
ciepta o sprawnosci akumulacji nH,s=1,00
Urzadzenie pomocnicze Pompy obiegowe w
systemie ogrzewania z grzejnikami podtogowymi
przy granicznej temperaturze ogrzewania 15°C w
budynku o powierzchni Af do 250 m? o mocy
elektrycznej qel=0,5 W/m*2, czasie dziatania tel
= 6700 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na
energie pomocniczg kohcowg Eel,pom = 773,85
kKWh/rok.

bez zasobnika ciepta o sprawnosci akumulacji
nH,s=1,00, Urzadzenie pomocnicze Pompy obiegowe
w systemie ogrzewania z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi przy granicznej temperaturze ogrzewania
12°C w budynku o powierzchni Af do 250 m? o mocy
elektrycznej qel=0,3 W/m*2, czasie dziatania tel =
5700 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocnicza koncowa Eel,pom = 393,3 kWh/rok.
Urzadzenie pomocnicze Naped pomocniczy pompy
ciepta glikol/woda w systemie ogrzewania o mocy
elektrycznej qel=0,45 W/m*2, czasie dziatania tel =
1600 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocnicza koncowa Eel,pom = 165,6 kWh/rok..

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach
powietrza Vve1=476,59 m%h, Vve2=161,60 m3/h,
Vve3=95,32 m%h, Vve4=161,60 m®h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza
Vve1=476,59 m%h, Vve2=161,60 m®h, Vve3=95,32
m®h, Vve4=161,60 m®h.

TAK, Zrédto 'Kociot gazowy' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny o
wW=1,10, typu Kotly statotemperaturowe
dwufunkcyjne (ogrzewanie i cieptej wody
uzytkowej) o sprawnosci wytwarzania nW,g=0,65,
Centralne podgrzanie wody — system bez
obiegéw cyrkulacyjnych o sprawnosci przesytu
nW,d=0,60, Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,85 Urzadzenie pomocnicze
Regulacja wezta cieplnego obstugujgcego system
ogrzewania i system przygotowania cieptej wody
uzytkowej 0 mocy elektrycznej gel=0,09 W/m*2,
czasie dziatania tel = 8760 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowa Eel,pom = 182,1204 kWh/rok.

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia geotermalna, typu Pompa ciepta typu
glikol/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie o
sprawnosci wytwarzania nW,g=3,00, Centralne
podgrzanie wody — system bez obiegéw cyrkulacyjnych
0 sprawnosci przesytu nW,d=0,60, Zasobnik cieptej
wody uzytkowej wyprodukowany po 2005r. o
sprawnosci akumulacji nW,s=0,85.

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w s .
budynku - Gaz ziemny 100,0 (0,77 9,97 kwh/m®  |11171,1 1120,5 mé/rok
Sie¢ elektroenergetyczna i

systemowa - Energia elektryczna 1.00 | kwhikwh 385,3 385,3 KWh/rok

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Energia geotermalna 1000 10,83 1,00 MJkg  110373,2 373431 kWh/rok
Sie¢ elektroenergetyczna i

systemowa - Energia elektryczna 1,00 |kwhikwh | 8588,0 8588,0 KWh/rok
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6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikdw energii na ogrzewanie i wentylacje

higjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- 3az ziemny
[m3rak]

Siec
elektiroenergetyczna
systemowsa

Energia
elektryczna
[k¥WhY

rok]

Miej s o
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
geotermalna
[k¥Yhirok]

an 0000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

Miejscowe Siec Miejscowe
wytwarzanie energii w elektroenergetyczna  wytwarzanie energii w

budynku - Gaz ziemny systemowa - Energia  budynku - Energia
[m*rok] elektryczna [KWh/rok] geotermalna [KWh/rok]

Projektowany oo
Alternatywny oo 8583 .0 37343 1

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
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7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w 1000 0,43 9.97 KWhim® | 3582 35,9 mrok
budynku - Gaz ziemny

Siec elektroenergetyczna 3 1,00 KWh/kWh | 0,0 0,0 KWh/rok
systemowa - Energia elektryczna

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwgrzanie energii w 1000|153 1,00 Mikg 1015 365,4 KWh/rok
budynku - Energia geotermalna

Sie¢ elektroenergetyczna . - 1,00 kWh/kwh |155,3 155,3 kWhrok
systemowa - Energia elektryczna ’

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
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Zuzycie nosnikdéw energii na przygotowanie ciepte] wody

higjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- 3az ziemny
[m3rak]

Siec
elektiroenergetyczna
systemowsa

Energia
elektryczna
[k¥WhY

rok]

Miej s o
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
geotermalna
[k¥Yhirok]

an 00 1000 1800 2000 2500 3000 3500

Miejscowe Siec Miejscowe
wytwarzanie energii w elektroenergetyczna  wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny systemowa - Energia  budynku - Energia
[m*rok] elektryczna [KWh/rok] geotermalna [KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres porébwnawczy zuzycia nosnikdéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

8. Wykresy pordwnawcze zuzycia nosnikéw energii
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Zuzycie nosnikdw energii w budynku projektowanym

co
i1
5000 10000 15000
Cco cwu
Miejscowe 11205 Clap
wytwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ziemny [m*rok]
Siec 3553 o0

elektroenergetycz)
systemowa

Energia
elekiryczna
[\ h/

rok]

Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym
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10

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

co

L

oo

Miejscowe
wiytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
geotermalna
[KWh/rok]

200000

300000

400000

Siec
elektroenergetycz|
systemowa

Energia
elektryczna
[kWh/

rok]

1553

Wykres zuzycia nosnikdéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrodtami alternatywnymi
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Zuzycie nosnikdw energii dla wszystkich systemodw w budynku

Migjscowe
wytwarzanie I
energii w budynku

- 3az ziemny
[m&rok]

Sied
elekiroenergetyczna
systemowsa

Energia
elektiryczna
[k¥Wh/

rok]

higjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
geoterrnalna
[k%Whirak]

o0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

Miejscowe Siec Miejscowe
wytwarzanie energii w elektroenergetyczna  wytwarzanie energii w

budynku - Gaz ziemny systemowa - Energia  budynku - Energia
[m*rok] elektryczna [KWh/rok] geotermalna [KWh/rok]

Projektowany oo
Alternatywny oo 5743 .3 37708 5

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikdéw energii dla wszystkich systemdéw w budynku
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9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegélnych systemow i nosnikdw energii
Informacje uzupetniajgce:...

9.1. Budynek projektowany

systemowa - Energia
elektryczna

Miejscowe

wytwarzanie energii w | kg/1,0E6+ 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000

ziemny

Sie¢

elektroenergetyczna | iwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

systemowa - Energia
elektryczna

Miejscowe

wytwarzanie energii w | kg/1,0E6+ 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000

budynku - Gaz Sa | 0,000120 | TS0 00 | 000000 5> | 0,000000 | 0,000000
ziemny

Sie¢

elektroenergetyczna -\ y\wh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
geotermalna

9.2. Budynek z alternat

kg/GJ

nymi zrodtami

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
geotermalna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000
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13

10. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemow w budynku

10.1. Budynek projektowan

System ogrzewania i
wentylacji

2513,426
7

System
przygotowania cieptej
wody

2583,997
6

10.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

System ogrzewania i
wentylacji

6973,436
4

System
przygotowania cieptej
wody

126,1026

7099,539
0

11. Bezposredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

3,505775 79,563800 -76,058024 -2169,51
2,366270 20,109532 -17,743262 -749,84
0,682127 6,032860 -5,350732 -784,42
2583,997573 7099,539042 -4515,541469 -174,75
0,595221 13,114912 -12,519691 -2103,37
0,001040 0,023607 -0,022567 -2169,51
0,000021 0,000472 -0,000451 -2169,51

11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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s0,0
00
kOO
00
400
Jo0
200
10,0
an

S02 [kg/rok]

Frajektowany

Alternatywny

502
B [kgfrok]

3.5

79k

B0
a0
40
30
20
1.0
an

CO [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

(W CO [ky/rok]

a7

B0

300
250
200
150
10,0
&0

a0

NOX [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

MO

[kodrak]

24

201

s000,0
F000,0
kOO0
s000,0
40000
30000
20000
1000,0
a0

CO2 [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

CcoZ
[kgirok]

2584 0

7093 5
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15

200

1580

10,0

a0

a0

PYL [kg/rok]

Frajektowany

Alternatywny

Pyt
[kofrak]

0.6

13,1

1.0

0.8

05

a4

oz

a0

B-a-P kg/rok

Frojekt owany

Alternatywny

B-a-F
kafrok

aon

oo

SADZA [kg/rok]

1.0

05

0k

04

0z

a0

Projektowany

Alternatywny

SADZA,
[kodrak]

oo

a0
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12. Wyniki analizy porbwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspétczynnikdéw toksycznosci

Wartosci wspdtczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/er = 20/20 mg/m? = 1,00

Knox = esoz/et = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = esoz/er = brak wymagan

Kcoz = esoz2/er = brak wymagan

Kpyr = esoz/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

Ksapza = eso2/€t = 20/8 mg/m3 = 2,50

Kg-a-p = €s02/6t = 20/0,001 mg/m?3 = 20000,00

12.2. Tabela emisji rownowaznej

Emisja - Emisja - il il
emitowane | WPOCEIC | pugynekc | pudynecz | [Oowetna- | roynowaine-
zanieczyszczenie y projektowany alternatywnymi ucy y .

K [kg/rok] srodtami [Kg/rok] projektowany alternatywnymi
[kg/rok] zrodtami [kg/rok]
SOz 1,00 3,505775 79,563800 3,505775 79,563800
NOx 0,50 2,366270 20,109532 1,183135 10,054766
PYL 0,50 0,595221 13,114912 0,297611 6,557456
SADZA 2,50 0,001040 0,023607 0,002600 0,059017
B-a-P 20000,00 0,000021 0,000472 0,416070 9,442737
taczna emisja rwnowazna 5,405191 105,677775
12.3. Wykres emisji rownowaznej
Emisja rownowazna [kg/rok]
2000
150,0
100,0
00
oo
Budynek Budynek z
projektowany  |alternatywnymi
Zradtami
Emisja 54 10587
réwnowazna
W
rok]
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12.4. Wybdr systemu
Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany.

Efekt sSrodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 1855,1% ( 100,27 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant alternatywny.
13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

13.1 Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz ziemny 3,60 2ifm
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 0,60 Z/kWh
3 Sie¢ elektroenergetyczna 0,50 Z/kWh

systemowa - Energia elektryczna

13.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Energia geotermalna 0,00 ZkWh
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 0,60 ZkWh
3 Sie¢ elektroenergetyczna 0,50 Z/KWh

systemowa - Energia elektryczna

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylacji

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
budynku - Gaz ziemny 1120,47 m°/rok 4033,69

Siec¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 385,25 kWh/rok 231,15

Optaty state Om zl/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
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Element 7 Instalacja kotta
kondensacyjnego z demontazem 1.0 10000,00 12300,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 12300,00

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Energia geotermalna 37343,06 kWhrok 0,00
Siec¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 8587,98 kWh/rok 5152,79
Optaty state Om zt/m-c 0,00
Abonament Ab zl/m-c 0,00

Element 10 Instalacja pompy
ciepta typu solanka-woda,
1 woda-woda, lub bezposrednie 1,0 55000,00 67650,00
odparowanie w gruncie-woda z
demontazem
Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 67650,00
Zestawienie kosztow inwestycyjnych
Co
[zt]
10000 0 200000 300000 40000 0 00000 GOCO0 0
Projektowany 123000
Alternatywny B7B500
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19

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[ztrak]
apo 10000 20000 30000 40000 s000 0
Projektowany
Alternatywny 51528

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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15. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz ziemny 35,93 m?3/rok 129,36
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 0,00 kWh/rok 0,00
Opfaty state Om zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Energia geotermalna 365,41 kWh/rok 0.00
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 155,30 kWh/rok 93,18
Opfaty state Om zt/m-c
Abonament Ab zt/m-c
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych

CWWU
[21]

Projektowany
Alternatywny

Wykres pordwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

WL
[ztrak]

a0

Projektowany
Alternatywny

Wykres porownawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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16. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

h
_

Catkowite
(=]

CO
[z4]

CWU
[21]

500000 BOOOO 0

30000,0 400000

oo 10000 0
Catkowite
[21]

123000 123000

B7B50,0 B7E50,0 oo

200000

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztow inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[ztrak]

o
dor [ ——

CwU |
[z4rak]

1000,0 20000 30000 40000 s000 .0

Catkowite
[zt/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztow eksploatacyjnych
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17. Wyniki analizy porbwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

17.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

4264,84 5152,79
- -20,82
12300,00 67650,00
- -450,00
18,37 22,20
52,99 291,46
- -887,94
- -62,34

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

17.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

129,36
0,00 0,00
0,56
0,00 0,00

17.5 Analiza zbiorcza optacalnosci
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24

18. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

x

=5 I i [ 8
BO000 0zt
50000 Dzt
40000 0zt
30000 0zt
', ANREENENRNENENENERERD
00zt 0 2 3 4 5 B 7 8 3 10
|at rok lata lata lata |at |at |at |at |at |at
B Koszty inwestycyjne wariant projektowany
B Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny
Wykres zestawienia kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat
Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy | Koszty inwestycyjne Koszty Koszty inwestycyjne Koszty
[2H] eksploatacyjne [zl] [z4] eksploatacyjne [zi]
0 12300,00 - 67650,00 -
1 12300,00 8788,40 67650,00
2 12300,00 13182,60 67650,00
3 12300,00 17576,80 67650,00
4 12300,00 21971,00 67650,00
5 12300,00 26365,19 67650,00
6 12300,00 30759,39 67650,00
7 12300,00 35153,59 67650,00
8 12300,00 39547,79 67650,00
9 12300,00 43941,99 67650,00
10 12300,00 48336,19 67650,00
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

a) roboty ziemne

b) roboty fundamentowe

c¢) wykonanie $cian fundamentowych

d) wykonanie $cian parteru

e) elementy zelbetowe parteru,

f) wykonanie stropu nad parterem

g) demontaz wiezby dachowej wraz z pokryciem
h) wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
i) wykonanie elewacji

j) instalacje wewnetrzne

k) wykonanie elementéw infrastruktury towarzyszacej

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatce brak innych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- prace przy demontazu elementéw zawierajacych azbest (ptyty eternitowe),

wymagajace zatrudnienia wyspecjalizowanej firmy.

Przy pracach tych muszg by¢ uwzglednione wszystkie warunki okreslone w
rozporzgdzeniach Ministra Gospodarki: z dnia 2.04.2004r. ,w sprawie Sposobow i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest” i z
dnia 14.10.2005r ,w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow”.

1. Pracodawca zatrudniajgcy pracownikéw przy zabezpieczaniu albo usuwaniu
wyrobdw i (lub) innych materiatéw zawierajgcych azbest jest obowigzany stosowaé
srodki ochrony pracownikéw przed szkodliwym dziataniem pytu zawierajgcego azbest
zwanego dalej ,pytem azbestu”, w tym w szczegolnosci:

— podejmowac dziatania zapobiegajgce powstawaniu pytu azbestu i ogranicza¢ jego
stezenie w powietrzu

— kontrolowa¢ stopien narazenia pracownikédw na dziatanie pytu azbestu w sposéb
okreslony w odrebnych przepisach,

— oceniac ryzyko zawodowe zwigzane z narazeniem pracownikdédw na dziatanie pytu

azbestu.
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2. Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych lub innych prac zwigzanych z
usuwaniem wyrobdw i (lub) innych materiatéw zawierajacych azbest pracodawca jest
obowigzany sporzadzi¢ plan prac, w szczegdélnosci obejmujacy:

— ustalenie rodzaju azbestu w wyrobach i (lub) innych materiatach przeznaczonych do
usuniecia oraz ocene stanu technicznego tych materiatow,

— ustalenie odpowiednich sposobéw usuwania wyrobdw i (lub) innych materiatéw
zawierajgcych azbest,

— okreslenie rodzajéw i metod pracy, z uwzglednieniem technicznych srodkéw,

— okreslenie sposobdw wyeliminowania lub ograniczenia uwalniania sie pytu azbestu
do powietrza,

— zapewnienie pracownikom niezbednej ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,

— poinformowanie pracownikéw, ktérzy moga by¢ narazeni na dziatanie pytu azbestu, o
sposobach postepowania i niezbednych srodkach ochronnych

3. Pracodawca jest obowigzany aby:

— liczba 0séb przydzielonych do prac, przy ktérych wykonywaniu wystepuje narazenie
na dziatanie azbestu i czas tego narazenia byly ograniczone do niezbednego minimum,
— maszyny, sprzet i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowaty lub
ograniczaty do minimum powstawanie pytu azbestu, a szczegolnie jego emisje do
Srodowiska pracy i )lub) Srodowiska naturalnego,

— strefy pracy, w ktorych wystepuje narazenie na dziatanie pytu azbestu byty:

a) wydzielone — w celu unikniecia narazenia innych oséb na dziatanie pytu azbestu

b) niedostepne dla 0sdb nie zatrudnionych przy pracach,

c) oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami: ,UWAGA — ZAGROZENIE
AZBESTEM”

— przy pracach narazajgcych na dziatanie pytu azbestu stosowana byta odziez
ochronna i sprzet ochronny uktadu oddechowego.

4. Techniczne $rodki majgce na celu wyeliminowanie albo ograniczenie emisji pytu
azbestu powinny obejmowac w szczegdlnosci:

— mechanizacje prac,

— stosowanie w miare mozliwych metod mokrych,

— stosowanie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych,

— spajanie wtdkien azbestowych przy uzyciu srodkéw wigzacych,

— wydzielanie z pomieszczen miejsc pracy i proceséw stwarzajgcych zagrozenie lub
izolowanie catych pomieszczen,

— stosowanie wentylacji miejscowej z zapewnieniem podcisnienia w wydzielonym

obszarze pracy,
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— utrzymywanie podcisnienia w pomieszczeniach lub w wydzielonych uszczelnionych
miejscach pracy, w ktérych wystepuje emisja pytu azbestu,

5. Pracodawca jest obowigzany tak organizowac stanowiska pracy, na ktérych
wystepuje narazenie na wdychanie pytu azbestu, aby pracownik nie musiat wykonywaé
czynno$ci wymagajacych duzego wysitku fizycznego oraz nie byt narazony na
dziatanie innych czynnikéw o dziataniu rakotwérczym lub o prawdopodobnym dziataniu
rakotwérczym.

6. Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢, aby dostarczane pracownikom narazonym
na dziatanie pytu azbestu odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej
byty wtasciwe do poziomu narazenia oraz zapobiegaty odpowiednio stykaniu sie ciata z
pytami azbestu i ich wdychaniu. Odziez uzywana przez pracownikow zatrudnionych w
warunkach narazenia na dziatanie pytu azbestu powinna by¢ wykonana z materiatu
uniemozliwiajgcego przenikanie wtékien azbestu oraz umozliwiajgcego tatwe
czyszczenie. Rekawy w nadgarstkach i nogawki spodni w kostkach powinny szczelnie
przylegac do ciata.

7. Pracodawca jest obowigzany zapewnic, aby po zakonczeniu pracy w warunkach
narazenia na dziatanie pytu azbestu odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony
indywidualnej byty:

— oczyszczone z pytu azbestu wysoko skutecznymi urzgdzeniami
filtracyjnowentylacyjnymi lub na mokro, w sposdb uniemozliwiajgcy uwalnianie sie pytu
do $rodowiska pracy i (lub) srodowiska naturalnego,

— przechowywane wytgcznie w wyznaczonym miejscu w taki sposob, aby wykluczy¢
kontakt z wtasng odziezg pracownikéw. Odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony
indywidualnej nie moga by¢ uzywane poza miejscem pracy. Odziez zanieczyszczona
pytem azbestu przeznaczona do prania powinna by¢ zapakowana i odpowiednio
oznakowana.

8. W miejscach wykonywania prac, w ktérych wystepuje narazenie na dziatanie pytu
azbestu, niedopuszczalne jest spozywanie positkdw, picie napojéw, palenie tytoniu,
przechowywanie rzeczy osobistych oraz przebywanie bez wyraznej potrzeby.

9. Po zakonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem wyrobow albo usuwaniem
wyrobdw i (lub) innych materiatdéw zawierajgcych azbest, pracodawca jest obowigzany
zapewni¢ uprzatniecie terenu wykonywania prac z odpadow zawierajgcych azbest oraz
oczyszczenie z pytu azbestu w sposéb uniemozliwiajacy jego emisje do srodowiska,

— Sprzatanie powinno by¢ wykonywane z maksymalng starannoscia, z wykorzystaniem
podcisnieniowego sprzetu odkurzajacego zaopatrzonego w wysoko skuteczne filtry lub

metodg czyszczenia na mokro. Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho albo
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czyszczenie pomieszczen oraz srodkow i narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego
powietrza.

— Stanowisko pracy, drogi komunikacyjne oraz maszyny i urzadzenia powinny by¢
czyszczone pod koniec kazdej zmiany roboczej.

— Pyt azbestu gromadzony w urzadzeniach filtracyjnych nalezy regularnie usuwac z
zachowaniem niezbednych srodkow ostroznosci. Filtry wibkninowe nalezy wymieniac
po wzroscie oporow do wartosci okreslonej w instrukcji uzytkowania. Zuzyte filtry
nalezy usuwacé, pakujgc je do szczelnych workéw i postepujac z nimi tak, jak z innymi
odpadami zawierajgcymi azbest. Regenerowanie filtréw jest niedopuszczalne. Worki
do gromadzenia pytu azbestu, zamontowane w urzadzeniach odpylajgcych, powinny
by¢ przeznaczone do jednorazowego uzytku.

10. Podczas prac zwigzanych z zabezpieczaniem wyrobdw albo usuwaniem wyrobow i
(lub) innych materiatow zawierajgcych azbest nalezy ogranicza¢ do minimum
powstawanie odpadéw, szczegdblnie drobnych i stabo zwigzanych. Odpadoéw
zawierajgcych azbest nie nalezy mieszac z innymi rodzajami odpaddw.

— Usuniete wyroby i inne materiaty z zawartoscig azbestu nalezy pakowaé w worki z
folii polietylenowej lub inne szczelne i oznakowane opakowania. Opakowania powinny
posiadac wystarczajgcg wytrzymatos¢ na uszkodzenie oraz nie moga by¢ podatne na
oddziatywanie warunkéw atmosferycznych. Niedopuszczalne jest stosowanie do
pakowania workow papierowych.

— Pakowanie usunietych wyrobdw i innych materiatow zawartoscig azbestu powinno
odbywac sie wytgcznie do opakowan przeznaczonych do ostatecznego sktadowania.
— Opakowania powinny by¢ szczelnie zamykane bezposrednio po ich napetnieniu i po
kazdorazowym ich dopetnieniu przez zgrzewanie lub zalepianie tasmg samoprzylepng
o wytrzymatosci uniemozliwiajacej ich przypadkowe otwarcie.

11. Oznakowania

— Wszystkie usuniete wyroby i inne materiaty zawierajgce azbest powinny byc¢ trwale i
wyraznie oznakowane.

— Oznakowanie opakowan powinno mie¢ forme etykiety, trwale przytwierdzonej do
opakowania, lub bezposredniego nadruku na opakowaniu

— Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny by¢ trwate (nie ulegajgce
zniszczeniu, zwtaszcza pod wptywem warunkow atmosferycznych i czynnikéw

mechanicznych)
W czasie wykonania i po wykonaniu rob6t zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacjg

projektowg nie wystgpig na dziatce inne czynniki mogace stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych

a) Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m a w szczeg6lnosci wykonywanie
wiezby dachowej, otacenia dachu, krycia blachodachéwkg, wykonywania obrébek
blacharskich : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz z dachu.
) Wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
) Wykonywanie stropéw: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
d) Wykonywanie elewaciji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
) Wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
powyzej 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci ponad
3,0m: wykonywanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemig
f)  Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem
sie materiatu transportowego i uszkodzeniami dzwigu.
g) Przy pracach montazowych i zwigzanych z wykonaniem infrastruktury technicznej
— upadek z wysokos$ci powyzej 1Tm
h) Wszystkie potencjalne zagrozenia wystepujg w miejscu wykonywania robét, przy

wykonaniu stropu takze w nizszej kondygnacji

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych zgodnie z projektem i sztukg budowlang nie

przewiduje sie realizacji rob6t zaliczanych do szczegdlnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu scian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach, rozdziat 1 — Roboty murarskie i tynkarskie,

Przy wykonywaniu stropdw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzgdzeniu j. w.; Dz. U. Nr 47 poz. 401, rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach, rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j. w; Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty

dekarskie i izolacyjne
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Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw.; Dz.U. Nr 47 poz. 401

rozdziat 7 — Maszyny i inne urzgdzenia techniczne

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
hiebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku Policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w umies$ci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

Ogrodzenie terenu budowy wykonac¢ o wys. min 1,5m, oznakowac na planie j/w
Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a
deskg kraweznikows.

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

Zainstalowa¢ oswietlenie emitujgce czerwone swiatto

Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu

Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu

Wykonaé skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi

Zejscia do wykopu wykonac co 20m

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczyé droge ewakuacyjng i

oznaczy¢ na planie j/w

Data:

Opracowat:

Projektant:
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Ekspertyza techniczna

Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w
Inwestycja: miejscowosci Wierciszow
KATEGORIA 1X
Jedn. ewid.: 060906 2, gm. Jabtonna,
obreb: 0016, m. Wierciszéw, nr ewid. dz.: 201/1, 205/29
Gmina Jabtonna
zam. m. Jabtonna-Majgtek 22, 23-114 Jabtonna Majatek

1. Podstawa opracowania

Lokalizacja:

Inwestor:

- Inwentaryzacja budowlana wraz z odkrywka fundamentéw
- Koncepcja wykorzystania budynku, uzgodnienia z inwestorem
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2. Zakres i przedmiot opracowania

Ekspertyza obejmuje ocene techniczng pod catos¢ inwestycji zwigzanej z nadbudowg i

rozbudowg budynku remizy OSP tacznie z oceng podtoza gruntowego.

3. Opis ogdlny — stan istniejacy

Wolnostojacy, parterowy budynek remizy OSP w miejscowosci WierciszOw. Dach
dwuspadowy, symetryczny o nachyleniu potaci 18°. Konstrukcja tradycyjna, murowana z
bloczkéw silikatowych, Sciany fundamentowe murowane z cegty petnej, tawy z gruzobetonu.
Istniejgcy strop Kleina na belkach stalowych IPN 160 w rozstawie 110cm.

Na Scianie potudniowej widoczne zarysowanie na srodku budynku przez cata wysokosé
kondygnacji spowodowane niewtasciwym odwodnieniem terenu przylegajgcego. Nad jednym
z okien na elewacji wschodniej zarysowanie powstato w miejscu oparcia nadproza. Pozostata
konstrukcja nie wykazuje powaznych rys czy spekan, pozostate Sciany sg w dobrym stanie
technicznym. Stan budynku oceniono jako dobry.

4. Wnioski z ekspertyzy i zalecenia naprawcze

a) Oceniany budynek moze by¢ rozbudowywany i przebudowywany zgodnie z przyjetg

koncepcja architektoniczng z przyjetymi rozwigzaniami naprawczymi konstrukcji
istniejgce;.

b) Na catosci Scian istniejgcych nosnych wykonac jednolity wieniec zelbetowy zbrojony

c) Uszkodzone nadproze okienne podlega wymianie na belki stalowe o przekroju

wynikajgcym z obliczen

d) Teren przyleglty szczegdlnie od strony potudniowej wyprofilowaé w sposéb

umozliwiajgcy tatwe i szybkie odprowadzenie wody poza obrys budynku

e) Ryse na elewacji potudniowej zabezpieczy¢ klamrami wg. zaleceh wybranego

producenta. Ryse wypetni¢ masg naprawczg wg. zalecen wybranego producenta.

f) Nowa konstrukcje wiezby dachowej opierac¢ na istniejgcych scianach nosnych, unika¢

-161 -



kwadrat.
Daniel Januszek

oparcia na istniejgcym stropie.

Jako pokrycie i ocieplenie stropu istniejgcego zaleca sie stosowaé materiaty lekkie —
wetne mineralng oraz blache ptaska. Stropy nad nowg czescig — gestozebrowe.
Wystepujaca kolizje planowanej rozbudowy z istniejgcym przytagczem napowietrznym
usung¢ na podstawie uzyskanych warunkéw PGE Dystrybucja Lublin — Teren
Istniejgce przytacza oraz zbiornik na nieczystosci ciekte sg w dobrym stanie
technicznym i nadajg sie do dalszej eksploatacji.

Bezwzglednie nalezy wykonaé remont $cian fundamentowych — hydroizolacje i
termoizolacje oraz opaske wokét budynku zapewniajgca prawidiowe odprowadzenie
wéd opadowych poza obrys budynku

W budynku brak jest kanatow wywiewnych. Nalezy wykonaé¢ instalacje wentylaciji
grawitacyjnej lub mechanicznej.

W budynku brak jest systemu statego ogrzewania — nalezy wykonac¢ centralne
ogrzewanie z automatycznym sterowaniem praca.

Istniejgce posadzki nalezy sku¢ i wykona¢ w sposéb zapewniajgcy odpowiednie
warunki cieplno-wilgotnosciowe

Sciany zewnetrzne nalezy zaizolowaé termicznie i doprowadzi¢ do wymaganych
warunkoéw cieplnowilgotnosciowych.

Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych warunkéw gruntowych i nie obcigza
dodatkowo istniejacych fundamentéw. W rejonie posadowienia wystepujg proste
warunki gruntowe. Budynek przed i po inwestycji zaliczany jest do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

Data:

Opracowat:

Projektant architektura: Projektant konstrukcja:

Projektant instalacji sanitarnych: Projektant instalacji elektrycznych:

- 162 -



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Szczecin, dnia 16.06.2011 r.
Znak sprawy: 31/0OKK/UpB/2010

DECYZJA nr 10/ZPOIA/OKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.)
oraz art. 1041107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. BARTOSZ MICHAL 2ULTAK

syn Mariana, urodzony 12.10.1980 roku
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowe;j
Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski Michat Bay Jarostaw Bondar Rajmund Borowski Maciej Furmariczyk Stanistaw Kondarewicz Marek Kosy Andrzej Popiel
Sekretarz Przewodniczacy

Oftrzymuijg:

1. Pan Bartosz Michat Zuftak
ul. Santocka 15B/17
71-113 Szczecin

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Zachodniopomorska Okregowa Rada |zby Architektéw RP

4. aa

N 1 27~’70 194  E-mail: zachodnio.pomorska@jizbaarchitektow.pl
m 7, ‘56)2, 4795 0000 9202 0003 7598  http://zachodniopomorska.iarp.pl

70-561 Szczecin, ul. Staromtyniska 19. Tel./fax: (((3&
Szc 188

Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP I



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz Michat Zuttak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/ZPOIA/OKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0240.

Cztonek czynny od: 22-11-2012 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-03-2018 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczgaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0240-F2F8-2C96-57AC-C11B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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[7Z7RBA ARCHITIEKTOW

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Lublin, dnia 16 grudnia 2010 r.

Znak sprawy: OKK /77 /2010

DECYZJA nr 77 | LBOIA-OKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 1041 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani
...... mgr inz. architekt ...... .......... Karolina Joanna Plewa ...........
(tytut zawodowy) (imie lub imiona i nazwisko)
.. Bogusfaw .......... e 16 sierpnia 1982 r. ...
(imie ojca) (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowag
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej lzby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw

Mirostaw Katarzyna Jacek  Krzysztof Marcin Krzysztof Anna Malgorzata
Zaluski  Swiecicka-Brzozowska Begieto  Korona  Kozlowski Mogzydi@wsk: Warda Walega -
przewodniczacy w‘ e rzewodniozaca sekretarz - czionek czionek e cz%one}}( czionek czionek
é f(j /
&er / R
I

Otrzymuja:
1. mgrinz. arch. Karolina Joanna Plewa, ul. Krasickiego 75/3, 20-358 Lublin

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajgcych uprawnsema
budowlane,
2) Okregowa Rada lzby Architektow.

3. ala -165 -
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Karolina Joanna Plewa-Uchanska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 77 /LBOIA-OKK/2010,

jest wpisana na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0216.

Cztonek czynny od: 01-11-2016 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-05-2018 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0216-39YA-D74D-5A87-8539

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-A61-KU5-EK2 *

Pan tukasz Kietbus o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0192/14

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 13/49, 20-353 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-09 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GYP-GVQ-ENC *

Pan Pawet Tomasz Miernicki o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0189/14

adres zamieszkania ul. Kazimierza Putaskiego 5, 20-461 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-29 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-DNU-F5A-JJF *

Pani lwona Gemborys o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0176/13

adres zamieszkania ul. Wtadystawa Grabskiego 25D/69, 20-330 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-28 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

-172 -



40T “Zut

:5E€<..ﬁ€=<
W@jﬁj@\_

Kobzolpomazig youogz) Yauoyz)

foulloeyipipeamyy 1fstwoy) lomoBdnjQ Adkfexozio pepis

UIZOIIUEBIZO Z3(
rwerustumeldn 1wAzsloruru
[2)3[qo 1ogoufefoads a1senyez M ‘nueis) qny BifeIZp Biuemorepodsofez nyyoloid eruezpbziods -

‘oulKoezieues 1 amoFeroopom ‘amozed
aulKorrAjuem ‘sujdaro eruozpbzin 1 sfor[e)sul ‘10als : yel wiye) ‘WAUBIMOpNqG WAYLIq0 Z
1uAuezEimz [AuR[A0png IWIR)0qos BITBMOIeN] ZeI0 0Fsug[smopng naiqo eruemopysfoid -

:0p dmerspod trmourss erustumeldn ozsforuru ‘brosoulefdads m/m
wWAR[Qo oISAIeZ M ‘AIMIOTUMOPNG M [oAuzoruyoo) Ifoxuny yokuferzpowres ormerds m 11107
efew [gelup z eajorumopng 1 muodsuel], ensiury eruszpbziodzor | isn ¢z § 167 § Loow eN

pil

‘Ameysn

€ IS0 79 )A€ WHUIZIZIISLZ Z YIAURIMOPNG MOPAIQO elueWAZIN (5UzZdUKd) 1o.)uoy sluemomelds
‘0301510159 UI NIOZPBU INUEMAUONAM

CMOIUIUIRLD DAY BIURZIEMIAM BUZIIUYD9)Y

3104300} 1 10ZPEU ZEI0 (IAUB[MOPNY MOJUIUIAN YIAU[AINNIJSUOY WITURZIZMIAM STUBMOIIN
‘quiAugsopng nuejoqo. ruAuur gnj kaopnq siuemorsn| -

‘oBanysi0one nrozpeu eyuemomedds 1 nuerusiumerdn uidzs g

f233[qo 1950uje(oads M yoLurpsmopnq — ouzotuopyoae mopjaload euezpmeads ‘eruemopsford

)

:op dmeispod Brmoueys erusrumerdn ezsforuru ‘brosourefoads uorusiAm fozAm
wAI3{Qo a1saneZ M QURIMOPN] OMBIJ - AMEISN {1 ¢ Isn €] ‘e G- [ Pid [Isn Z] ‘We AdcowreN ']

ZOVdO'Y 2seyny ued

Y Aulidezijeury 1 yodmoStopom ‘Yosmozesd ‘Yolullovifyuam ‘yoLupdary
wazpbzan 1 Hepesur ‘was arsanez m lsulldeeysur dsouperads m
UOZITULIS0 ZdQ IWAURIMOPN( IWE)0qoI vIUEMeIITy 1 wiuesmoyyafoxd op
wrumerdn saajez AmofoSazdzg

o AL A

e g
oSaurjmopng] NIOZpeN
10pjadsu) Aumory ‘g
wqny 940-0T
‘QI/pT eysmTNg ‘N
ZoeqO} ZSBIN} Ueq D

nwdzng

wysphiouog zronuizesy Hur p nzowepy fozapuy, zul 95(] Yoa Zul

,\ .\n ouofz)y

fouflaeyypemyy 1istmoy] foamoddug Aotleyszio pepig

v
Kobzolupomazig U0tz

‘eruozo30p ol K)ep po TUp pT ATUILIS) M SIUTANT M eagdlUMOpNEE  moxdludzul Aqz[ fomoBAnjo fonysjeqn woasymupaisod ez
‘AMBZSIEAL M BADIUMOPNE MoIdIUAZUT AqzZ] Fanis|od PoulAoeyiifemy] 1istwoy] famoferyy op s1uejompo Aznys 10zAoop [ozsT:

“0FoMOpOMBZ NpbzIowes A
eu sidm zeso omocm_Ronsm nIozpeN 3. HO) naysofor | op sidm 1mour)s s1mIaIIAOPTG M
oyung y; NENEESRB op ?ss%om SUBJMOPILG OMBIJ ~ AMEISH M/M [ “ISB T “NE Z 91UpodZ |

MOYUOJZD &
£

HINIZDONO0d
1Z£59p 9100aMPpo vu ourzeysm PoAuvjmopnq ustumerdn yoluepeu sanjvz

‘IfzKoap eruatupesezn po 41s afnd3ispo ;wiz uzod z [LQT Zzod ‘g6 IN Q00T Z'N Zd /
oSsulfoensunwpe eruemoddisod nsyepod] ¢ § L01 ‘13e swmeispad vu ‘uons errepbz 10sojeo M wAUdIUPA[GZMN Z MZRIMZ Ay

HJINFINAVSVZN

yodullovzppuvy 1 yodmodhroopom yodmo2ns ‘yodulovyuam ‘yoduydoro
uazph2an 1 1ovwasur 1218 21524402 W fouldovivysur 1osouppHads m
UI2OIUDAS0 220G MHAUD)AOPNG WUDIOGOL DIUVMN0431Y 1 VIunmopyalosd op

T1/SOMJA/ELTO/ANT : AulAoudpims aN
ANVIAOANG VINHINAVILN

JewAZI0

-173 -

oruyqn M "X 0861 eody g1 eup Auozpom

IBIuAzZul 19)s13eur

ZOV4aO0} 7seny ued

97 ‘AwrezpIotmis

/wz uzod 7z 1401 Zod ‘86 IN
10007 2N 2q / oFaulfornsiunupe el oddjsod usopoy [ § $OT We zv10 7 £L§ Z0d ‘66 IN "} "Z(T / SIMIDIUAMOPNG A YIAUZOTULIS)
1osjuny  yoAupaizpouwres  ammerds m 1 107 vfew [€ WGP 2 emjorumopng | nuodsues], BNSIUIA  BASIMA vruszpbziodzor | sn
€Ly LU MA LIS § Y €291 20d “gpz 4N 4 QIOC Z () FQ ARjoupal 15y9) | dueMOpnq OmMEIJ I pa6I wodi| £, wwp Z Ameisn
poamd Tasn pT peig LM [oysn gy Jae Gowz uzod z ‘zpzod ¢ AN L [O07 F ) I/ MQISIUBQID ZRIO BMIDIUMOpNG
MOIOIUAZI] “MQDIANYDIL YOAMOPOMEZ yoepbziowes © 10007 Bwprud ST elup z Ameisn 7 pd | sn pg pe owmelspod BN

VIZADdd

TU/6LT/TELL-6LT/TETL MO HIIOT

YMLOINAMOONG
MOYIINAZNI
v g z |

YMO93UMO
“L110T eupnid €1 erup ‘uign vyysi13agn




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-4ZS-UCC-WXH *

Pan tukasz tobacz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0044/12

adres zamieszkania ul. Relaksowa 12/12, 20-819 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-05 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5PS-IR2-FWH *

Pan Dariusz Saramok o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0154/12

adres zamieszkania ul. Karpinskiego 1b/13, 24-100 Putawy

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-22 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YM5-XQM-13R *

Pan SYLWESTER BOGUCKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0484/15

adres zamieszkania ul. SIEMIATYCKA 15/5, 01-312 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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